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Radomsko, dn2al®P.2013 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip@@4lr. — Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 rdwdadczamze projekt budowlano- wykonawczy
rozbudowy instalacji wodochgowo-kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem bezodptywowm
dla inwestycji ,Remont, modernizacja bytego budynku szkoty w m. ftowice z
przeznaczeniem nawietlice wiejska” na dziatce nr ewid. 302 obgb Pytowicepotozonej
w miejscowdci Pytowice wykonany dla potrzeb Gminy Kaifs&, ul. Wieluaska 50, 97-360
Kamiensk zostat sporglzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia ¢éldremu ma stycé.

projektant

mgr itd. Joanna Pluta
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Rys. nr 5. Rozwiricie instalacji wodoaigowej — skala 1:100
Rys. nr 6. Bezodptywowy zbiornik keieki



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rozbudowa instalacji wodagjowo-kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem
bezodptywowym dla inwestycji ,Remont, modernizagydego budynku szkoty w m.
Pytowice z przeznaczeniem fwietlice wiejska” na dziatce nr ewid. 302 oy
Pytowic€ . Inwestor: Gmina Kamiesk, ul. Wieluthska 50, 97-360 Kamisk

l. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Map do celéw projektowych w skali | : 500
- Pomiary w terenie

- Normy i literatura fachowa

- Podkiady architektoniczne

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji wogdgoiwo-kanalizacyjne;j i
zbiornika bezodptywowego rigieki dla budynkuwietlicy wiejskiej.

1. DANE OGOLNE

Istniejacy parter budynku po wykonaniu remontu i modernjizazstanie
przeznaczony nawietlicg wiejska. Budynek jest gitrowy, wolnostagcy,
niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej

W adaptowanej eci budynku znajdowabeda si¢ kuchnia, sala spotkasala rekreacyjna
i sanitariaty.

Dziatka, na ktorej znajdujeedbudynek uzbrojona jest w pragkze wodocigowe.

Dla odprowadzenigciekdw naley wykona& szczelny zbiornik bezodptywowy gaieki.
Ogrzewanie budynku elektryczne.

V. DANE SZCZEGOLOWE

Dziatka 302 jest ogrodzona i zabudowana uzbrojomaaylacze wodocigowe.

Instalacja wodoagowa zasilanadulzie z istniejcego przydcza.

Z urzdzen sanitarnychicieki odprowadzonedola do projektowanego
dwukomorowego, bezodptywowego i szczelnego zbiamiscieki.

Projektowana instalaayody zimnej take naley wykon& z rur stalowych
ocynkowanych @rednicy od 25 mm do 15 mm i pok\¢ istniepca instalacg z
projektowan.

Instalacg kanalizacji sanitarnej wykona rur PCV kanalizacyjnycha¢zonych na
uszczelk o srednicach 0,05-0,15 m.

Wykonanie instalacji oraz zbiornika bezodptywoweg® spowoduje innych zmian
zagospodarowania terenu.

Nie jest on wpisany do rejestru zabytkéw i nie wgaachrony Konserwatora
Zabytkow.

Projektowana inwestycja niezZg@na obszarze szkod gorniczych.



OPIS TECHNICZNY

1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Z istnigjcego przydcza @ 40 mm woda doprowadzona jest obecnie do ganné
budynku. Istnigjca instalacg wodochgowa na parterze budynku nalewymienic na now.
Dla potrzeb adaptowangjpietlicy wodomierz umigci¢ w szafce na korytarzu.
Zamontowa& wodomierz cgrednicy 20 mm typ JS. Przed wodomierzem zamont@aaor
przelotowy a za wodomierzem zawor przelotowy z lemkspustowym oraz zawor
antyskaeniowyd 20 mm. Istniejcy hydrant wewstrzny naley pozostawé wymieniapc na
nowy. Zawor hydrantowy g 25 mm wraz z ogpem (Waz strazacki, padnica) zamontowa
za wodomierzem i umdei¢ w typowej szafce hydrantowe;.

Istniggca w budynku instalacja wodagiowa wykonana jest z rur stalowych
ocynkowanych. Projektowana instakagjody zimnej take naley wykon& z rur stalowych
ocynkowanych drednicy od 25 mm do 15 mm i pok)¢ istniepca instalacg z
projektowan. Rury uktada w bruzdach wcianach budynku moag uchwytami do rur.
Minimalna warstwa tynku powinna wynés3-4 cm.

Wszystkie przejcia przez przegrody budowlane nalevykona w rurach ostonowych z
PVC, PP, PE lub stali @ednicy dwukrotnie wikszej ni srednica rury przewodowe;j.

Ciepta woda przygotowywangdivie przez elektryczne indywidualne pojerfciowe
podgrzewacze wody. Jeden podgrzewacz o pojécnB0 litrdw w pomieszczeniu kuchni dla
doprowadzenia cieptej wody do zlewozmywaka w kuchumywalki w sanitariatach oraz
jeden podgrzewacz o pojenico5 | nad projektowanumywalky w sanitariatach.

Woda doprowadzonatizie do sanitariatow i pomieszczenia kuchni.

Dla celow p.pa. nalery wykorzyst& hydranty zewetrzne g 80 mm, ktére umieszczonensa
sieci wodocigowej przebiegagej w ulicy.

Po wykonaniu instalacg nalezy przeptukaé, zdezynfekowa i podda¢ probie szczelnéci
na cisnienie 1 MPa przez 30 min.

2. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Istnieaca instalacg kanalizacyja w remontowanej c&ci budynku naley
zdemontowa i wykona: nowa zgodnie z projektem.

Instalacg kanalizacji sanitarnej wykokaz rur PCV kanalizacyjnycha¢zonych na
uszczelk o srednicach 0,05-0,15 m. Minimalny spadek na poziéniach 1%.
Przewody bda prowadzone pod posadgkpo scianach budynku.
Rury prowadzone pécianach budynku mocowaichwytami. Piony kanalizacyjne (1) i (2)
wyprowadz¢ ponad dach budynku i zakezy¢ wywiewka.
Zmiany kierunkow przewodow powinny byvykonane za pomadukow i tréjnikow.

Instalacja kanalizacyjna odprowatlbedzie scieki z pomieszczesanitariatow i

kuchni.
Projektowan instalacg pofaczy¢ z instalacy kanalizacyjr istniepca odprowadzaijca scieki
Z pomieszczena petrze budynku.
Scieki odprowadzonedala do projektowanego zbiornika bezodptywowego.

3. ZBIORNIK BEZODPLYWOWY
Scieki sanitarne odprowadzoneda do projektowanego zbiornika bezodptywowego

dwukomorowego érednicy 2xp1,50 m projektowanym przag¢zem kanalizacyjnym z rur
PVC typ cezki ¢ 110 mm i dtugéci L=4,50 m orazp 160 mm L=41,0 m



Opr&nianie zbiornika przy pomocy samochodu asenizaggne
UWAGI:
Prace wykonagodnie z projektem oraz z Warunkami Technicznygkonania i

Odbioru Rob6t Budowlano-Montawych czs$¢ 2.

Przy prowadzeniu przewodow aglzachowé minimalne odlegtéci od elementow
innych instalacji zgodnie z przepisami szczegotowykneslonymi w Warunkach
Technicznych — Dz.U. z 15.04.2002 r. nr 75.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny mi€ pozytywny atest PZH.

Radomsko 30.12.2013 . Opracowata:

mge.idoanna Pluta
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INFORMACJA

dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia przy budowie instalacji wédn. w istniegcym
budynkuswietlicy wiejskiej oraz zbiornika bezodptywowego seeki w m. Pytowice

Spis tréci:

1. Zakres robét i kolejrig realizacji.

2. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stang®izagraenie.

4. Przewidywane zagtenia przy realizacji robot.

5. Instrukta pracownikdéw przed przysgpieniem do realizacji robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom.

Informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot i kolejn& realizaciji:
Zakres robo6t budowlanych zostat oftomy w projekcie budowlanym i obejmuje budew
instalacji wodocigowo-kanalizacyjnej
Przewiduje si wykonanie instalacji w nagtujacej kolejngci:
- roboty montaowe,
- préba szczelrigi i wytrzymataici instalacji wodocigowej,

2. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych
Roboty leda wykonywane w budynku i na dziatce inwestora.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stargmeizagraenie.
Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200@9/rsprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz plany BIOZ (Dz.U. 12003
poz. 1126 § 6) nie wygbuja elementy zagospodarowania dziatki staroe&izagraenie
bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

4. Przewidywane zagenia przy realizacji robot.
Przy prowadzeniu tego typu prac brak jest zagroWykonywane prace nalgdo typowych
dla tego rodzaju rob6t.W zwaku z tym przy zachowaniu zasad BHP ryzyka zagfrmie ma.

5. Instrukta pracownikow przed przygbtieniem do wykonywania robaot.
Przed przysipieniem do wykonywania robot, kierownik budowy poign przeszkod
pracownikow w zakresie przepiséw BHP oraz charalpeowadzonych prac.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom.
Kierownik budowy zobowizany jest zapewtipracownikom wymagany smtzi narzdzia,
wskaza drogi komunikacyjne dla szybkiej ewakuacji w raawearii lub nieprzewidzianych
zagraen oraz zapoznaz przepisami procedurami BHP. Pracownicy powirast&
przeszkoleni na tematodkow ochrony ppa, 0 numerach telefonéw alarmowych itp.
Kierownik budowy powinien dopilnowaaby zatrudnieni pracownicy byli wyposi w
podstawowserodki ochrony osobistej. Projektowana instalacgstivarza ryzyka powstania
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.



Wytyczne BHP przy obstudze wdzei elektrycznych

1. Do obstugi urzdzex mechanicznych o nagzie elektrycznym lub elektronadzi,
moag by¢ dopuszczeni pracownicy o odpowiednich kwalifikabjaprzeszkoleni oraz
zapoznani ze szczegotawnstrukch stanowiskow.

2. Przed przysipieniem do obstugi uedlzenia Ilub elektronagdzia pracownik
zobowhzany jest sprawdeijego stan techniczny a to:

» Czy przewody zasilage nie posiadajwidocznych uszkodze

» Czy stan ospkgu do sterowania i zatzania nie budzi zastrzen

» Czy przewody zasilage % prawidiowo zadtawione

e Czy uradzenie lub elektronagdzie posiada agtos¢ przewodu zerowego lub
uziemiapcego

3. W pomieszczeniach lub terenie o szczegdlnym zagia poraeniem wolno aywaé
elektronarzdzi o nap¢ciu zasilania 24 V, lub innym nie przekracggm 100 V z
zastrzeeniami, ze @ to urzdzenia o |l klasie izolacji (izolacja podwdjnie
wzmochniona).

4. Przechowywanie elektronadzi winno s¢ odbywa& w suchych pomieszczeniach.

5. Wszelkie zauwzone niedomagania Ilub uszkodzenia aazhie z wymian
bezpiecznikdéw, mie usuwa jedynie elektromonter o odpowiednich kwalifikadjac

6. Elektronarzdzia powinny by sprawdzone pod wzglem stanu izolacji w okresach
jedno miesicznych oraz kadorazowo przy zdawaniu Ilub odbiorze przez
wyznaczonych elektromonterow.

7. Obstuguacy urzdzenia przenme lub elektronakxglzie zobowdzany jest stosowa
kolejnas¢ wiaczania i wyhczani zezrodita zasilania.

8. Obstuguacy urzdzenie lub elektronagdzie zobowizany jest zabezpieczyw
odpowiedni sposob przewody zasitzg przed mechanicznym uszkodzeniem.

9. W przypadku odiczenia urzdzenia zezrodia zasilania przez wggie wtyczki z
gniazda, przewod zasifgy naley wraz z wtyczk zwina¢ w krag, celem
zabezpieczenia przed przypadkowymazeniem.

10.W przypadku podicia akcji ratowniczo —gaiczej naley pamktac, ze:

« W pierwsze] kolejnéci nalezy przeprowadz ratowanie zagrmnego zycia
ludzkiego,

*  Wylaczy¢ w miare mazliwosci doptyw prdu elektrycznego do wdzen i
pomieszcze objetych pazarem,

e Do gaszenia instalacji wdzen elektrycznych bdacych pod napiciem — stosowa
gasnicesniegowe, proszkowe, halonowe, nigdy gasnic pianowych ani wody.

Podstawowe wymagania przy prowadzeniu robot ziemnyc

Roboty ziemne mie wykonywé tylko pracownik, ktéry: zostat przeszkolony w
zakresie bhp, ma aktualne badania lekarskie. Remaph ziemnych prowadzonych w
wykopach nie wolno: zatrudri&obiet ani pracownikédw mtodocianych, postugénsie
narzdziami uszkodzonymi lub w ztym stanie techniczngpgzywac positkdw ani
napojéw alkoholowych.

Przed rozpocagiem prac ziemnych natg: doktadnie ustatiz nadzorem
technicznym miejsce i sposéb prowadzenia robot,uaikmé kolizji z trasami instalaci
i urzadzen podziemnych, oznakowaloktadnie trasy instalacji i uudzen podziemnych
oraz okréli¢ bezpiecza odlegtac.

Podczas robo6t w bezfrednim ich gsiedztwie nalgy zachowa szczegdla
ostraznos¢! Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentghikanych przedmiotow
powinno by sygnatem do przerwania robét i ustalenia z nasedezhnicznym dalszego
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postpowania. Jeeli nieznane jest pokenie przewodow, na ghokasci wigkszej niz 40
cm naley kopa tylko topatami, bez tycia kiloféw.

Wykopy w miejscach ogélnie daeginych naley zabezpieczy balustradami z
porecza na wysokéci 1,1 m i 15 centymetrogvdesk kraweznikowa, zaopatrzonymi w
Swiatto ostrzegawcze, ustawionymi minimum 1 metkoaivedzi wykopu.

Warunki bezpiecznego prowadzenia prac w wykopach

Kierownik budowy wykona (lub zleci wykonanie — pdzeozpoczciem robét)
projektu okrélajacego potaenie instalacji i urzdzen podziemnych, magych znale¢
sic w zaségu prowadzonych robdt, Zostanokreslone przez kierownika budowy
bezpieczne odlegéai (w pionie i poziomie) od istniggej sieci energetycznej, gazowej,
cieptowniczej, wodoeigowej i kanalizacyjnej, w jakiej magby¢ wykonywane roboty
ziemne oraz sposob wykonywania tych robot (bezpieadlegiaé ustala kierownik
budowy w porozumieniu z jednogtkw ktorej zaradzie lub wytkowaniu znajdyj sie te
instalacje),

Wymaga s

- recznego wykonywania wykopow w podli zidentyfikowanych instalaciji
podziemnych orazecznego gibienia wykopow poszukiwawczych (bezyaia kilofow,
dragow i podobnych narzlzi do odspajania gruntu),

- ogrodzenia miejsc niebezpiecznych w czasie wyk@mya robo6t ziemnych i
umieszczenia napisOw ostrzegawczych, a w miejsogdmnodostpnych ustawienia
balustrad (sktadagych s¢ z deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy
ochronnej umieszczonej na wyseékb 1,1 m oraz wolnej przestrzeni ¢dizy nimi
wypetnionej w sposob zabezpiecraj przed upadkiem z wysodm) w odlegtdci nie
mniejszej nt 1 m od krawdzi wykopu, zaopatrzonych wwiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego,

- w przypadkach uzasadnionych watami bezpieczestwa - szczelnego
przykrycia wykopu w sposob unierdaviajacy wpadnécie do niego (w tym  przypadku
mozna zastosowabalustrady z lin lub tny umieszczone na  wysald 1,1 m i w
odlegtaci 1 m od krawdzi wykopu),

- obudowaniascian wykopu, odpowiedniego do jegoclgbkaici, struktury
gruntu i przewidywanych obgien Ilub wykonania skarp o odpowiednimadke
pochylenia,

- zapewnienia bezpiecznych &ej(wejs¢) do wykopu (mana wykorzystéa np.
drabirg) — rozmieszczonych maksymalnie co 20 m,

- skitadowania urobku z wykopu w odleggo nie mniejszej i 0,6 m dla
wykopu obudowanego lub poza graniklina odtamu gruntu, jeli wykop nie jest
obudowany,

- zapewnienia, aby osoby wspoétprameg z operatorem (feli do wykonania
wykopow wywamy sprztu zmechanizowanego) znajdowaly ¢ siwytacznie w
zabezpieczonej egci wykopu,

W rejonie istniepcego uzbrojenia terenu, zardbwno podziemnego jak i
nadziemnego, roboty ziemne wykon& recznie — pod nadzorem eksploatatorow
istniejacego uzbrojenia.

Zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
nie jest wymagane sporgdzenie planu BIOZ dla w/w inwestyciji.

Opracowata: mgr in Joanna Pluta



