K1 /=
do zasobnika CWU \

na parterze

kolektor stoneczny
2 szt.

przewdd instalacji solarnej - zasilanie

przewdd instalacji solarnej - powr6t

1. KOLEKTORY POSADOWIC NA KONSTRUCIJI

WSPORCZEJ POD KATEM 45-60 °© W KIERUNKU

INWESTOR

GMINA KAMIENSK UL. WIELUNSKA 50, 97-360 KAMIENSK

POLUDNIOWYM ) TYTULPROEKTU | |nstalacja stoneczna CWU dla budynku $wietlicy wiejskiej

2. HLOEHLHNO.EM PIONU K1 DOSTOSOWAC DO w m. Pytowice na dz. 302 gmina Kamiensk

WARUNKOW NA BUDOWIE

3. PRZEWODY INSTALACIJI SOLARNEJ nuRsuNG | Rzut dachu

ZAIZOLOWAC OTULINA TERMICZNA ORAZ

WYKON >0 OWWQWWM DEKARSKIE PO WYKONANIU IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWN.|  PODPIS |NRRYS. | SKALA | DATA
, PROJEKTANT | mgrinz. Joanna Bus - | GP.V.7342/3/92

PRZEWODOW -Pluta 1:100 | grudzier

2013r.




