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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwvlanych SUMAX

1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiagego
Projekt budowlany zamienny pt.”"Budowa mechanicziaogicznej oczyszczalniciekdw

na nieruchomgi nr ewid. 353/1 w msc. Gatkowice Nowe, gm. Kafisiewraz ze zjazdem
publicznym z drogi gminnej” do projektu zatwierdsgo decyz pozwolenia na budoyv
nr WB.7351-2/8/2001 z dnia 25.04.2001r.

Realizacja zadania na dziatkach nr ew. 353/1, 810.

1.2Przedmiot i zakres robo6t budowlanych
Planowane przez GminKamieisk przedsiwzigcie polega na rozbudowie istrieg]

oczyszczalnisciekow w Gatkowicach Nowych. Oczyszczalniadbie oczyszczatdcieki
bytowo — gospodarcze pochade z miejscowéri: Gatkowice Nowe.

Rozbudowywana oczyszczalnigiekdéw ledzie obstugiwa scieki bytowo-gospodarcze
ze skanalizowanego rejonu miejscédsio Gatkowice Nowe. Przepustow®o
rozbudowywanej oczyszczalni zostanie @wizona do przepustows Qsr.d. = 15,55 nyd.
Oczyszczalnia obstugiwedzie Réwnowana Liczbe Mieszkaicow RLM = 130.

Zakres rob6t obejmuje prace budowlano — mamiee na terenie rozbudowywanej
oczyszczalni.

Roboty obgte niniejsa specyfikack s1 to roboty w zakresie oczyszczanigiekow

I oznaczone kodem5232421-9zgodnie z rozpomdzeniem nr 2195/2002 z dn. 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamawi®z. Urz. WE L 340 z 16.12.2002r.

z p&niejszymi zmianami).

1.3Prace towarzysace i roboty tymczasowe
Do prac towarzysych, naleéacych do wykonania po stronie Wykonawcy, zalicza si

= Prace przygotowawcze na terenie budowy (m.in. zzquuez st z terenem,
obiektami istnigjcymi, itp.);

* Roboty ziemne;

» Roboty w zakresie usuwania gleby;

= Zabezpieczenia wykopow zgodnie z przepisami BHP;
= Geodezyjne wytyczanie;

* Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1.4Informacje o terenie budowy
Wykonawca zgodnie z obowdujacym prawem budowlanym winien przygotoévéeren

budowy, zwracajc przy tym szczegéinuwag: na zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.
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Obowiazki wynikajace z prawa budowlanego dotyce ochrony uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkb@rzede wszystkim:
= zapewnienie dogpu do drogi publicznej;
= ochrona przed pozbawieniem #iwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz z&odkéw hcznaici oraz doptywuswiatta dziennego
do pomieszczeprzeznaczonych na pobyt ludzi;
= ochrona przed ugtliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktéaeni
elektryczne, promieniowanie;
= ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wodylieiby.
Podczas budowy wszelkie wagliwosci dla otoczenia zwizane z prowadzeniem roboét
budowlano — monteowych teda mialy charakter okresowy, krotkotrwaly spowodowany
praa maszyn i sprgu budowlanego. Jak wynika z praktyki czas trwahbiadowy
przedmiotowej oczyszczalni powinien zamk&rsic w okresie 3+ 5 miesgcy. W trakcie tego
okresu najbardziej ugiliwym jest pierwszy etap — etap robd6t ziemnych, pdugacy
najwiccej hatasu poprzez praciezkich maszyn oraz zanieczyszczenia powierzchniowe
terenu spowodowane przemieszczaniem mas ziemnyalejn€ etapy budowy, takie jak
monta urzadzen oczyszczalni oraz wykonywanie poter technologicznych mdzy
urzadzeniami g juz etapami zdecydowanie mniej adiwymi dla otoczenia.
W zwiazku z powyszym w zakresie obowikow Kierownika Budowy jest nalgta
dbalai¢ o tad i poradek na terenie budowy oraz w jej najslzym otoczeniu i mdiwie jak
najlepsza organizacja cyklu budowy prowatz w konsekwencji do jej szybkiego

zakaczenia i oddania obiektu daytkowania.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlanezyte do wykonania przedmiotu zamowienia winny sgétni

warunki opisane w art. 10 obazujacego prawa budowlanego.

Szczego6towe wymagania odmie poszczegollnych wyrobdw opisangvs dalszej czsci

opracowania, zgodnie z przyym podzialem na grupy robot.

Wykonawca jest zobowzany dostarczy materiaty zgodnie z DokumentacProjektove

I Specyfikacy Techniczrn. Materiat nie mae by zmieniony bez zgody Inwestora.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktéorym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Bczsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem

za wykonane roboty.
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Wykonawca mee wyshpi¢c z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie materiatow
zamiennych §dz innych ni okreSlone w dokumentacji pod warunkiemie nie § to
materialy jakéciowo gorsze, posiadapdpowiednie atesty dopuszczag je do stosowania
oraz nie pogarszagtanu hdz warunkéw BHP.

Dotyczy to w szczegOlrioi materialtdw majcych stycznét z wody do celéw socjalnych
oraz energi elektryczn.

Wiasciwym do podgcia w imieniu Zamawiacego decyzji o zastosowaniu materiatdw
zamiennych jest braowy inspektor nadzoru budowlanego, ktéry zobmany

jest do dokonywania w tej sprawie wpisu do dziearbladowy.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mana wykonywa& przy wyciu dowolnego typu spetu przeznaczonego do robét

ziemno - montzowych, zaakceptowanego przez Nadzér.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Prace transportowe, roztadunkowe oraz skladowanaematéw winny odbywa sie
zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymogamipisae BHP.

Ruch maszyn i ugglzen powinien odbywé sige po istniejcych drogach, terenach
utwardzonych lub w granicach pasa manteego.

Prace prowadzi w sposOb zapewnigly oszczdne korzystanie z terenu i minimalne
przeksztalcanie jego powierzchni. Place i zaplebmdowy naley zabezpieczy przed
przenikaniem zanieczyszaredo podiga, w celu minimalizacji skeaenia gruntu i wéd

podziemnych substancjami ropopochodnymi.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robot oraz ich zgodito
z Dokumentag Projektows, niniejsz Specyfikacy Techniczim Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych i normami zgdganymi, przedstawionymi w dalszejeéei opracowania
w poszczegolnych rozdziatach.

Natomiast na etapie realizacji inwestycji zachéwalezy nastpujace warunki:

1. Zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatlovas memnych oraz postoju sgiz

lokalizowat w odlegtdgci nie mniejszej i 20 m od istnigjcych zbiornikow i ciekow

wodnych, w miejscach utwardzonych i izolowanychpodtaza.
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2. Nie rzadziej nt co trzy dni kontrolow& wykopy oraz inne miejsca mgce Sstanowi
putapki dla zwierat (ptazéw, gadow, malych ssakéw), a znajdsj s¢ w nich zwierzta
niezwiocznie odtawi&i wypuszcza poza obszar inwestycji, przy czym ostatkontrok
obecndci zwierzit w wykopach przeprowadzprzed zasypaniem wykopow.

3. W przypadku stosowania i gromadzenia na tereniestyeji materiatow sypkich natg
przechowywa je w sposéb unienitiwiajacy ich pylenie np.: pod przykryciem.

4. Place i zaplecza budowy zabezpiecpyzed przenikaniem zanieczyszezéo podiaa,
w celu minimalizacji niebezpiecastwa skaenia gruntu i wéd podziemnych substancjami
ropopochodnymi.

5. W przypadku wycieku produktow ropopochodnych do nguu naley zebra
zanieczyszczony grunt i przek&zgo wyspecjalizowanym firmom do neutralizaciji.

6. Organizow& roboty budowlane i montawe w taki sposdb, aby minimalizowédos¢
powstajcych odpadow.

7. Odpady wytworzone na etapie budowy mglenagazynowa w sposéb bezpieczny dla
zdrowia, zycia ludzi i srodowiska, zgodnie z obowdujacymi przepisami w zakresie
gospodarowania odpadami.

8. W miare mozliwosci powstate odpady podélaodzyskowi na miejscu, a pozostate
przekaza do odzysku Ilub unieszkodliwiania podmiotom posjackam stosowne
pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

9. Odpady niebezpieczne, jakie mogost& wytworzone w trakcie robot budowlanych,
gromadzt selektywnie w szczelnych, oznakowanych pojemnikacitelu ich dalszego
przekazania do specjalistycznych przebisirstw  zajmugcych sk utylizacp
lub unieszkodliwianiem tego typu odpaddw.

10. Po zakaczeniu realizacji przedsizigcia teren naley uporadkowa.

6 OPISDZIALA NZWI AZANYCH Z KONTROL A

Dziatania zwizane z kontral wykonania rob6t budowlanych, e w gtéwnej mierze po
stronie Zamawiajcego, reprezentowanego przez Inspektoréw Nadzoru.
Zaleca si, aby do wykonania niniejszej Inwestycji, Zamawigj powotat Inspektorow
Nadzoru w nagpujacych branach:

» Technologicznej (sieci i inst. wod. — kan., teclogih oczyszczanigciekow);

» Elektrycznej (zasilanie energetyczne, instalacgéteyczne, AKPIA).
Zgodnie z prawem budowlanym uczestnikami procesiomanego &

= |nwestor;
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» Inspektor Nadzoru;
» Projektant;
= Kierownik Budowy lub Kierownik Robot.
Niemniej, je&li Zamawiapcy zdecyduje i na zorganizowanie przetargu zgodnie
Z procedurami FIDIC, winien powatdzw. Inzyniera Kontraktu, ktory d&dzie koordynowat
dzialania Zamawiafego i Wykonawcy w sposob obiektywny, czuyeaj nad
przestrzeganiem procedur realizacji kontraktu wWgI€lL
Dodatkowo w trakcie realizacji cyklu inwestycyjnegokontroli mog brat udziat organy
kontroli ,zewretrznej”, m.in.:
= Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego;
=  Wojewddzki Inspektor Ochronyrodowiska;
= Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;
= Komendant Powiatowe] Stra Pazarneyj;
= Paistwowa Inspekcja Pracy;
»  Wojewddzki Konserwator Zabytkéw;
=  Botanik;
= Archeolog;
= oraz wszelkie instytucje, ktéry byly stmpnpostpowania administracyjnego
w trakcie opracowywania projektu i uzyskiwania udgen (sa to m.in. wigciciele
i administratorzy istnigcego uzbrojenia podziemnego oraz napowietrznegigpei
wodnych, drég publicznych).
Szczegobtowy zakres i sposéb dokonywania poszczggdlalementow prac, przedstawiony
zostat w dalszej eZci opracowania w poszczegoélnych rozdziatach, opisigh dane dzialy

robot.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wszystkie prace i roboty zostaly szczegdtowo opsarprzedmiarze robot, wykonanym na
podstawie projektu budowlanego zamiennego.

Wykonawca winien na etapie opracowywania ofertyozagt sig zarbwno z przedmiarem
robdt, jak i dokumentagjprojektows, ktéra stanowi podstaywykonania robot.

Z uwagi na fakt, 2 Zamawiajcy podpisuje z Wykonawc kontrakt oparty o cen
ryczaltows, na Wykonawcy spoczywa obayzek wigciwego wycenienia robét okilenych

w przedmiarze dostarczconym przez Zamaysego oraz wykonania ich zgodnie

z dokumentagj projektows.
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Obmiary wykonanych na budowie robét dokonywane wirth¢ przez Wykonawe
w obecndci Inspektorow Nadzoru, zgodnie z wytycznymi podanyw dalszej cgsci

niniejszego opracowania i protokolarnie zapisywane.

8 OPISSPOSOBUODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Opis sposobu odbioru robét budowlanych zostat sgEp&vo opisany w poszczegolnych

rozdziatach dotycgych odpowiednich grup robdét.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towaragsz winny by uwzgkdnione w cenie

ofertowej przedstawionej przez WykonawdNie przewiduje si dodatkowych maiwosci

rozliczania takich robot.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Pod pogciem dokumentéw odniesienia nalerozumie€ wszelkie uzgodnienia dokonane
w trakcie sporadzania dokumentacji projektowej i ubiegania siwydanie pozwolenia na
budowe.
Takimi dokumentamigm.in.:
= Warunki techniczne przygtzeniowe dot. wjazdu na oczyszczajni
= Uzgodnienie z organami bramwymi, opiniugcymi;
= Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
= Pozwolenie wodno prawne;
» [Informacja o planie bezpieazstwa i ochrony zdrowia (UWAGA: na jej podstawie
Kierownik Budowy sporzdza Plan BIOZ i wywiesza go w widocznym miejscu na
terenie budowy);

=  Pozwolenie na budow

11 PODZIAL ROBOT UJETYCH W SPECYFIKACJI

Zakres robot oraz dostaw gdzen jest szczego6towo okény w dokumentaciji budowlanej

oczyszczalni, tj. :
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a) Cz.1- Technologia tj. zbiorniki oczyszczalni, instalacje technolcmie procesu
mechanicznego i biologicznego oczyszczania, gosgo@sadem, dostawa i motta
technologiczny urmze, roboty ziemne.

b) Cz.Il- Instalacje elektryczne, automatyczne, pomiarowe i nstalacje
oczyszczalnj tj. wykonanie okablowania zasigpgo energetycznego zalicznikowego
niskiego napicia, okablowania sterowniczego i sygnalizacyjnegazaxz montaem szaf
sterowniczych, ochrony przeciwjparowej, odgromowej i @vietlenia terenu.

c) Cz. lll — Komunikacja, tj. wykonanie zjazdu publicznego, drogi dojazdowejrogi

wewretrznej na oczyszczaldciekow.

12 TECHNOLOGIA 45232421-9

12.1 Wykopy i zasypy
Roboty ziemne (wykopy i zasypy) naje wykon& pod: sieci zewgtrzne, zbiorniki
oczyszczalni.
12.1.1 Roboty ziemne
Roboty ziemne naly rozpocaé¢ od zgtbienia wykopdéw pod obiekty najddsze.

W przypadku wysipienia wody gruntowej natg wykop odwodnt. Sposdb odwodnienia,
ilos¢ prac oraz efekt winien By odnotowany przez kierownika budowy
w dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody.
Roboty ziemne naky prowadzt w sposéb ¢czny i mechaniczny. Wykop mechaniczny
prowadzé do gkbokasci ok. 20 cm ponad ezing projektows dna wykopu. Pozostate 20 cm
naleey dokop& recznie, zwracac uwag, aby nie przegbi¢ wykopu. Miejscowe
przegtbienia wyréwnywa materiatem sypkim ( piasek, posypka) i doktadri&.u
12.1.2 Wykopy nie obudowane

Wykopy nie obudowane dcianach pionowych albo o nachyleniu ¢kszym od
bezpiecznego, bez podparcia lub rozparciagrng wykonywane w skatach lub gruntach
nie nawodnionych, z wyikiem ekspansywnych itéw, gdy teren nie jest oskangy, gdy
przy wykopie, pasie o szerad@ réwnej gebokasci, naziom nie jest obgtony, gkbokas¢
wykopu nie przekracza:
a) 4,0 m —w skatach litych odspajanych mechanicznie;
b) 1,0 m - wrumoszach, zwietrzelinach, w skatactkapych;
c) 1,25 m —w gruntach spoistych i w mieszaninachdjigkaskowej z itovy i pytowa;

Ip=10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniastglyplessy, gliny zwatowe).




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwvlanych SUMAX

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nyaleykonywa wowczas, gdy nieas

spetnione warunki jw. i gdy nie przewiduje giodparcia lub rozparcizian.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza stosowanie nagbujacych

bezpiecznych nachyteskarp wykopdéw tymczasowych ogfibkasci do 4 m:

a) 1: 0,5 - w itach i mieszaninach frakcji itowej Zapkows i pytlowa, zawierajcych
powyzej 10% frakcji itowej (zwgztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stance
najmniej twardoplastycznym;

b) 1:1 -w skatach sfkanych i rumoszach zwietrzelinowych;

c) 1:1,25-w mieszaninach frakcji piaskowej z itowpytowa o0 Ip=10% (mato spoistych,
takich jak piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny Zeae) oraz w rumoszach
zwietrzelinowych zawieragych powyej 2% frakcji itowej (gliniastych);

d) 1:1,5-w gruntach niespoistych oraz w gruntgmistych w stanie plastycznym.

Nachylenie skarp wykopu o gfokasci wigkszej nz 4 m naley przyjmowa na podstawie

obliczen stateczngci skarpy.

W przypadku wykopow ze skarpami o bezpiecznym nigcliy powinny by spetnione

nastpujace wymagania:

a) w pasie przylegagpym do gornej krawdzi skarpy, o szerokoi réwnej trzykrotnej
gtebokdasci wykopu, powierzchnia terenu powinna ispadki umaliwiajace fatwy
odptyw wody opadowej od kramizi wykopu;

b) podn&e skarpy wykopdédw w gruntach spoistych powinna kaabezpieczone przed
rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie wedwykopu, przy skarpie,
spadku w kierunkérodka wykopu;

C) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzskaripy, np. rozmycie przez wody
opadowe, powinno k& usuwane z zachowaniem bezpiecznych naghwekazdym
punkcie skarpy;

d) stan skarp naky okresowo sprawdzaw zalenosci od wystpowania czynnikdéw
dziatapcych destrukcyjnie (opady, mréz, itp.).

Nachylenie skarp wykopow tymczasowych powinno wyéos

Kategoria Skarpy przy szerokosci dna w m
] gruntu do3 | | ponad 3
p. (o} -
normalnej Gtebokos¢ wykopu w m
wilgotnasci do 3 ponad 3 do 5 ponad 5
a B c d e f

1 1 1 1
100 125 100 125

1 =1
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2

-1

1 1 1 1
060 071 043 060

1:1,5 - przy gtbokasci wykopu do 2 m;
1:1,75 - przy gibokasci wykopu od 2 m do 4 m;
1: 2 - przy gtbokaosci wykopu od 4 m do 6 m.
Wigksze nachylenie skarp najeuzasadr obliczeniami stateczioi.
Stateczn&t skarp i dna wykopu gbszego ni 6 m zawsze powinna Bysprawdzona

obliczeniowo.

12.1.3 Wykopy obudowane
Je&li nie ;1 spetnione warunki dotygze wykopow nie obudowanych, twiany

wykopow naley zabezpieczy przed osunriciem s¢ gruntu obudow z podparciem lub

rozparciem. Natgy przy tym uwzgtdni¢ wszystkie maliwe oddziatywania i wptywy, ktére

Mo naruszy stateczn& cian wykopu i ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych (podpartychy lozpartych) powinny ky

zachowane nagtujace wymagania:

a) goérne krawdzie elementéw pragiennych powinny wystawaponad teren co najmniej
10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem dkompwy gruntu lub innych
przedmiotéw;

b) rozpory powinny by trwale umocowane w sposob uniettiwiajacy ich spadricie;

c) powinny by zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjnécigyz dna wykopu;

d) w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdoivsie w obudowanej agci wykopu;

e) w razie potrzeby dokonywania fpe@dniego przerzutu urobku najew pionie zbudowéa
pomosty.

Stateczné¢ obudowy musi b§ zapewniona w kalym stadium robét, od rozpogda

wykopu i konstruowania obudowy do agnigcia projektowanego dna wykopu, a rasie

do catkowitego zapetnienia wykopu i usgsia obudowy.

Ukopany grunt powinien ldyniezwtocznie przetransportowany na miejsce przezmaa

lub na odkfad przewidziany do zasypania wykopuggm jzabudowaniu.

Sktadowanie ukopanego gruntu begeanio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone

tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowatata obliczona na dodatkowe

obciazenie odktadem gruntu.

Jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca siasypa wykop gruntem uprzednio

wydobywanym z tego wykopu; materiat zasypki nie poan by zmarznety ani zawiera

zanieczyszcze(np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanytph materiatow).
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Zasypywanie wykopu natg wykonywa warstwami, ktére po uf@niu powinny by
zag;szczone; mizSzas¢ warstw zasypki powinna Bywybrana zalenie od przygtej metody
zag;szczania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zggczanie w pohtu scian obiektow powinno hy
dokonywane w taki sposob, aby nie spowodowato wbzkoia sciany lub izolacji
wodochronnej, albo przeciwwilgociowejsjetaka zostata wykonana.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajdujeesprzewdd lub ruroag, to wyty materiat

i Spos6b zasypania nie powinien spowodédwazkodzenia lub przemieszczenia przewodu,
ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwwdmpwej, ciepinej).

Rozbiérka obudowyscian lub skarp wykopdédw powinna byprzeprowadzona etapowo,
w miar zasypywania wykopu, poczynajod dna.

Obudowe scian wykopdéw mana usuné¢ za kadym razem na wysoko nie wicksz niz:

a) 0,5m - zwykopéw w gruntach spoistych;

b) 0,3 m- z wykopow w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalike w przypadku braku technicznych
mozliwosci jej usungcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowygraza
bezpieczéstwu pracy albo konstrukcji wykonywanego luisisdniego obiektu.

12.1.4 Roboty ziemne w okresie mrozow

W okresie mrozow mma wykonywd tylko nasypy z gruntdw niespoistych, przy
zachowaniu warunkéw specjalnych, determinygch prawidtowe wykonanie nasypu
0 wymaganym zagzczeniu.

W okresie mrozéw grunt nate odspajd w sposéb aigly, aby nie przemarzat.
W przypadku dhaszych przerw (ponad 2 godziny) odskgri powierzchnie robocze
powinny by przykryte odpowiednim materiatem ochronnym lub geiawiora albo
nasypan warstwy spulchnionego gruntu.

Teren, na ktorym przewidujeesivykonanie wykopdw w okresie mrozow, powinien¢by
zabezpieczony przed przemarzaniem.

W okresie mrozéw nie powinno by wykonywane wyréwnywanie dna wykopu

w gruntach spoistych.

12.1.5 Odbiér robot ziemnych
Powinien zosta dokonany pod #&em zgodnéci rzednych wykonania materiatow

dokumentaciji budowlanej.
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12.1.6 Przepisy zwizane z realizagji odbiorem robot

Rozporadzenie M.P i P.S. z 26.09.1997r. ( Dz. U. Nr 122.#44) w sprawie ogolnych
przepisow BHP:

PN-99/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagd@ne.

PN-99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlaempradéw wodocigowo -
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykopow.

12.2  Zbiorniki

12.2.1 Uwagi wsepne
Zbiorniki jako zelbetowe studniea€zone na uszczefkoraz zbiorniki wykonane z tworzywa

sztucznego.
Wyposaenie mechaniczne (silniki, dmuchawy, mierniki, pgthmalezy przechowywa
w zamkngtym pomieszczeniu, zabezpiecgaj je przed dziataniem czynnikow

atmosferycznych, kradzie lub przypadkowym uszkodzeniem.

12.2.2 Przygotowanie placu budowy i roboty ziemne
Roboty ziemne winny kywykonane do rdnych wynikajcych z dokumentacji budowlanej

i sprawdzone pod wzgllem wysokéciowym.
Na tak sprawdzonym podto uktadane &da zbiorniki.

12.2.3 Umiejscowienie zbiornikow
Po przygotowaniu podia potaenie zbiornikow jest okéane przez wyznaczenie linii

srodkowych (osi) zgodnie z rozplanowaniem zbiornikévdokumentacji budowlanej.

12.2.4 Zbiorniki oczyszczalni
Zbiorniki z tworzywa sztucznegozelbetowe studnie wg. projektu budowlanego posaélowi

na betonie wyréwnawczym.
12.2.5 Krééce wlotowo — wylotowe
W zbiornikach nalgy wykona otwory w zalenosci od s$rednicy rurocigu
technologicznego wg. projektu budowlanego. W trakcwykonywania montau
technologicznego w przestfzemiedzy rum przewodowy i krawedzia otworu wiary¢
tancuch z tworzywa sztucznego, w ktérym osadzone $siby (przejcie szczelne
tancuchowe). Sruby naley dokrcié, co spowoduje ¢znienie facucha i uszczelnienie
przegcia.
12.2.6 Wymagania i badania dotygze dokumentacji i materiatow
Przy odbiorze agciowym powinny by przedstawione nagiujace dokumenty:
a) dane geotechniczne oklajace:

- zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej katedgori wynikami bada ich

wiasciwosci, gigbokdsci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony tqial
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gruntowego oraz uziarnienie warstwy wod&mel i sStopnia agresywsoi
srodowiska gruntowo-wodnego;

b) stan terenu ok&ony przed przyspieniem do robo6t oraz podanie przekrojow
poprzecznych terenu, obiektowsg@adupcych, itp.;

c) dziennik budowy oraz kstke nadzoru autorskiego w przypadku petnienia takiego
nadzoru;

d) dowody uzasadniage zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy;

e) dokumenty dotycgee jakdci wbudowanych materiatow;

f) protokoty poprzednich odbioréow ¢xiowych;

0) specjalne ustalenia inwestora z wykonawaboét, dotyczce jakaci prac.

Przy odbiorze kacowym powinny by przedt@one nasipujace dokumenty:

a) dokumenty takie jak przy odbiorze ¢sgziowym, w tym projekt techniczny
zawierajcy zmiany dokonane w trakcie budowy wraz z rysurikesnstrukcyjnymi;

b) protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych;

C) inwentaryzacja geodezyjna zbiornika.

Materiaty wyte do budowy zbiornikbw powinny spehdia warunki okrélone

w odpowiednich normach wyrobu, a w razie braku ngowinny odpowiadé&warunkom

technicznym producenta.

12.2.7 Badania
Badapc szczeln& zbiornika na eksfiltrag) naleey wykona nastpujace czynnéci

wstepne:

a) Zamkra¢ od strony zewetrznej zbiornika za pomac odpowiednich zdepek
koncowki wszystkich przewodéw wbudowanych w korpusomhika, z wyjtkiem
przewodu doprowadzgjego i odprowadzagego; na przewodzie doprowadgajm
i spustowym naley zamontowd zasuwy i #czniki wyréwnawcze celem
umazliwienia zalepienia zasuw podczas proby szczétnoJeeli zbiornik jest
wykonany w wykopie lub nad terenem, powiniert kpbezpieczony dagi do niego
z kazdej strony.

b) Nastpnie naley napeiné zbiornik wody stopniowo, obserwa¢ réwnoczénie
sciany zbiornika po ich zewirznej stronie i ewentualnie jego dno oraz wyloty
odprowadzajce. W przypadku stwierdzenia przecieku mglaatychmiast zamlad
jej doptyw, w miag mazliwosci oznaczy miejsce lub kierunek wycieku i otworzy
spust w celu optienia zbiornika. Po usugtiu przyczyn wycieku wody nima

przystpi¢ ponownie do napetniania zbiornika.
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c)

d)

Podhczy¢ urzadzenia pomiarowe (naczynie otwarte z eurkvodowskazow

i podziatla milimetrowa), montupc powyzej krawedzi przelewu przewod érednicy
nie mniejszej ni 20 mm, ktérego ramipionowe na zewgirz zbiornika zaopatrzone
jest w wycechowanie szkto wodowskazowe wyprowadzomeyzej maksymalnego
poziomu zwierciadta wody w zbiorniku o 0,1 m, i wrki o wys. podziaiki
con. 0,25m.

Zamkra¢ doptyw z chwih oshkgniccia przez zwierciadto wody maksymalnego
potozenia, zalepi¢ go od strony zewgtrznej zbiornika, jeeli doptyw potaony jest
ponizej zwierciadta wody, Zdepi¢ zasuwe spustowy i wykona pierwszy odczyt
potozenia zwierciadta wody w rurce wodowskazowej z ddkigcia do 0,001 m,
podapc dat i godzirg obserwaciji.

W przypadku zbiornika krytego stropem z materiatienasikliwvego naley
pozostawt napetniony zbiornik na 24 h, wykomgj w tym czasie odczyt. Po 24
godzinach natey wykon& pierwszy odczyt poteenia zwierciadta wody w rurce

wodowskazowej, a drugi po 36 godzinach i ostatrd@godzinach.

Przepisy zwizane z realizagjrobot :

PN-EN 1993-4-2:2009 — Konstrukcje stalowe. Zbiornikalcowe pionowe na ciecze —

projektowanie i wykonanie;

PN-B-10702:1999 — Wodagii i kanalizacja. Zbiorniki — wymagania i badania;

PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne - wgan& ogolne.

12.3 Dostawy urzadzen i montaz technologiczny
12.3.1 Zakres dostaw

Dla oczyszczalniciekéw przewidziany dokumentacpudowlam zakres dostaw i monta

urzadzen przedstawia ginastpujaco:

Wykaz gtéwnych urzadzen i elementéw oczyszczalni.

OBIEKT ELEMENTY WYPOSA ZENIA IL.
SZT.
1 2 3
KRATA KOSZOWA - érednica: 1,5 m
KK - wysokaé: 3,53 m

- krata koszowa z mechanicznym usuwanjem 1
skratek dla ruroagu Dn 200

POMPOWNIASCIEKOW - érednica: 2,0 m
SUROWYCH - wysokaé: 4,61 m
P1,P2 - pompa wirowa zatapialna Q = 22, #/m 2
H=35m,P =119 kW
- stopa sprggajaca z kolanem wylotowym 2
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- prowadnice rurow 2
- czopy mocujce prowadnice 2
OSADNIK WSTEPNY - $rednica zbiornika: 1 m
PM1 - dtugas¢ zbiornika: 4,0 m
- pompa ,MAMUT” Dn 32PE 1
KOMORA - $rednica zbiornika: 2,5 1
NAPOWIETRZANIA - wysoka¢ catkowita: 5,01 m
- dyfuz. talerz. drobnaggh. Dn 180 mm 15
- ruszt napowietrzagy
OSADNIK WTORNY - pompa ,MAMUT” Dn 3z PE 1
PM2, PM3 - pompa ,MAMUT” Dn 40 PE 1
KOMORA STABILIZACJI - $rednica zbiornika: 2,0 r
OSADU - wysokac¢ catkowita: 3,35 m
- dyfuz. talerz. drobnagh. Dn 180 mm 5
- ruszt napowietrzagy
POMPOWNIASCIEKOW - pompa wirowa zatapialna 2
OCZYSZCZONYCH Q=12,0m3/h,H=55m, P = 0,78 kW
P3,P4
POZOSTALE URZDZENIA | |- przeptywomierz elektromagnetyczny 1
ELEMENTY ZAMONTOWANE. \yyciggarka stupowa, przeéoa o udwigu do 1

NA OCZYSZCZALNI

150 kg

12.3.2 Dobér urzidzei technologicznych
Wyzej wymienione urgzdzenia mog pochodzt od dowolnie wybranych dostawcow.

Podstawowym kryterium doboru, ktére zamawdgj badz wykonawca_musibrat pod

uwag;, jest zachowanie parametréw technicznych wyspkowfanych dokumentaciji

budowlanej.

12.3.3 Odbiér dostarczanych ugdzei
Dostawca zobowiany jest dostarczy,loco” na plac budowy, 4dz w wyznaczone przez

Zamawiagcego miejsce odbioru oldlenego urzadzenia technologicznego zgodnie

z podanymi w zamdwieniu parametrami technicznyntedralr, cz$cia dostawy s:

a)
b)
c)
d)

e)

dokumenty techniczno - ruchowe atizenia;

specyfikacja elementow dostawy;

instrukcja montau;

instrukcja uruchomienia;

warunki gwarancji i serwisu.

Odbior dostawy polega na stwierdzeniu zgagno

a)
b)

z zamoéwieniem;

rzeczywkcie dostarczonych elementéw z ich zestawieniem.
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12.3.4 Monta urzgdze: technicznych

Podstawa do prawidtowego przeprowadzenia nionjgst:

a) dokumentacja budowlanady wykonawcza;

b) instrukcja montau i uruchomienia;

c) dokumentacja techniczno — ruchowa;

d) instrukcja i przepisy BHP.

Montaz winien by wykonany przez pracownikéw odpowiednich kwalifil@sh ze
specjalnym uwzgdnieniem uprawnie SEP.

12.3.50dbiér zamontowanych wdzei

Odbior zamontowanych wdzeh polega na stwierdzeniu zgodeo z dokumentagj
budowlan:

a) sprawdzeniu w ruchu jatowym (bez ofp@nia medium);

b) kontroli pokczen i szczelnéci poszczegdinych elementéw.

SIECI ZEWNETRZNE KANALIZACYJNE

a) Zakres robot

Specyfikacja techniczna obejmuje czykriomapce na celu wykonanie sieci kanalizaciji
ujetej w dokumentaciji projektowe;j.

b) Zymagania ogélne dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdko wykonanych rob6t oraz ich zgodito

z Dokumentagj Projektows i Specyfikacy Technicza.

C) Materiaty

Wykonawca jest zobowzany dostarcay materiaty zgodnie z DokumentacProjektova

I Specyfikacy Techniczrm. Materiat nie mae by zmieniony bez zgody Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem
za wykonane roboty.

Wykonawca meée wyshpi¢c z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie materiatow
zamiennych #dz innych, ni okreSlone w dokumentacji pod warunkiemie nie g to
materiaty jakéciowo gorsze, posiadgpdpowiednie atesty dopuszcaag je do stosowania
oraz nie pogarszajstanu hdz warunkéw BHP. Dotyczy to w szczego6hoo materiatow
majacych stycznét z wody do celdw socjalnych oraz eneggilektryczn.

Wiasciwym do podgcia w imieniu Zamawiajcego decyzji o zastosowaniu materiatdw
zamiennych jest braowy inspektor nadzoru budowlanego, ktéry zobmany jest do

dokonywania w tej sprawie wpisu do dziennika budowy
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d) Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nale wykona& zgodnie z wykazem w Dokumentacji
Technicznej:

a. z kregbw betonowych montowanych na zaprawie betonowegonych na
uszczelki. Kegi musz by¢ wykonane z betonu hydrotechnicznego
z domieszkami uszczelnagymi;

b. z elementow prefabrykowanych- pokenie studzienek z ruragami
za pomog kroécow do studziennych i elementéw przegubowych wg
producenta rur kanalizacyjnych.

Dopuszcza s mozliwos¢é zastosowania studzienek betonowychsrednicy mniejszej
w uzasadnionych przypadkach, za zgbuvestora.

Przepcia przezsciany studni stosowgako szczelne — tuleje ochronne z uszcgédkcuchy
uszczelnigce.

Wiazy kanatowe dla studzienek przetazowych powimig¢ srednic; min. 600 mm.
Stopnie ztazowe mugby¢ zabezpieczone przedhiagiem w swej gérnej c&ci.

Izolack studzienek betonowych nalewykona z bitizolu R+2P.

e) materialy podtea sztucznego i zasypki

Materialem podiéa sztucznego i zasypki warstwy ochronnej powinigé piaseksredni

I gruby, pozbawiony wkszych grudek i kamieni.

f) Sprat

Roboty mana wykonyw& przy wyciu dowolnego typu spetu przeznaczonego do robot
ziemno - montzowych, zaakceptowanego przez Nadzor.

0) Transport, roztadunek i skladowanie materiatéw

Prace transportowe, roztadunkowe oraz skladowanaematéw winny odbywa sie
zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymogamipsoes BHP.

h) Przygotowanie podi@ pod kolektory

a. Wykopy pod kolektory naley tak prowadzi, aby nie przekroczy
projektowanej gibokasci utozenia kolektora.

b. Przy wykonywaniu wykopéw metad mechaniczg, powinna pozosta
warstwa gruntu ~15 cm, kpmalery usuwa recznie, bezpgrednio przed
uktadaniem przewodu. Wéwczas zeknaley wykonywa wyprofilowanie
podtaza pod kielichy rur dla unikgtia deformaciji rury.

c. W przypadku gruntow sypkich naleprzestrzeganormy PN-99/B-10736.
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d.

W gruntach spoistych natg pod kanaly zastosowapodsypk z piasku
grubasci 20 cm.

)] monta przewodu kanalizacyjnego

Uktadanie przewodoéw kanalizacyjnych powinna byykonywane zgodnie z napujacymi

wymogami:

a.

Przewody kanalizacyjne nale ukiad& w odwodnionym wykopie, przy
temperaturze powietrza od 5 do 30C , z uwagi na kruchko materiatu
w temperaturach ujemnych.

Montaz nalezy rozpoca¢ od najniszego punktu, w przypadku rur PVC
kielichami zwroconymi w kierunku przeciwnymznspadek kolektora, aby
zapewné lepsze uszczelnienie rur.

Wiloty rur powinny by zabezpieczone przed zanieczyszczeniem przez
zakladanie tymczasowych korkéw.

Utozenie przewodu na podto musi zapewi oparcie przewodu na podio
wzdtuz catej jego dtugéci i co najmniej ¥4 obwodu, symetrycznie do osi
rury.

Przed wykonaniem obsypki ruragu naley przeprowadz kontrok
geodezyja zachowania spadku przezzkg element kolektora, tj. zaréwno

studzienek, jak i kalej rury kanalizacyjnej.

)] wykonanie warstwy ochronnej ruragu

a.

C.

Warstwe ochronm rurocigu PVC i PE stanowi 20 cm warstwa podsypki
i obsypka do wysokai 20 cm ponad wierzch przewodu.

Zagszczenie tej warstwy powinno &yprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostémosci z uwagi na kruchi@ materiatu rury.

Warstwa ta musi Wy starannie ubita z obu stron przewodu w jego
pachwinach, ado uzyskania wymaganego zagczenia materiatu zasypki,
zgodnego z DokumentagcjProjektows lub, w przypadku zastosowania
innych rur, naley zag;szczenie wykonazgodnie z poleceniem producenta.
Zasypk i ubijanie gruntu naley wykonywa warstwami nie grubszymi hi

10 cm, z wczéniejszym usurgciem deskowania na wysa@ tej warstwy.

k) zasypka wykopu powiej warstwy ochronnej

a.

Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej rury, a powierzchrterenu
wykona gruntem rodzimym, pozbawionym giiszych kamieni i innych

wiekszych przedmiotow, magych uszkodsi rure.
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b. Zagszczenie prowadgi ubijakami mechanicznymi, warstwami 20cm,

rownoczénie wykonujc rozbiork; deskowania.
) zasypka wykopu powgj warstwy ochronnej w drogach.
Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej rury natg wykona materiatem:

a. grunt sypki niewysadzinowy — stabilizgyy;

b. kruszywo niesortowane 40 cm.

m) skrzyzowania z istnigjicym uzbrojeniem

a. Prace wykonywane w pasie ochronnym uzbrojenia poozégo naley
wykona: recznie, pod nadzorem weiciela uzbrojenia.

b. Przed rozpocxiem realizacji kolektora natg wykona& odkrywke
uzbrojenia przecinagego trag kolektora i ewentualnie skorygowgego
utozenie w pionie w stosunku do posadowienia kolektora.

c. Skrzyzowania realizowanej sieci kanalizacyjnej z uzbrggen podziemnym
nalezy wykona zgodnie z dokumentacprojektows i warunkami podanymi
przez wiaciciela uzbrojenia w pismach uzgada®jch, zadczonych do
dokumentaciji projektowe;j.

d. Przy przekraczaniu drog metpdozkopu realizagj sieci kanalizacyjnej
nalezy wykona zgodnie z dokumentagjprojektows, z przywréceniem
nawierzchni jezdni wg uzgodnienia z zgte drogi.

e. Przy przekraczaniu rowéw, po zakazeniu prac przekrdj poprzeczny rowu
nalezy doprowadzi do stanu pierwotnego, z doktadnym ubiciem grumazo
odtworzeniem istniagych rodzajow ubezpiecie

f. W miejscach krzzowania s¢ kolektorow z siea@ drenarsk naprawy
wykonywa& na bieaco, w odeskowaniu, z ubiciem ziemi i wyméan
zniszczonych rurek drenarskich tak, alggcdrenarskie przywr6éido stanu
pierwotnego.

n) kontrola jakdci robot

Kontrolg jakasci robot naley prowadzé zgodnie z norm PN—02/EN 1610.

0) badanie bigacych dostaw materiatdw

Do realizacji kolektorow zastosowa rury zgodnie z dokumentacj technicza,
nieuszkodzone, posiadap swiadectwo jakéci oraz atest dopuszczay do stosowania
w Polsce. W/w warunki musgz spetnid takze poszczegdlne elementy studzienek
kanalizacyjnych.

p) odbiory techniczne

20



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwvlanych SUMAX

Dla sprawdzenia zgod#o realizacji sieci kanalizacyjnej z obawujacymi normami

I z dokumentagj techniczm nalezy przeprowadzi badania odbiorcze obejmgg odbiory

techniczne agciowe i odbiodr czsciowy kohcowy.
badanie podiza

q)

a.

dopuszczalna gruléé podiaza wzmocnionego nie mie by zmniejszona
w stosunku do podkénej w dokumentacji technicznej ggej niz 10 %;
gruba¢ podiaza naley sprawdzé z doktadnécia do 1 cm w 3 wybranych
miejscach badanego odcinka;

badanie rzdnych utagenia podiéga wzmocnionego wykorta nalery
z doktadndcia do 1 cm w odlegiiach co 20 m;

na kadym badanym odcinku nalg pobr& préblke podsypki i podda ja
kontroli laboratoryjnej dla zbadania uzyskania w&ot wskanika
zag:szczenia,;

badanie gibokasci utozenia przewodu i wielkai przykrycia, w celu
stwierdzenia zgodrici z wymaganiami w 3 wybranych miejscach badanego

odcinka z dokladniwia do 1cm.

badania w zakresie budowy przewodu i studzienek

a.

dopuszczalne odchylenie w planie osizmleego przewodu od ustalonego
w dokumentacji technicznej nie @by wigksze nk 2cm.

badanie rénicy rzzdnych w profilu przewodu natg wykonywa w dwdch
kolejnych studzienkach, z doktadio do 1 cm lub przez pomiarganych
w punktach przewodu, po jego wierzchu w kluczu, gp@ohczeniem rur
z dokfadnécia do 5 cm i porébwnanie z ¢dnymi w dokumentacji
projektowe;j.

badanie zabezpieczenia studzienek przed koragzy przeprowad# przez
opukanie miotkiem drewnianym izolacji zegtrznej i sprawdzenie patenia
izolacji ponad przewidywany w dokumentacji pozionody gruntowej,
z doktadndécia do 1lcm.

badanie warstwy ochronnej zasypu

a.

Badanie pomiaru wysokoi zasypu naley przeprowadz nad wierzchem
rury w jej kluczu, co najmniej w 3 dowolnie wybrarhy charakterystycznych
miejscach badanego odcinka, z doktadnpdo 1cm.
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b. Na kazdym badanym odcinku nalg pobra probke zasypki i podda ja
kontroli laboratoryjnej dla zbadania uzyskanych tegn wskanika
zag;szczenia.

t) ocena wynikéw bada

Wyniki bada naleey uzna za prawidtowe, jdi zostaly spetnione wymagania normy
i specyfikacji technicznej. deli przy odbiorze ogciowym lub kaicowym ktorekolwiek
Z wymaga nie zostato spetnione, to najeuzna sprawdzon faz robét za wykonan
nieprawidtowo. Po dokonaniu poprawek konieczne pestowienie bada
Przepisy zwizane - Normy:
PN-B 01707:1992 Instalacje kanaljjae - Wymagania w projektowaniu
PN-EN 1610:2002 Budowa i badanzeprodow kanalizacyjnych.
PN-EN 1671:2001 Zewirzne systemy kanalizacjistiieniowe;j
PN-EN 1917:2004  Studzienki wlazowe i niewtazowe etobu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem stalowyielbetowe
PN-EN1997-1:2008/NA:2011 Projektowanie geotechrécZasady ogdlne
PN-EN 13476-1:2007 Systemy przewodow rurowych z riyww sztucznych
do bezcdinieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej | samgj. Systemy
przewodow rurowych éciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego mbli¢rku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenuPE). Cz$¢ 1: Ogllne
wymagania i wkéciwosci uzytkowe (oryg.)
PN-EN 13598-2:2009/AC:2009 Systemy przewodow rumwyz tworzyw
sztucznych do podziemnej beateniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), ppropylen (PP) i polietylen
(PE). Czs¢ 2: Specyfikacje studzienek wiazowych i niewtazotwynstalowanych
w obszarach ruchu kotowegozgbko pod ziemi
PN-EN-124:2000 Zwigczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. ZgSamhstrukcji, badania typu,

znakowanie, sterowanie jalaia.

13 KONSTRUKCJE 45200000-9

13.1 Roboty betonowe

13.2 Zakres robot
Roboty betonowe wyspuja przy:
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a) wykonaniu podtaa z chudego betonu pod zbiorniki oczyszczalni.

13.3 Podtoze pod zbiorniki oczyszczalni
Koniecznd¢ wykonania podiva piaskowo —zwirowego lub z chudego betonu jest

okreslana w dokumentacji budowlane;.

13.4 Transport mieszanki betonowej i czas ztycia
Srodki transportu mieszanki betonowej w trakcie praeu nie powinny powodowéa

a) naruszenia jednorodéa mieszanki
b) zmian w skfadzie mieszanki
c) zanieczyszcze

Dopuszczalny czas zycia mieszanki betonowej zaley jest od temperatury zewtnznej

otoczenia:
Najdtuzszy okres
Temperatura zevgtrzna | przetrzymywania
mieszanki, h
+ 20°C 1,00
Powyzej + 20°C 1,00-0,75
Poniej + 20°C 1,50
Przy ogrzewaniu mieszank|
lub przy stosowaniu
. ; . 0,50
dodatkdéw przyspieszgjych
wiazanie

13.5 Ukfadanie mieszanki betonowej w deskowaniu
Przed przysipieniem do uktadania mieszanki nale

a) wykona i sprawdz¢ stan deskow@ usztywnié i pomostow;
b) zwilzy¢ wodg $ciany stykagce s¢ z mieszank betonowd.
W trakcie ukfadania mieszanki betonowej przestréegasady, aby nie zrzucajej

z wysokdci wigkszej nz 3 m.

a) - stale obserwowa stan deskowania, aby nie ddépid do zmiany ksztaitu
konstrukcji;
b) - zabezpieczy utozona mieszank przed nadmiernym odparowaniem (w czasie

upalnej pogody).

13.6 Kontrola wykonania robot
Kontrola jakaci betonu winna odbywasic w wytworni przez sprawdzenie:

a. jakosci cementu, kruszywa, wody;
b. jakosci mieszanki betonowej;
C. wytrzymatdci nasciskanie;

d. nasikliwosci;
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e. wodoprzepuszczaldoi.
Dla kazdej partii betonu winno ky wystawione péwiadczenie o jego jakaoi.
W za&wiadczeniu (at&cie) naley pod&:
a. klas: betonu;
b. wyniki bada wytrzymatgciowych;
c. wyniki bada dodatkowych (naskliwosci, wodoprzepuszczaldoi);
d. okres produkgciji.
Odbidr robét zanikacych musi by odnotowany w dzienniku budowy.

13.7 Przepisy i normy zwizane
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. &€& 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwo

dotyczice cementow powszechnegoyiku.

PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu.¢€ez2: Wykonywanie i pielgnacja probek do

bada wytrzymalaciowych.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad&®znaczenie cech fizycznych.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.

PN-EN 12504-2:2002 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleroncetrgt
badania wytrzymakei betonu nasciskanie za pomac miotka
Schmidtatypu N.

PN-B-06712:1986/Az1:1997 Kruszywa mineralne do beto

PN-EN 1008:2004 Materialy budowlane. Woda do betonid zapraw. Wymagania
i badania.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.

14 ROBOTY ELEKTRYCZNE -45315100

Przedmiotem Specyfikacji Techniczngjwymagania dotycce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zalikpwych na terenie oczyszczalni
sciekow.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujvszystkie czynnéci mapce na celu
wykonanie:

a) demonta istniepcej i monta nowej rozdzielnicy elektrycznej;

b) uziemienia;

C) instalacji sity i sterowania uggdzen oczyszczalni;
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d) instalacja éwietlenia zewntrznego.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgods®

z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inwestora .

14.1 Materiaty

Wykonawca jest zobowzany dostarczy materialy zgodnie z dokumentacgprojektova

i ST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nmieze by zmieniony bez zgody

Inwestora. Kady rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsic niezkedne i nie zaakceptowane

materialy wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, d&sk z jego nie przegiem i nie

zaptaceniem za wykonane roboty:

a) W kablowych liniach elektroenergetycznych rglestosowdé kable nn, zgodne
z dokumentagj projektows.

b) Folic ostrzegawcg stosowa dla oznaczenia kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalg uzy¢ folii kalandrowanej z uplastycznionego PVC koloru
niebieskiego o grudei 05 - 0,6 mm gat. I. W kablowych liniach
elektroenergetycznych nale stosowé kable nn, zgodne z dokumentac]
projektowa.

C) Osprzt kablowy powinien by dostosowany do typu kabla, jego nramm
znamionowego przekroju i liczbyyt oraz do mocy zwarcia w miejscu ich
zainstalowania.

d) Na oznacznikach kablowych urdai¢ nalezy trwate napisy zawierage:

a. symbol i nr ewidencyjny kabla;
b. oznaczenie kabla;
c. znak uytkownika;
d. rok utazenia kabla.
e) Rozdzielnice elektryczne:
a. obudowa z materiatéw izolacyjnych;
b. klasa ochronndi II;
c. IP-43;
d. szafki, zhcza i ich wyposzenie powinny posiada certyfikat na znak
bezpieczéstwa;
e. elementy z tworzyw sztucznych z materialéw samogagh;
f. napkcie znamionowe izolacji 660 V;
g. napkcie robocze 3x 400/230 V.

f) Uziemienie:
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a. bednarka FeZn 25x4 mm;

b. koncowki, zaciski i objemki ocynkowane.

14.2  Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji gkbprganizacji i harmonogram robo6t

uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgda wykonane:
a) Rowy kablowe:
a. przed przysipieniem do robét naky przeprowadz geodezyjne wytyczenie
tras linii kablowych;
b. gtebokas¢ wykopu 0,8 m;
c. szerokaé¢ wykopu 0,4 m;
d. warstwa piasku 10 cm pod i 10 cm nad kablem.
b) Uktadanie kabli w rowie kablowym:
a. przed przystpieniem do montas kabli i przewoddéw sprawdzistan rowu
kablowego i podtga dla przewodow;
b. kable uktada w odlegtdci 10 cm od siebie;
c. kable zasypal0 cm warstw piasku i oznaczyfolia niebieslg;
d. skrzyzowanie z drogami i innymi ggami wykon& naley w rurach
z tworzywa PVC,;
e. konce rur naley uszczelni pakutami.
c) Podhczenie kabli:
a. zarobione kace kabli naley oznaczg¢ barwami zgodnymi z PN-EN
60445:2011;
b. do podhczenia nalgy stosowa koncoéwki zaprasowywane.
d) Montaz uziemienia
a. bednark uziemiajca uktada na gkbokasci min.0,6 m;
b. polaczenia wykoné, jako spawane i przez zaciski uziemds;
c. wszystkie przewody uziemige  zabezpieczy przed korozj
i mechanicznym uszkodzeniem,;
d. rowy naley zasypa tak, aby w bezpwednim kontakcie z uziomem nie byto

kamieni,zwiru lub gruzu.

14.3 Kontrola jako $ci robét
Celem kontroli jest stwierdzenie zatmej, jakéci wykonanych robot.
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Wykonawca ma obowrek wykonania pelnego zakresu béadapomiarow na budowie
w celu wykazania Inwestorowi zgodiwd dostarczonych materiatéw i realizacji robo6t
zgodnie z dokumentacprojektowg oraz wymogami Specyfikacji technicznej

Przed przysipieniem do badania Wykonawca powinien powiadomivestora o terminie

i rodzaju badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia riamipi wynik badé i protokotu
pomiarow do akceptacji Inwestora.

a) Rowy kablowe:

a. kontroli podlegaj:

b. trasy wykonanego wykopu;

c. glebokasé i szerokd¢ wykopu;

d. warstwa piasku na dnie wykopu, ktéra powinna wyfiaéi cm.

b) Linie kablowe:
W czasie wykonywania i po zakczeniu robdét budowlanych nale przeprowad
nastpujace badania i pomiary:

a. glebokas¢ zakopania kabla;

b. gruba¢ warstwy piasku;

c. odlegtai¢ folii ochronnej od kabla;

d. odlegta¢ przy skrzgowaniach i zblieniach;

e. oznakowanie linii kablowych.

Pomiary naley wykona& co 10 cm budowanej linii kablowej. Ponadto aglesprawdz
stopien zag:szczenia gruntu pod kablem i rozplantowanie nadnaami.
C) Sprawdzenie gotosci zyt

a. sprawdzenie aptosci zyt oraz zgodnéci faz naley wykona przy wyciu
przyrzadow o napiciu nie przekraczagym 24 V;

b. wynik sprawdzenia nakly uzna& za dodatni, jeeli poszczegdllneyly nie
maja przerw oraz, jeeli poszczegoélne fazy na obudaach linii oznaczoneas
identycznie.

d) Pomiar rezystanciji izolacji:
Pomiar naley wykona za pomog megaomomierza o nggiu nie mniejszym i
2,5 kV. Dokonujc odczytu po czasie nieginym do ustalenia mierzonej waita
Wynik nalezy uzn& za dodatni jeeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75
wartasci dopuszczalnej warfoi rezystancji izolacji kabli.

e) Pomiar skuteczrigi ochrony przed poganiem:
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f)

9)

Po wykonaniu sieci kablowej nale pomierzy impedancje gli zwarciowych dla
stwierdzenia szybkiego wydzenia napgicia. Wyniki pomiaréw naley zamiecic
w protokole pomiarowym ochrony przeciwpgeaiowe.
Rozdzielnicy elektrycznej:
Przed zastosowaniem najesprawdzé czy szafka kablowa, @tza kablowe i ich
czesci odpowiadai wymaganiom dokumentacji projektowej, ktorych sjeshie
moze by stwierdzone bezaycia narzdzi i bez demontau.
Sprawdzeniem natg ujaé, jakas¢ wykonania i wykaczenia, a zwtaszcza:

a. stan pokry¢ antykorozyjnych;

b. ciagtos¢ przewoddéw ochronnych i ich pagizenie do wszystkich elementow

metalowych mogcych s¢ znalez¢ pod napiciem;

c. jakos¢ wykonania paticzen w obwodach gtéwnych i pomocniczych;
d. jakos¢ polaczen srubowych pomgdzy fundamentem, a konstrukgzafy;
e. jakos¢ polczen kabli;
f. sprawdzenie skuteczém kabli;
g. zgodnd¢ schematu ze stanem faktycznym, schemat taki pewirdy
zamieszczony na widocznym miejscu wetwn szafki lub rozdzielni.
Uziemienie:

a. ogledziny czsci nadziemneyj;

b. pomiar rezystancji uziemienia, dla uziemienia rasmO nie moe
przekroczy 30 Ohm;

c. sprawdzenie gptosci polczen;

d. protokét bada pomiaru rezystancji uziemienia.

14.4 Obmiar rob6t
Przy odbiorze robét sprawdzizgodnd¢ z dokumentagj projektowa. Wykonawca jest

zobowhzany dostarcayZamawiajcemu nasfpujace dokumenty:

a)
b)
c)
d)

aktual dokumentagj projektows powykonawcaz;
geodezyjn dokumentag powykonawcsz;
protokét z dokonanych pomiaréw;

protokét odbioru robét.

14.5 Przepisy zwpzane
Rozporadzenie MGPIB z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunk@ehnicznych, jakim

powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie:

PN-EN 60529:2003 stopnie ochrony
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- PN-IEC 60364-3:2000 instalacje elektryczne

- PN-HD 60364-4-41:2009 ochrona przeciwp@agowa

- PN-EN 60445:2011 oznaczenia barw

- PN-EN 61439-1:2011 rozdzielnice

- PN-HD 60364-5-54:2011 uziemienie i przewody ochmnn

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizazyijme kablowe

15 KOMUNIKACJA -45233000

15.1 Drogi

15.1.1 Zakres robot

Roboty drogowe obejmajwykonanie zjazdu z drogi publicznej i drogi dojemej o
szerokéci 5m utwardzonej tluczniem i Kicem z krawznikami betonowymi.ukfad
komunikacyjny na oczyszczalni o szeré&o 4m utwardzony ttuczniem i kicem z
obrzezami betonowymi.

15.1.2 Wykonanie robot

Wykonanie robo6t rozpoaz od wykonania koryta, tj. przygotowania pod wzigm
wysokaciowym i jakagciowym podiga do uktadania warstw konstrukcyjnych. Koryto na
calej dtugdci i szerokdci wykonywa mechanicznie. Na tukach dopuszczawsykonanie
koryta wrcznie. Profilowanie podiky wykona stosujc rowniarke lub spychacz z
hydrauliczra regulacy pochylenia lemiesza. Po wykonaniu profilowania tpéd naley
przyshpi¢ do jego zagszczania. Uktadanie poszczegdélnych warstw konsgjakch naley
organizowé w ten sposéb, aby pojazdy domoe material i wykonuajce czynnéci
technologiczne poruszatyespo juz utozonym materiale. Podbudowa winnacbyytyczona
w sposéb umdiwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacPodbudowa winna mie
grubas¢ poszczegoblnych warstw po jej uwatowaniu zgpdndokumentagj budowlan.
Tolerancja grub¢ci warstw nie powinna przekracza 2 cm.

Do zagszczania nawierzchni naleuzywaé wibratora powierzchniowego.
15.1.3Kontrola i odbior robét

Kontrolg rob6t przeprowadezwykonawcy na kadym etapie wykonania robét.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu dokonuje siw czasie umdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavpos¢pu robét.

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych robot.

Odbidr ostateczny polega nafikimwej ocenie wykonanych robot pod wadgm:
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- zgodndci wykonania pod wzgbem ilcgciowym i jakdciowym z dokumentag)
budowlan;
- zgodndci zastosowanych materialtdw z dokumentabudowlam i przedstawieniem
atestow;
- ocenie przedtoonych wynikéw badawarunkéw pomiarow;
- wyznaczenie zakresu i rodzaju ewentualnych rpbgrawkowych.
15.1.4 Normy zwgzane
PN-EN 14157:2005 — Materiaty kamienne. Oznaczécigralngci na tarczy Boehmego.
PN-EN 13043:2004 — Kruszywo mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych.
PN-S-96023:1984 — Konstrukcje drogowe. Podbudowanaiwierzchnia z tlucznia
kamiennego.
15.2 Zielen ochronna
Wykonanie zazielenienia terenu rozpgcod oczyszczenia terenu z resztek materiatdw,
gruzu ismieci. Zazielenienie terenu rozpa¢zod dokonania segregacjistim, wytyczenia
miejsc sadzenia, wykopania dotéw, posadzenitinoosadzenia palikow wzmacnajych,
zaprawienia dotow zieri kompostow, podlanie i rozplantowanie pozostatej z wykopu
ziemi.
Po wykonaniu nasadienalery wykona siewem trawniki. Kolejn& wykonywania tych
prac jest nagpujaca:

— reczne lub mechaniczne wyréwnanie powierzchni;

— reczne lub mechaniczne przekopanie gleby;

— rozrzucanie nasion, zagrabienie i uwatowanie paeteni.

- KONIEC -
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