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Doprowadzenie sciekéw
oczyszczonych DN 160PVC SDR41
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OZN.[ZESTAWIENIE ELEMENTOW / ARMATURY

1 | Pompa zatapialna Q=12,0 m3/h, H=5,5 m - 2 szt.

Rurociagg ttoczny 40PE L=2,0 m - 2 szt.

Nawiew 110 PVC L=1,7 m - 1 szt.

Wywiew 110 PVC L=0,8 m - 1 szt.

Obejmy do rur 110 PVC - 4 szt.
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tancuch do wyciagania pompy L =3 m - 2 szt.

7 | Redukcja centryczna 50/40PE - 2 szt.

8 | Przejscie szczelne tancuchowe dla rury dn 50PE - 2 szt.

9 | Otwor rewizyjny z wiazem zeliwnym @600 typ. lekkiego A15 - 1 szt

10 | Przejscie szczelne tancuchowe dla rury dn 160PVC - 1 szt.

11| Tasma uszczelniajgca

Oznaczenia:

[*7] Betonowe elementy - projektowane
L Betonowe elementy - istniejgce

Otwoér do zabetonowania

UWAGA:

1. Na etapie budowy sprawdzi¢:
- stan techniczny,

- rzedng dna.

2. Wyprawi¢ nieszczelnosci i ubytki
masami uszczelniajgcymi

3. Dno nalezy wykona¢ z betonu C35/40 zbrojone w goérnej czesci
radialne i pierscieniowo drutem #10mm (stal Alll-N).

Rozstaw zbrojenia:

- pierscieniowe co 15 cm géra,

- radialne na obwodzie co 15 cm, w srodku co 2-gi pret obcina¢ tak
zeby dochodzit prawie do srodka.

Prety radialne kotwi¢ w $ciance studni na gt. 10 cm na zaprawie np.
HILTY HY150.

Dno wylewaé bez zadnej dylatacji od scian. Po wykonaniu
zbrojonego dna styk izolowaé¢ tasmag uszczelniajaca.
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