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1 ZAMAWIAJ ACY

Gmina Kamid@sk,
ul. Wieluaska 50, 97-360 Kamirsk,

pow. radomszczeski, woj. t6dzkie.

2 PROJEKTANT

WPPU ,SUMAX” Sp. z 0.0.
z siedzila w Krakowie 31-465, ul. Dzielskiego 2,

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania jest:

. Projekt budowlany zamienny pt. "Budowa mechanicbiaogicznej oczyszczalniciekdw
na nieruchom¢ri nr ewid. 353/1 w msc. Gatkowice Nowe, gm. Kafisie wraz ze zjazdem
publicznym z drogi gminnej” do projektu zatwierdsgo decyz pozwolenia na budoywnr
WB.7351-2/8/2001 z dnia 25.04.2001r.

. Art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane z dnlipca 1994r. wraz z @dzmianami).

Zakres niniejszego opracowania wyczerpujéct& Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dedgej bezpieczestwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpiec#istwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.@)12

4 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOW LANEGO ORAZ
KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Na cat@¢ zamierzenia budowlanego skilaglagic prace, ktdére opisane zostaty
w czsciach projektu budowlanego:
- Projekt zagospodarowania terenu;
- Technologia — oczyszczalmiaiekow;
- Elektryczna, Automatyczna i Pomiarowa. Instaladgkteyczne;

- Komunikacja.

Oczyszczalnidciekow

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow i z&anych z nimi prac:
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1. budowlano — montewe — polegajce na:

a) wykonanie wykopow pod zbiorniki i studnie oczysZora

b) demonta istniepcych obiektow;

¢) posadowienia i monta zbiornikdw oczyszczalni w wykopach;

d) wykonaniu podczen technologicznych mzyobiektowych, odcinkow
kanalizacjisciekbw oczyszczonych;

e) wykonaniu instalacji elektrycznej;

f) wykonanie ruroeaigéw ttocznych sciekébw surowych, sgpeonego
powietrza, recyrkulacji i odprowadzenia osadu;

g) wykonanie prac ziemnych pod zjazd publiczny, dradpjazdove
i droge wewretrzng na oczyszczalni;

h) wykonaniu prac ziemnych — mikroniwelacji terenu;

2. rozruchowe — polegage na sprawdzeniu poprawieo dziatania urzdzen

mechanicznych oraz agihieciu zakltadanego efektu ekologicznego;

5 WYKAZISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terest@nowiacym wilasnéé Gminy

Kamiensk w woj. £odzkim na dziatce o nr ewid. 353/1 i 840m. Gatkowice Nowe. Na

dziatce nr 353/1 obecnie zlokalizowana jest oczyalrga sciekdw, ktora jest przedmiotem

rozbudowy.

Teren oczyszczalni jest uzbrojony w sieci:

- wodochgows;

- kanalizacyjn;

- energetyczn

Istniejaca oczyszczalnigciekOw oparta jest o system mechaniczno-biologigane

oczyszczaniaciekéw, typu NEBRASKA M7 posiada napujace obiekty technologiczne:

- pompowng sciekdéw surowych,

- osadnik wsipny z odtluszczaczem,
- reaktor biologiczny NEBRASKA M7.
Obiekty towarzyszce to:

- skrzynka sterownicza z dmuchgw

- komora pomiarowa przeptywu,

- trzy studnie chtonne.
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6 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TER ENU,
KTORE MOG A STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Przewidziane w projekcie zagospodarowanie teremz @go elementy wykluczaj

ewentualne zageenia wynikajce z charakteru obiektu. Ewentualne zagroa zostaty

wyeliminowane poprzez:

- prowadzenie procesu oczyszczania na drodze tlgndwora wyklucza emigj gazow,

aerozoli szkodliwych dla zdrowia;

- przykrycie zbiornikbw oczyszczalni;

- ogrodzenie terenu oczyszczalni;

- wejicie na teren oczyszczalnidrie dostpne tylko dla przeszkolonej obstugi oczyszczalni;

- szczelné¢ polaczen rur oraz studzienek;

Podczas czynrdai zwiazanych z obstugurzadzen zainstalowanych na obiekcie oczyszczalni
sciekdéw oraz na sieci kanalizacyjnej, maidzy¢ zachowane odpowiednie w tym zakresie

przepisy BHP.

7 WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH , OKRESLAJAC ICH SKALE |
RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS WYST APIENIA

Identyfikuje sé nastpujace zagraenia dla zdrowia izycia ludzi, ktére mog wystapi¢

podczas realizacji rob6t budowlanych:

7.1 Upadek do wykopu (otwartego zbiornika)
Miejsce wystgpienia: teren budowy oczyszczalni.

Czas wystgpienia: wykopy oraz prace montawe.

Podczas prac ziemnych oraz maataych wystpuje niebezpieczstwo upadku
pracownika do:
- otwartego wykopu po wykonaniu wykopow pod obiektégyszczalni,
- otwartych zbiornikbw oczyszczalni po wykonaniu qghsy a przed
wykonaniem barierek ochronnych,
Upadek taki mge spowodowatrwate uszkodzenie ciata, a nawstierc.
W  zwiazku z przewidywanymi wykopami o0 bezpiecznym nachile scian
i gtebokasci powyzej 3,0 m, wystpi szczegOllnie wysokie ryzyko powstania

zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
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7.2  Przysypanie ziema
Miejsce wystgpienia: teren budowy oczyszczalni.

Czas wystgpienia: prace budowlano — moriiawe — faza posadawiania i obsypywania

urzadzeh.

W celu posadowienia wdzen i ich obsypki, konieczne jest zgromadzenie pewnej
ilosci materiatu ziemnego w pobli wykopu. Nieprawidtowe zgromadzenie tego
materialu mae spowodowé& zasypanie pracownika, mpgspowodowd trwate

uszkodzenie ciata lugmierc.

7.3 Zagrozenie zwhzane z prag maszyn budowlanych
Miejsce wystgpienia: teren budowy oczyszczalni.

Czas wystgpienia: prace ziemne.

W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopdéw pagekty oczyszczalni

i obsypce, wysipuje konieczn& zastosowania maszyn budowlanych. Praca maszyn
generuje zaguenia zwhzane z ich poruszaniemegpo placu budowy: mdiwoscia
potracenia, uderzenia #a na wysggniku, co mae spowodowa trwate uszkodzenie

ciata, a w przypadku poviraiejszych obraen smierc.

7.4 Zagrozenie zwhzane z przemieszczeniemepo palcu budowy
Miejsce wystgpienia: teren budowy oczyszczalni

Czas wystgpienia: prace montzowe

Zagrazenie to wystpuje do zakaczenia prac budowlano-moutavych i zwhzane
jest z typowymi czynniciami wykonywanych przez pracownikow, ktére ralelo
ich zakresu obowikow. Zagraenia, jakie identyfikuje gi podczas takich prac to:

skaleczenia, urazy, stluczenia.

7.5 Zagrozenie porazenia pradem
Miejsce wystgpienia: teren budowy oczyszczalni.

Czas wystgpienia: prace budowlano-montawe — obstuga uszlzea elektrycznych

oraz wykonanie instalacji elektrycznych oczyszcizaln

Zagrazenie to wystpuje w catym okresie prac do zalzenia prac budowlano-
montazowych. Przewidziany zakres prac wymagayaia urzdzen elektrycznych,
ktoérych niewtdciwa obstuga miee spowodowé poraenie ppdem o nagiciu 230 —
380 V.

Whnioski:

Wymienione powyej roboty budowlane oprocz pkt. 5.1. nie zostatymignione

w 8 6 Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 200 ,w sprawie
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informacji dotycacej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstea
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)jé&sli nie beda prowadzone
w temp. -10°C.

Jezeli zaistnieje taka sytuacja wszystkie prace z godm 8§ 6 pkt.2.a w/w

Rozporadzenia nalgy uwzgkdni¢ w planie bioz.

8 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH
Kazdy z pracownikbw przygpujacych do wykonywania prac powinien pr&ej
przeszkolenie przeprowadzone przez Kierownika Bydevoparciu o nagpujace akty:
- Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru RobdétdBwlano-Montaowych
MBIPMB wyd. 1977 r.;
- PN-B-10736 ,Roboty ziemne, wykopy otwarte dla gwndéw wodocigowych
i kanalizacyjnych”- warunki techniczne wykonanRrzy wykonywaniu wykopow
oraz prowadzeniu robét moatavych i rozbiérkowych zachowastraznosé.
- Normy PN i branowe odpowiednie;
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt hwdaych
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
- Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) vwray. zmianami;,
Szczegobln uwag: winno st zwrdck na instrukcje stanowiskowe bhp i stosowange Si
do nich pracownikow.

9 WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOL NEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ADZIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A | SPRAWNA KOMUNIKACJ E,
UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGRO ZEN

Aby skutecznie zapobie§aagraeniom, naley zastosowanastpujace srodki ostranosci:
1. Plac budowy zostanie wydzielonystag ostrzegawczi oznakowany za pomadablic
ostrzegawczych oraz informacyjnych oraz szczegdiowy tablicami
0 zagraeniach w trakcie realizacji budowy.

2. Stanowiska pracy wypogane w instrukcje stanowiskowe BHP.
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w

Wszyscy pracownicy powinni Bywyposaeni w s$rodki ochrony indywidualnej

zgodnie z obowizujacymi przepisami i charakterem prac jak ubranie ozl kask

i rekawice ochronne itp

4. W przypadku pracy w niskich temp. nafeprzewidzi€ czestsze przerwy w pracy np.:
15 min co 2 godz. w ogrzewanym zapleczu socjalriyanak).

5. Pracownicy prowadzy okr&lone rodzaje prac posiadlabeda niezigzdne
uprawnienia.

6. Zasady bezpmedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpied przez
wyznaczone w tym celu osoby.

7. Prace szczegolnie niebezpieczne winng fmpwadzone pod odpowiednim nadzorem.
Pracownik wykonujcy prace szczegOlnie niebezpieczne winiert lmalty czas
asekurowany przez innego pracownika.

9. Przy pracach z elektronagziami pracownika wypoggi¢ w okulary ochronne.

10.Przy pracach spawalniczych pracownika wypgéav mask lub okulary spawalnicze,
fartuch buty i ¢gkawice skérzane, butle z gazem winny ligkalizowane w cieniu.

11.Przed przysipieniem do prac prowadzonych w studzienkach, zikaaohn zesciekami,
nalezy je przewietrzy i sprawdzé czy nie wystpuja w nich gazy. Prace wykonywa
w szelkach ochronnych, w zamktyich zbiornikach w aparacie powietrznym pod
nadzorem asekumgego pracownika.

12.Wykopy ziemne prowadgizgodnie z wymogami BHP tj. wykopyasko przestrzenne
umochnione naley zabezpieczyszalunkami.

13.Sktadowanie na odktad urobku z wykopu zask odbywa wytacznie z jednej strony
wykopu z pozostawieniem pogaizy krawedzia wykopu, a stop odktadu wolnego pasa
terenu o szerokai co najmniej 1,0 m dla komunikacji, z chwibsagniecia gkbokasci
wykopu wkkszej nz 1,0 m od poziomu terenu, do schodzenia iseigj z wykopu
nalezy zastosowadrabinki wtazowe.

14.Prace w rejonie skrzpwan z istnieajcym podziemnym uzbrojeniem wykonywva
wytacznie pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi podanymnzez widciciela
uzbrojenia.

15.W przypadku przechowywania substancji i preparatdigbezpiecznych nalg
informacg otym zamiéci¢c na tablicach ostrzegawczych umieszczonych
w widocznych miejscach.

16.Wyroby, substancje oraz preparaty niebezpiecznenywitpy¢ przechowywane

w miejscach odpowiednio zamkhych uniemaliwiajacych przedostanie gitam osob
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nieupowanionych. Miejsca te winny ldyzamkngte, a klucz do nich winien posiada

kierownik budowy i kadorazowo odnotowywa przekazanie kluczy innemu

pracownikowi.

17.Aby ogranicz¢ ryzyko paaru naley plac budowy wyposaé w gasnice,
przystosowane do gaszenia odpowiednich grupamdov, zapewrd odpowiednie
warunki magazynowania materiatbw tatwopalnych orpezestrzeganie zakazu
uzywania otwartego ognia palenia w miejscach magazgnia produktéw
tatwopalnych i prac z tymi produktami.

18.Przy pracach z materiatami wydzieleymi szkodliwe lub wybuchowe pary (kleje,
rozpuszczalniki) naley zapewnt odpowiedmni wentylacy pomieszczé.

19.Instalacja elektryczna zasiap plac budowy winna posiadaabezpieczenia przed
porazeniem padem elektrycznym.

20.Towary na terenie budowy najeprzechowywa i uzytkowaé zgodnie z instrukcjami
producenta.

21.Na czas robdt transportu materiatdbw oraz gruzuemzinaley wydzielic drog;
transportow, nie kolidupca z dopciami dla wytkownikbw oraz zwiedzagych
pozostatej cgsci dzialki.

22.Teren robot nalyy wydzielic i oznakowd. Wykopy zabezpieczy barierami

i oznakowaniem. Wykopy wykonywa mechanicznie lub ecznie, zabezpieczgj

skarpy i stosujc szalowanie. Teren wykonywania prac budowlanyclsinaosta

oznakowany w nagpujacy sposob:

- za pomog informacyjnych tablic ostrzegawczych — teren bugow wstp
wzbroniony-uwaga — gbokie wykopy;

- poprzez ogrodzeniediaa ostrzegawczw kolorze biato — czerwonym;

- nocne éwietlenie;

— Prace w rejonie skrzpwan z istniepcym podziemnym uzbrojeniem wykonyéva
wytacznie pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi podanymziez widciciela
uzbrojenia.

Poszczegblne etapy prac budowlanych zyaleykonywa z naleryta starannécia
i majac na uwadze osoby postronne, w szczedaindzieci, mieszkace w bezpérednim
sasiedztwie budowy.
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10 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Pracownicy powinni mie odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez rmcéc,

swiadcace o ich przeszkoleniu takich jak: spawania eleldmggo i gazowego,
prowadzenia prac zazanych z instalacjami elektrycznymi itp.

Pracownicy powinni posiadaobowhzkowe szkolenia BHP i odbyprzeszkolenie
stanowiskowe przed keda zmiara stanowiska pracy.

Przed monte&em maszyn i ugdzer naley zapozné ich z odpowiedni instrukch na og6t

dostarczag przez producenta.

11 SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYST APIENIA ZAGRO ZENIA
W przypadku wysipienia zagreenia naley:

Natychmiast powiador@i osolz odpowiedziala za prowadzenie budowy — kierownika
budowy lub osob go zastpujaca.
Podj¢ czynng¢ mapce na celu unikgtie zagraenia dla ludzi.

Podj¢ czynnéci pod nadzorem kierownika budowy rmeg na celu usuetie zagraenia.

12 SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYST APIENIA WYPADKU
W przypadku wysipienia wypadku nalsy udzielic pierwszej pomocy i wezwgpomoc lekarsk

Natychmiast zawiadoréikierownika budowy o zaistniatym wypadku.

12.1 Przy urazach i ztamaniach

Uraz kr egostupa

Wystepuje przy upadku z wysokai lub przygnieceniu gzarem.

Objawy

— bole przy prébie ruchu;

— niedowlad, niedoczulica, bezwiedne oddawanie stalcaczu;

— w najckzszych urazach zatrzymanie oddechu i akcji serca.

Poskpowanie

W wypadku koniecznii transportu pacjenta nale przenost pacjenta w kilka oséb na

sztywnym podtau ( drzwi, drabina itp. Nie wolno przenosé pacjenta za nogi i kce !!!

Uraz konczyn
Poskpowanie

Natozy¢ prowizoryczne unieruchomienie, a w przypadku atamniztamay otwartych zatay¢

jatowy opatrunek.

10
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12.2 Utoniecie

Posgpowanie

— ocent stan poszkodowanego;

udrazni¢ drogi oddechowe;
- ogrza;
— uspokog;

— w razie potrzeby pod§ akcg reanimacyija.

12.3 Przy zatruciach siarkowodorem

Objawy
— podranienie drég oddechowych, katar, kaszel, chrypkezziciem drapania w gardle;
— podranienie oczu, {zawienie, uczucie pieczenia, zaczarighie;
— dusznaé¢ nawet obrzk ptuc, w konsekwencji niewydolidé krazeniowo — oddechowa;
— zaburzeniaswiadomdaci, zawroty gtowy, nudnii i wymioty, zaburzenia koordynacji ruchow,
utrata przytomngi;
Poskpowanie
— wynies¢ zatrutego ze skanegosrodowiska;
- zapewné draznos¢ drog oddechowych usaéiz jamy ustnej wymiociny, protezsluz);
— zdja¢ zanieczyszczone okrycie, obficie sptakazy i skde czysh, letnia wods;
— jezeli poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddychaydma boku w pozycji bezpiecznej:
= reka dolna z tyt wyprostowana,;
= reka gorna zgita w tokciu i barku, dtt pod policzkiem;
= noga dolna zgta w biodrze i kolanie;
* noga gérna wyprostowana,;
- zapewnt spokoj, doptywswiezego powietrza, ciepto (okékocami);
- policzy¢ tetno i ilos¢ oddechéw;
— Jeeli chory nie oddycha ietno jest niewyczuwalne (nathicach szyjnych) przyspi¢ do
reanimacji masaserca i sztuczny oddech ( usta — usta) jeden wdacpic¢ ucisnig¢ w dolm
cze$¢ mostka w okoto 1/3 wysokoi;

— chory musi lee¢ na twardym podieu.

12.4 Przy poparzeniach termicznych

Posgpowanie
— usuny zrédio ciepta;
— 0zigbi¢ poparzone miejsca;

— natazy¢ jalowy opatrunek.
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12.5 Przy poparzeniach termicznych chemicznych

Posgpowanie
— usura¢ mechaniczniérodekzracy;
—  zdja¢ skazona odzie;

— obficie sptuk& biezaca woda.

12.6 Przy poparzeniach przy poparzeniu gatki ocznej

Poskpowanie
— mechanicznie usuat drobinysrodka chemicznego;

— spluk& obficie letni woda.

12.7 Przy porazeniu pradem

Objawy
— zatrzymanie oddechu;
— zatrzymanie akcji serca;
— poparzenia,ado zweglenia tkanek.
Posgpowanie
— odfaczy¢ w sposob bezpieczny gdodia prdu;
— jezeli pacjent przytomny — na oparzpmpowierzchrng natazy¢ czysty suchy opatrunek,
zapewnt spokadj, ciepto ( okry kocami);
- jezeli pacjent nieprzytomny, ale oddycha i mb — utazy¢ na wznak, ¢ce i nogi do gory,
omdlenie powinno mig, ze wzgédu na popraw ukrwienia mézgu;
- jezeli pacjent jest we wstgsie — podj¢ akcg reanimacyja, masa serca i sztuczny oddech
(usta — usta) jeden wdech nadiicisnie¢ w dolng czes¢ mostka w okoto 1/3 wysokKai;

— chory musi lee¢ na twardym podizu.

-KONIEC-
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