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1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projektu budowlanyieany pt. "Budowa mechaniczno

biologicznej oczyszczalriciekdbw na nieruchongi nr ewid. 353/1 w msc. Gatkowice Nowe,
gm. Kamidgisk wraz ze zjazdem publicznym z drogi gminnej” mojektu zatwierdzonego
decyzp pozwolenia na budoywr WB.7351-2/8/2001 z dnia 25.04.2001r.

2 Podstawa opracowania

Umowa NR FK.2151.234.2012 z dnia 26. 06.20Mraz z péniejszym aneksem;
Decyzja pozwolenia na budewr WB.7351-2/8/2001 z dnia 25.04.2001r.;
Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500;

Decyzja pozwolenia wodno-prawnego zna&:18341.57.2013 z dnia 15.01.2014r.;

Dokumentacja geotechniczna;

Wizje lokalna i inwentaryzacja w terenie;

- ,Projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnegzyszczalnisciekOw wraz z elementami
wodnoprawnymi dla wsi Gatkowice Nowe Gmina Kansk®™ — brarka sanitarna,
projektowat: Grzegorz 3ki — z lipca 2000r.;

3 Podstawowe dane technologiczne

Niniejsze opracowanie zawiera wszystkie nigltite szczegoty, ktore posia@dpowinien
projekt budowlany.

3.1 llos¢ sciekow, przeptywy charakterystyczne

Rozbudowywana oczyszczalriieiekOw lkedzie obstugiwaé scieki bytowo-gospodarcze ze
skanalizowanych rejonéw miejscoyad Gatkowice Nowe. Przepustowi rozbudowywanej
oczyszczalni zostanie zgkszona do przepustowa Qgq= 15,55m/d. Oczyszczalnia
obstugiwa bedzie Réwnowang Liczbe Mieszkaicow RLM= 130. llos¢ sciekdw kierowana
siech kanalizacji sanitarnej do procesu oczyszczaniaosgrbedzie ok. 12,96 m3/d, pozosiat
ilos¢ ok. 2,59 m3/d stanowiwody infiltracyjne i przypadkowe.

Bilans sporgdzono w oparciu o dane demograficzne przekazanezpiawestora

i ,Przecktne normy zuaycia wody dla poszczegolnych grup odbiorcow” - g€ahika do

rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 bz. Ustaw Nr 8, Poz. 70 2002r.
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Tab. 1 - Zestawienie iléci sciekdw doptywajacych do oczyszczalni

Przeptywy charakterystyczne

ROdZ&j RLM Qsr Qrmax Omax On
doptywu dobowe dobowe odzinowe dzienne
m°/d m°/h I/s Ng m°/d 8 m°/h I/s Nigz | m°h 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Scieki
gospodarczo -
bytowe 12,96 0,54 0,15 1,30 17,00 1,90 1,03 0,29 1,45 0,78 0,22
doptywajgce
kanalizacjg
Wody
infiltracyjne i 2,59 0,11 0,03 1,00 3,00 1,00 0,11 0,03 1,00 0,11 0,03
przypadkowe
RAZEM 130 15,55 0,65 0,18 20,00 1,14 0,32 0,89 0,25

Zalozono wspotczynniki nieréwnomier§o dobowej dla doptywydciekdéw kanalizag;:

Ng=1,30
Nh: 1,90
Nha~1,45
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3.2 Jakosé sciekow i zestawienie tadunkéw zanieczyszake

3.2.1 Scieki doptywajace na oczyszczalgikanalizacja

Scieki doptywajice systemem kanalizacji sanitarnej, tgpowymi sciekami bytowymi,
a poniewa brak jest informacji, aby na terenie zlewni oczygs#ni wystpowaly zaktady
przemystowe, #&dz rzemidlnicze mogce odprowadza scieki ,przemystowe”
0 zdecydowanie innym skiadzie od typowych bytowyshprojekcie przyto nasgpujace
stezenia wsciekach doptywajcych na oczyszczakakanalizacy:

Tab. 2 - Srednie skzenia zanieczyszcae doptywajacych do oczyszczalni kanalizagj
sanitarna

Wskanik zanieczyszcie Wartos¢ Jednostka
BZTs 600,00 gQ/m
ChzT 850,00 gQ/m
Zawiesina ogélna 450,00 g/m

3.2.2 tadunki zanieczyszczé sciekOw surowych

tadunki zanieczyszchedoptywapcych na oczyszczakisciekbw po rozbudowie przy
zalazeniu, ze ilos¢ sciekbw  surowych doptywagych kanalizag wyniesie
Q = 12,96 n¥d (bez uwzgidnienia ilgci wod przypadkowych i infiltracyjnych) przedstawi
Sie hastpujaco:

Tab. 3 - tadunki zanieczyszcae w s$ciekach doptywapcych kanalizach na
oczyszczalng
Wskanik zanieczyszcie Wartos¢ Jednostka
BZTs 7,78 kgQ/d
ChzT 11,02 kg Q/d
Zawiesina ogolna 5,83 kg/d

3.2.3 Réwnowazna liczba mieszkacow

Na podstawie catkowitego i jednostkowego tadunkuniezzyszcze przypadajcego
na jednego mieszkaa, mana okréli¢ tzw. Réwnowang Liczb¢ Mieszkaicow (RLM),
ktorych kedzie obstlugiwd projektowana oczyszczalnigciekédw. Jako miarodajne
do wyliczenia RLM przyto charakterystyczny wskaik zanieczyszcae BZTs

RM BZT5 — L BZT5 / Lj BZT5 — 7,78 / 0,06 = 129,7
Przyjcto jako ROwnowang Liczbe Mieszkaicow: RLM = 130
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4 Charakterystyka rozbudowy istniejacej oczyszczalniciekOw

4.1 Ogolna charakterystyka istniejcej oczyszczalniciekow

Istniegca oczyszczalnigciekdbw w m. Gatkowice Nowe nie posiada wystargzaj
przepustowéci celem oczyszczenigciekéw w ilasci Qq¢=15,55 ni/d. Caly obiekt
oczyszczalni jest wygrodzony i zagospodarowanyabajdo oczyszczalni odbywa & drogi
gminnej nr ew. dziatki 810 na dz. nr ewid. 353/1cz@szczalnia jest zasilana ze stupa
podziemnym kablem eNN, jak rowaidoprowadzona jest woda z sieci wodgoiwej.

Istniejacy ciag technologiczny:

— Osadnik wsfpny z odtluszczaczem,

— Reaktor biologiczny NEBRASKA M7,
Urzadzenia pomocnicze:

- Dmuchawa- 1szt.

Obiekty inzynieryjne i pomocnicze:

Pompownigciekdéw surowych,

Studnia rozpgzna, rozdzielcza, zbiorcza,

Studnia pomiarowa,

Studnie chtonne — 3szt.

4.2  Glowne zalaenia rozbudowy oczyszczalni

W ramach niniejszego opracowania przewidzianogpagicy zakres prac:
a) Budowe obiektow nowoprojektowanych to jest:
studni z krag koszowg — ob. nr 1
komory napowietrzania — ob. nr 5
komory stabilizacji osadu — ob. nr 7
studzienki rozpgznej Il — ob. nr 12
row z korytek goérskich
b) przebudow istniegcych obiektow:
pompownisciekow surowych — ob. nr 2
osadnika wsipnego — ob. nr 4
osadnika wtérnego — ob. nr 6
studni chtonnej S1 na pompownigekow oczyszczonych — ob. nr 10
studni chtonnej S2 na studnie pomiagowob. nr 11

szafy sterowniczej z dmuchawami — ob. nr 14
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oraz przebudow i budowe polaczer miedzyobiektowych, ruroggoéw technologicznych,
instalacji wewntrznej elektrycznej, oczyszczalni w stopniu konmen do prawidtowego
dziatania rozbudowywanej oczyszczalni.

Obiekty istniegce pozostace bez zmian to:
studnia — ob. nr 8
elektryczna szafka licznikowa — ob. nr 13
studnia wodomierzowa — ob. nr 15
Do likwidacji /wytaczenia z eksploatacji/ przewidziano studecitonry (zgodnie z PZT).

Zrodio zasilania w energielektrycza bez zmian z istniefego przydcza zakéczonego
szaflkg licznikows.

Zaopatrzenie w wagd dla potrzeb pomdkowych istniegcym rurocggiem DN4O ze studai
wodomierzovy.

4.3  Wytyczne technologiczne i wybor procesu oczyszczani

ZALOZONY PROCES OCZYSZCZANIA

Przygta technologia oczyszczanigciekdw, pozwala na uzyskanie wysokich efektéw
oczyszczania sciekdéw, spetniagjicych kryteria okrdone w Rozporzdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkdekie naley spemné przy
wprowadzaniu sciekbw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substarszczegodlnie
szkodliwych dlaérodowiska wodnego (Dz. U. 2006r. nr 137 poz. 984).

Zalozono dwustopniowy mechaniczno — biologiczny proceszyszczania sciekow
z niskoobcizonym osadem czynnym, z redukewiazkéw biogennych. Podstawowe procesy
przebiegé beda w ciaggu technologicznym sktadgym st z:

a) cz¢sci mechaniczney:

- urzadzenie do mechanicznego oczyszczafiekow do zabudowy w studni — krata
koszowa

- osadnik wsipny;
b) cz¢sci biologiczney:
- komora napowietrzania,
- osadnik wtérny;
Na oczyszczalni zostaty zaprojektowane pepe obiekty inynieryjne i pomocnicze:
- studnie rozpgzne;
- komora stabilizacji osadow;
- dmuchawy;
- pompowniasciekdw oczyszczonych;

- studnia pomiarowa wraz z udzeniem kontrolno pomiarowym przeptyéciekow itd;
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5 Efekty oczyszczaniagciekow

5.1 Wymagane s¢zeniasciekdw oczyszczonych

Z uwagi na fakt, 2 odbiornikiem sciekbw oczyszczonych ¢bzie réw dopuszcza i
wprowadzaniesciekdw do ziemi i naklada gina Inwestora obowkek utrzymania jakici
sciekbéw oczyszczonych, o parametrach zgodnych z &amizeniem MinistraSrodowiska

z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakieenaspeint przy wprowadzanigciekow
do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji sgélree szkodliwych dlasrodowiska
wodnego (Dz. U. 2006 r. nr 137 poz. 984), ktérytdnsi sktad odpowiada wymaganiom
stawianym w art. 41 ustawy z dnia 18 lipca 200Rrawo wodne (Dz. U. 2001 r. Nr 115, poz.
1229).

Charakterystyczne parametigiekOw oczyszczonychyprzedstawione ponej w tabeli.

Tab. 4 - Wymagane sfzeniasciekdw oczyszczonych

Najwysza dopuszczalna wastolub min.%
Wskanik zanieczyszcie redukcji przy RLM Jednostka
RLM<2000 2000<RLM<9999 10000<RLM<14999
40 25 25 g0/ m’
BZTs5 .
- 70+90 70+90 min.%
150 125 125 gO/m’
ChZTe, .
- 75 75 min.%
- , 50 35 35 g/nt
Zawiesina ogolna .
- 90 90 min.%
Azot ogolny 30* 15* 15* gN/nt
jeldahl rtNINH4), :
gs‘zL:)Tuaaazzcz;liloKJ\?egi i Zz@gltgnlgweéo - - 35 min.%
] 5 2% 2% gP/n
Fosfor ogolny :
- - 40 min.%

* wymagane wydcznie wsciekach odprowadzanych do jezior i ich doptywéw

W zwiazku z Rozporzdzeniem MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie naley speinté przy wprowadzaniuciekow do wéd lub do ziemi oraz

w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych éladowiska wodnego (Dz. U. 2006r.
nr 137 poz. 984), w przypadku oczyszczakuiekow m. Gailkowice Nowe, ktorej

RLM miesci sie w granicach 2000<RLM<9999, s&ieki nie g odprowadzane do jezior ani
ich doptywéw nie klasyfikuje sijako wskanika zanieczyszcheazot ogoélny oraz fosfor

ogolny.

Bioragc pod uwag oshgane stopnie redukcji na eksploatowanych oczysa@dd
w  Polsce, projektant  zatgt dla  projektowanej oczyszczalni $ciekow
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w miejscowdci Gatkowice Nowe minimalny ich poziom i dla niegkreslono stzenia
sciekdw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika.

Tab. 5 - Sezeniasciekdw oczyszczonych i procent redukcji

Wskanik Zatazony pr__ocent Stkezeniasciekow Wyma}g_ang stenia
. redukcji sciekow
zanieczyszcze . oczyszczonych
zanieczyszcze oczyszczonych
[%6] [g/m?] [g/m’]
BZTs 96,0% 20,0 <25
ChzT 90,0% 70,8 <125
Zawiesina 0goIng 94,0% 22,5 <35

Osiagnicty w trakcie eksploatacji stopieredukcji mae r&ni¢ sie od zat@onego

w ponizszej tabeli, niemniej jako sciekdw oczyszczonych spehdibedzie wymogi okrélone
w Rozporadzeniu MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkgakie
nalezy spetnt przy wprowadzanigciekbw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancj
szczegoOlnie szkodliwych dlarodowiska wodnego (Dz. U. 2006 r. nr 137 poz. 984)
wraz z péniejszymi zmianami.

5.2 tadunek usuwany

Biorgc pod uwag jakos¢é sciekOw surowych zanieczyszeéz®czyszczonych wyliczono
tadunek zanieczyszcaeisuwany na ugglzeniach oczyszczaldciekow.

Wyniki obliczeh przedstawiono w pomszej tabeli:

Tab. 7 — Ladunek usunety na urzadzeniach oczyszczalni.

Wskanik tadunek wciekach | tadunek wsciekach
. tadunek usuwany
zanieczyszcze surowych oczyszczonych
kg/d kg/d kg/d
BZTs 7,78 0,39 7,39
ChZT 11,02 1,94 9,08
Zawiesina ogolng 5,83 0,54 5,29

6 Charakterystyka technologiczna procesu

Przepustowg oczyszczalniciekéw w m. Gatkowice Nowe, wynosii@= 15,55 ni/d.

llos¢ sciekow kierowana do procesu oczyszczani@zie ksztattowé sic jak wykazano

ponizej:

- $cieki doptywajce systemem kanalizacji sanitarnej wraz z wodanitradyjnymi:
12,96 ni/doke,

- wody infiltracyjne i przypadkowe 2,59%doke.
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Scieki na oczyszczalaitransportowane asistniepcym kanatem grawitacyjnym érednicy
@200 PVC i kierowane do projektowanej studni z gtlowan kraa koszows. Po kracie
wpadaj do pompowniciekow surowych, z ktérej pompowaredo osadnika wgpnego.

W osadniku wsgpnym oddzielane gzawiesiny tatwo opadage i rozpoczte zostaj procesy
tlenowo - beztlenowe. W osadniku wshym rozpoczyna siproces odazotowanixiekow
oraz proces przerébki osadu.

Biologiczny etap oczyszczaniasciekbw nasfpuje w komorze napowietrzania
napowietrzanej powietrzem ttoczonym z dmuchaw, zalowanych w szafce.

W komorze napowietrzania nagtije proces przyrostu masy osadu czynnego,
z ok. 2,5 kg s.m.o./mdo ok. 4,5 kg s.m.o./inz réwnoczesnym rozktadem biologicznym
organicznych substandgjciekéw i redukci BZTs.

Po procesie napowietrzarficieki przeptywaj do osadnika wtérnegq gdzie nasfpuje proces
oddzielania i sedymentacji osadu czynnego.

Pozbawione zawiesinycieki poprzez przelew powierzchniowy, pompownieiekdw
oczyszczonych i studnie pomiargwoczone kda rurochgiem 50 PE do studni rozgnej,
I poprzez wylot do rowu objego odebnym opracowaniem.

Osad z dna zbiornika pormppowietrzry jest odprowadzany do komory stabilizacji, a drug
pomp powietrzry recyrkulowany do komory napowietrzania.

6.1 Gospodarka osadowa

Skratki, 53 to odpady zatrzymywane w wyniku cedzeniciekdw surowych na kracie
koszowej. Na kracieddy zatrzymywane zanieczyszczenia statekare ni przewity krat.
Zanieczyszczenia te ¢lly transportowane w koszu do pojemnika na skratki.
Skratki, w ilasici okoto 1,3 nifrok, (0,98 Mg/rok) skladowane &da w pojemnikach,
dezynfekowane ngrodkiem Lisoformin 700 i odbierane przez wdeciela odpadow.

Ustabilizowany beztlenowo osadz osadnika wspnego w iléci okoto 36,5 nirok, (29,2
Mg/rok) okresowo w cigu roku /co 2-3 msc./¢dzie za pomaL wozu asenizacyjnego
odbierany przez wkgiciela odpaddw.

Ustabilizowany tlenowo osadz komory stabilizacji w iléci okoto 200,75 rifrok, (160,6
Mg/rok) bedzie co miegic za pomog wozu asenizacyjnego odbierany przez seilcela
odpadow.

7 Projekt zatozen realizacji inwestycji

Wszystkie elementy infrastruktury zaprojektowanonawigzaniu do istniejcej zabudowy
oczyszczalngciekdw.

Wszystkie prace natg przeprowad4 tak, by utrzymaé istniepca oczyszczalmi w ruchu.

Na czas rob6t naly wykonywa obefcia tymczasowe obiektow przebudowywanych lub
nowo budowanych unitiwiajace chgta prag oczyszczalni.
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8 Opis obiektéw oczyszczalni

8.1 Studnia z kratg koszowg — obiekt nr 1 - nowoprojektowany

W celu wyeliminowania ze&ciekow wikszych, ptywajcych lub wleczonych ciat statych
oraz wyeliminowania zanieczyszézaierozktadalnych (plastik, papier) — zaprojektowan
krate koszowg do zabudowy w studni.

Zaprojektowano szczejrstudng z kregdw osrednicy 1500 mm z otworem do momtakraty
pofaczory z pompowmni s$ciekdw. Otwér montzowy zabezpieczony bariegkze stali
nierdzewnej o wysokai 1,1 m.

Krata koszowa wykonana ze stali nierdzewnej ogipagicych parametrach:

- typ przeciwpgdowy,

- $rednica kolektora d = 200 mm,

- krata z przéwitami max. 10 mm,

- moc silnika max. N = 0,25kW,

- automatyczny zrzut skratek do pojemnika;

Skratki g przenoszone w koszu po prowadnicach za paratektrowcagarki do pojemnika.

Wszystkie urzdzenia sktadowe za wgtkiem nagddow oraz szafki wykonaneg sze stali
nierdzewnej. Nagrd winien by dostosowany do pracy na zetna.

Szczegoty przedstawiono na rys. nr GN-4/T.

8.2 Pompowniasciekdéw surowych - obiekt nr 2 - przebudowa

Istniegca pompown¢ naleey zdemontowé& i w jej miejsce zabudowa nowy obiekt.
Zaprojektowano szczejnstudné o srednicy 2000 mm, z dwoma otworami w plycie
stropowej:

- montaowy dla wprowadzenia pomp, przykryty wilazem uchginyo wymiarach
600 x 800 mm,

- rewizyjny dla obstugi, przykryty wtazedeliwnym g 600.

Rzedna dna pompowni - 20O n.p.m
Minimalny poziomsciekdw - 207,39 m n.p.m.
Rz¢dna osi wyjcia rurocagu ttocznego -210,47 m n.p.m

Pojemndé retencyjna komory czerpalnej pompowni wynosi 3,4 Bras zatrzymania przy
max doplywie Q= 1,23 f#h wynosi: 2 h 45nin.

Dobrano 2 pompy pracige naprzemiennie.

W pompowni zainstalowaneg slwie pompy zatapialne (ozn. P1, P2)sd@kdow.
- Wirnik o przelocie min. 40 mm

- Wydajnai¢ pompy max. Q = 22,1 th

- Wysoka¢ podnoszenia min. H=3,5m

- Moc pobierana max.;P 1,19 kW

- Moc na wale = 0,75 kW
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Nie dopuszcza sistosowania pomp z rozdrabniaczem.

Praca pomp dnizie sterowana /wg ¢gci instalacje elektryczne/. Przyp nasgpujace punkty
pracy uktadu pompowego:

- poziom wyhczania P1 i P2 nad dnem 207,39 m n.p.m.
- poziom whczania I-ej pompy nad dnem 207,89 m n.p.m.
- poziom whczania ll-ej pompy nad dnem 208,09 m n.p.m.

Kazda pompa wypogana jest w kolano stopowe oraz prowadnice rurowgedpodnoszenia
| Opuszczania przyayciu zurawia zainstalowanego na ptycie stropowe).

Wentylacja nawiewno-wywiewna realizowana za pogabwdch kominkéw Dn 110 mm.
Wszystkie przépgia realizowa nalezry jako szczelne.
SzczegOly przedstawiono na rys. nr GN-4/T.

8.3  Studnia rozprezna | — obiekt nr 3 - przebudowa

Studzienka pozwoli na wyttumienie energii kinetyegatrumienia ttoczonyckciekow przed
wejsciem na pozostate obiekty oczyszczalni.

W istniepce] studni rozprznej /wykonanej jako studnia betonowa Dn1200 mm/éayal
uzupeiné ubytki i istniepce otwory w betonie masami uszczelpegmi i wykon& nowe
otwory pod rurocigi ttoczne z przégiami szczelnymi.

Szczegobty przedstawiono na rys. nr GN-9/T.
8.4 Osadnik wstepny — obiekt nr 4 - przebudowa

Istniejgcy osadnik wsipny naley zdemontow& a w jego miejsce zabudowanowe
urzadzenie. Zaprojektowano szczelny, trzy komorowy zfular

W osadniku wsipnym nasipuje oddzielenie zawiesin tatwoopaditajch, redukcja BZJ
oraz wsgpna redukcja azotu i fosforu.

Przetrzymanie sciekdbw przez okressrednio 2h pozwala na oddzielenie zawiesiny
latwoopadalnej w iléci do 55% zawiesiny ogoélnej oraz BZD ok. 30%, jak réwnie
zapocatkowanie proceséw tlenowo - beztlenowych prowagizh do redukcji zwizkow
biogennych.

Parametry osadnika vgginego:

- materiat zbiornika min. SN2 PEHD, podwégtanka;

- kubatura: 10,2 fh

- pojemnd¢ czynna: 8,2 M

- srednica zbiornika: 1,8 m;

- dlugai¢ osadnika: 4,0 m;

- dwie przegrody z otworami szczelinowymi;

- doptyw i odptyw Dn 160 mm;

- trzy kominy inspekcyjne z pokrywami Dn 600 mm;

Czas zatrzymanigciekOw dla nominalnego przeptywu waha wi granicach: 8,9 h
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obciazenie hydrauliczne powierzchni przeptywu: 0,1 —®2m?h.

Osad wsgpny z trzeciej komory odprowadzanydzie za pomag pompy mamut Dn 40 mm
do komory stabilizaciji.

Osad z pierwszej i drugiej komoryedrzie okresowo usuwany i wywony. Z osadnika
wstepnegoscieki przeptywag grawitacyjnie do komory napowietrzania.

Posadowienie osadnika na ptycie betonowej z kotiemarptaskownikami.
Szczegobty przedstawiono na rys. nr GN-6/T.

8.5 Komora napowietrzania- obiekt nr 5 - nowoprojektowany

Po osadniku wgpnym scieki poddawane gs procesowi wgibnego napowietrzania
w komorze napowietrzania, przy pomocyegpnego powietrza dostarczanego dmuchawami
I zainstalowanymi przy dnie rusztami napowietzgni.

Parametry komory napowietrzania:

srednica zbiornika: 2,5 m

pojemnd¢ uzytkowa komory: 17,6 fh

obciazenie komoér fadunkiem BZT 0,38 kg BZE/m*/d

stezenie osadu czynnego w komorach: 3,5 kg s.m’./m
obcigzenie osadu czynnego tadunkiem BZU,11 kg BZE/kg s.m.o./d
wiek osadu: 12,8 dob

sredni czny czas zatrzymangaiekow przy Q. — 26 h
jednostkowy przyrost masy osadu: 0,76 kg s.m.d/&ds usunetego
stopier natlenienia: 2,59 & g BZTs

ilo$¢ dostarczanego powietrza: 46/m

W komorze napowietrzania najezainstalowa 15 szt. dyfuzoréw drobnepherzykowych
talerzowych o wydajni@i nominalnej 3,5 rfth kazdy.

Szczegobty przedstawiono na rys. nr GN-7/T.
8.6  Osadnik wtorny — obiekt nr 6 - przebudowa

Istniejgcy reaktor biologiczny naky zdemontowé& a w jego miejsce zainstalowa
osadnik wtérny z przelewem pilastym.

W osadniku wtérnym nagtuje proces sedymentacji osadu. Osad zhieyajsi
w stazkowym dnie osadnika wtérnego recyrkulowaryghie za pomacdwdch pomp mamut
transportowany dmzie do komory napowietrzania (PM2) i komory stahitji osadu (PM3).

Sklarowanescieki odprowadzanechla przez przelew powierzchniowy i koryto zbiorcze
umieszczone na obwodzie osadnika.

Parametry technologiczne osadnika wtérnego:
materiat odporny na dziatandeiekdéw —zywica poliestrowa lub PEHD SN2
kominek rewizyjny z deklem D 600 mm
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pojemnd¢ uzytkowa 7,4 m

czesé przeplywowa 6,6

czesé osadowa 0,8 M

powierzchnia klarowania 5,88“m

wymiary zbiornika: 2,46 x 3,1 m

wysokas¢ zbiornika: 3,80 m

$redni czas zatrzymanigiekOw przy Ghax n— 5,8h
obciazenie hydrauliczne powierzchni przeptywu: 0,13 —70yf/m%h
obciazenie powierzchni osadnika masawiesin: 0,5 kg/fith
W osadniku znajdoweasi¢ beda:

- dwie pompy powietrzne typu mamugm@dnicy 25 i 32 mm
Zbiornik nalery zakotwt do piyty przy uyciu ptaskownikow.
Szczegobty przedstawiono na rys. nr GN-8/T.

8.7 PompowniasciekOw oczyszczonych — obiekt nr 10 - przebudowa

Projektuje st przebudow istniegcej studni chtonnej S1 @ednicy 1400 mm na pompoweni
sciekbw oczyszczonych. Stud@dninalezy oczyci¢, zdezynfekowd& uzupeint wszystkie
nieszczelnéci masami celem uzyskania petnej szcz&tnstudni.

Wykonane zostanie dno szczelne i zamontowane zpstapnie wiazowe.

Dno naley wykona z betonu C35/40 zbrojone w gorneje&d radialne i piescieniowo
drutem #10mm (stal Alll-N).

Rozstaw zbrojenia:

- piecieniowe co 15 cm gér

- radialne na obwodzie co 15 cm co drugit mbcin& tak,zeby dochodzit prawie dgrodka.
Prety radialne kotwt w $ciance studni na gt. 10 cm na zaprawie np. HILTY199.

Dno wylewa& bez zadnej dylatacji odcian. Po wykonaniu zbrojonego dna styk izoléwa
tasSma uszczelniajca.

Obstuga pomp poprzez otwoér rewizyjny Dn 600 mm.

Rzedna dna pompowni - 22818 n.p.m
Rz¢dna osi wyjcia rurocagu ttocznego 50 PVC - 209,74 m n.p.m
Dobrano 2 pompy pracige naprzemiennie.

W pompowni zainstalowaneg slwie pompy zatapialne (ozn. P3, P4)sd@kdow.

- Wydajndi¢ pompy min.Q = 12 fith

- Wysoka¢ podnoszenia min. H=5,5m

- Moc pobierana max.;R 0,78 kW

- Moc na wale max. = 0,32 kW.
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Praca pomp dnizie sterowana /wg ¢gci instalacje elektryczne/. Przyp nasgpujace punkty
pracy uktadu pompowego:

- poziom wyhczania P3 i P4 nad dnem 209,00 m n.p.m.
- poziom whczania I-ej pompy nad dnem 209,40 m n.p.m.
- poziom whczania ll-ej pompy nad dnem 209,50 m n.p.m.

Przewadd ttoczny 40 PE tay celem umaliwienia opuszczania i wyggiania pomp.
Kazda pompa wyposana ledzie w taicuch do wycigania i opuszczania.

Wentylacja nawiewno-wywiewna realizowana za pogabwedch kominkéw Dn 110 mm.
Wszystkie przépgia realizowa nalezry jako szczelne.

Szczegobly przedstawiono na rys. nr GN-11/T.

8.8  Studnia pomiarowa — obiekt nr 11 - przebudowa

Projektuje s3 przebudow istniegcej studni chtonnej S2 érednicy 1400 mm na studni
pomiarows. Wykonane zostanie dno szczelne, zamontowane zostamnie wiazowe.

Studne nalery oczyci¢, zdezynfekowd uzupeiné wszystkie nieszczeldoi masami celem
uzyskania petnej szczelfm studni.

Dno naley wykona z betonu C35/40 zbrojone w gornej &deradialne i piescieniowo
drutem #10mm (stal Alll-N).

Rozstaw zbrojenia:

- piescieniowe co 15 cm gér

- radialne na obwodzie co 15 cm co drugitmbcin& tak,zeby dochodzit prawie dgrodka.
Prety radialne kotwt w $ciance studni na gt. 10 cm na zaprawie np. HILTY199.

Dno wylewa& bez zadnej dylatacji odcian. Po wykonaniu zbrojonego dna styk izoléwa
tasmag uszczelniajca.

W komorze tej zostanie zainstalowana ¢@gjaca armatura:

1. Przeptywomierz elektromagnetyczny Dn 25 mm — zakpesniarowy 0-12 rih,
gtowica kotnierzowa, obudowa ze stali nierdzewnsgktadzina PTFE-teflon

2. Zawory odcinajce kulowe Dn 40 mm — szt.2
3. Zawory zwrotne kulowe Dn 40 mm — szt.2

Odczyt nasfpowa bedzie na wywietlaczu przetwornika przeptywomierza zainstaloagm
na komorze pomiarowe;.

Szczegobtly przedstawiono na rys. nr GN-13/T.
8.9  Studnia rozprezna Il — obiekt nr 12 - nowoprojektowany

Projektuje s3 wybudowanie studni rozginej wykonanej z dennicy studziennej Dn800
mm, ustawiona na podta betonowym z deklem przykrywaggym oraz kinef slepa. W dnie
studni naley wykon& otwor z przejciem szczelnym dla ruragu ttocznego z pompowni
sciekdw oczyszczonych, a §gianie otwor do odprowadzeniaiekOw oczyszczonych.

Szczegobly przedstawiono na rys. nr GN-10/T.
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8.1 Kanat otwarty - nowoprojektowany

W celu odprowadzanigciekow ze studni rozpgnej Il do projektowanego rowu w drodze
nr dz. 810 zaprojektowano odcinek kanalu szczelnegdtugdci 5,60 m wykonanego
Z typowych korytek betonowych uonych na warstwie chudego betonu.

Szczegoty przedstawiono na rys. nr GN-10/T.
8.2 Komora stabilizacji osadu — obiekt nr 7 - nowoprojekbwany

Ze wzgkdu na wielkd¢ oczyszczalni nie przewidziano prowadzenia petnegpgdarki
osadowej. Osady ¢blg gromadzone w komorze stabilizacji osadu, gdzigla bulega&
stabilizacji tlenowej. Z komory stabilizacji osaddzie okresowo wywimony przez woz
asenizacyjny. W komorze stabilizacji osadu umiesageh [gdzie 5 dyfuzorow
drobnogcherzykowych talerzowych o wydajfm nominalnej 3,5 rith kazdy.

Parametry komory stabilizacji:

kubatura catkowita: 9,5 ™n

srednica zbiornika: 2,0 m

wysokas¢ catkowita: 3,35 m

pojemnda¢ uzytkowa komory: 5,8

wiek stabilizacji: 12,1 déb

ilos¢ dostarczanego powietrza: 9,6/m

Do komory stabilizacji osady doprowadzareldpz osadnika wgpnego i wtornego.

Szczegoty przedstawiono na rys. nr GN-12/T.
8.3  Szafka sterownicza z dmuchawami — obiekt nr 14 - gebudowany

Szafka zostata gffa w czsci eklektycznej dokumentacji. W szafce rigleainstalowa dwie
dmuchawy bocznokanatowe o rgmtjgcych parametrach technicznych:

- min. Q = 140 n¥h;
- spkz min 0,05 MPa
- moc max. P = 3,0 kW

9 Obiekty liniowe

9.1 Sieci medzyobiektowe
Na terenie projektowanej oczyszczalni przewidugensistpujace rurocigi i kanaty medzy
obiektowe:
- rurocig grawitacyjnysciekow surowych 200 PCV, 160 PCV, 160 PEHD

- rurocigi ttocznesciekow surowych 63 PE;

rurociggi spezonego powietrza 25, 32 i 40 PE;

rurociggi recyrkulacji osadu 40 PE;
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- rurociggi odprowadzania osadu wphego i nadmiernego 32 PE;
- odprowadzenigciekOw oczyszczonych 160 PVC;

- kable energetyczne i sterownicze;

- wodochg 40 PE;

- rurocig ttocznysciekOw oczyszczonych 50 PE;

- row z korytek odprowadzaggy scieki oczyszczone.

Z uwagi na lokalizagj inwestycji na terenach gorniczych zastosowelezry rury PVC
z przedtizonym kielichem, a ruroggi PEHD o SDR min. 17.

Uktad rurociagéw oraz sposob ich prowadzenia przedstawiono samyGN-1/T, GN-3/T,
GN-5/T, GN-10/T.

9.1 Rurociag sciekdéw surowych

Doprowadzenie sciekdw surowych na oczyszczalniodbywa& sie bedzie istniejcym
rurociggiem grawitacyjnym 200 PVC.

9.2 Doprowadzenie wody

Doprowadzenie wody na teren oczyszczalni pozoskge zmian. Przewiduje ¢si
wykorzystanie istniecej studni wodomierzowej znajdigej st na terenie oczyszczalni.
Nalezy przewidzi€ wymiarg ztacza ogrodowego.

9.3 Uksztaltowanie terenu oczyszczalni

Lokalizacja obiektéw oczyszczalni w terenie wymadrdzie przeprowadzenia prac
niwelacyjnych.

Odwodnienie terendw zielonych i utwardzonych oceyaini przewidziano jako
powierzchniowe ze sptywem w kierunku ogrodzenia.

9.4 Odwodnienie terenu na czas budowy

Badania geotechniczne gruntu przeznaczonego poekpraary oczyszczalmi sciekow
nie wykazaty wysipowania wody gruntowej 8,0 m p.p.t. Jedmakz duymi wahaniami
poziomu wod zwjzanymi z odwadnianiem terendw goOrniczych znajcygh sé
w s3siedztwie oczyszczalriciekdw naley zaktadé koniecznéé¢ odwodnienia wykopow
podczas prac budowlanych terenu nawet z poziomd,@K. p.p.t. do poziomu posadowienia
obiektéw batey igtofiltrow rozstawior obustronnie w odlegkai ok. 1,0 m od obudowy

wykopu.
9.5 Uzbrojenie terenu

Teren oczyszczalni zostanie dozbrojony sidanatdéw, ruroggdéw technologicznych
i kabli, ktorych szczegotoav lokalizacg pokazano na planie zagospodarowania terenu,
rys. nr GN-1/T. Przeznaczong sne do ranych funkcji w procesie oczyszczania i pracy
obiektu, w tym:

» doprowadzeniaciekow surowych i odprowadzenieiekdw oczyszczonych,

* recyrkulacji osadu,
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* doprowadzenia spronego powietrza do komory osadu czynnego i do pompy
powietrznej,

» doprowadzenia wody dla celéw bytowych, technologych i d/c BHP,

» doprowadzenia energii do udzen oczyszczalni, €wietlenia terenu
oczyszczalni.

9.6 Zielen ochronna

Teren nalgy obsi& mieszank traw. Wokot ogrodzenia w rozstawie co 80 cm male
nasadzi zywotniki Thuja brabant o wysokoi co najmniej 120 cm w ikzi co najmniej
125 szt.

10 ODPROWADZENIE SCIEKOW OCZYSZCZONYCH DO
ODBIORNIKA.

Scieki oczyszczone z oczyszczalftiekbw w m. Gatkowice Nowe cbla odprowadzane
poprzez wylot do rowu /zaprojektowanego wgetmiiego opracowania/ w drodze nr 810 .

Scieki oczyszczone pompowanedy rurocagiem ttocznym 50 PE do studni rozpnej,
a nasgpnie rowem do wylotu.

Lokalizacje pompownisciekdw oczyszczonych, studni pomiarowej, ruggai ttocznego,
studni rozpgznej, rowu i wylotu przedstawiono na rys. nr GN-1/T.

11 WYTYCZNE REALIZACJI | MONTA ZU.

11.1 Wytyczne realizacyjne

Przed przysipieniem do robot ziemnych naie

- wytyczy¢ geodezyjnie usytuowanie oczyszczalkiekéw wg wymiardw podanych na planie
sytuacyjnym;

- sprawdzi zgodnd¢ rzgdnych terenu istniggego z przytymi w projekcie;

- zlokalizowa przebieg ewentualnego istrjeggo uzbrojenia podziemnego, celem
wykonania niezédnych przektadek i zabezpiedzerzed uszkodzeniem.

Roboty ziemne prowadznalezy sposobem mechanicznymecznym.

Catas¢ robot wykonywé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i {Odi
Robdét Budowlano-Monteowych MBIPMB, Warunkami Technicznymi Wykonania i i@dru
COBRIT INSTAL oraz normami PN i braowymi. Roboty ziemne pod obiekty i budew
sieci prowadz zgodnie z norm PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne, wykopy otwarte’-
warunki techniczne wykonania. Przy wykonywaniu wy&w oraz prowadzeniu roboét
montaowych i rozbiérkowych zachowanstraznosc.

Winny by przestrzegane przepisy BHP zawartdRezporadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpidstea i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Wszystkie wykopy wykonyw@jako sciany pionowe zabezpieczone szalunkami klatkowymi z
rozporami.
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Przy wykonywaniu robdt ziemnych i prowadzeniu robgtontazowych winny by
przestrzegane przepisy BHP i zachowana osté@. Przy pracach w kanatach
I studzienkach zabezpieczptah taczncé pomiedzy pracugcymi w wykopie z zespotem
ubezpieczajcym.

Prace w rejonie skrzgwan z innymi mediami wykonywa zgodnie z warunkami
technicznymi i uzgodnieniami projektowymi.

Prace ziemne wykonywapod nadzorem przedstawicieli instytucji zatzapcych sieciami

uzbrojenia terenu, krzyjacymi sk 1 zblizonymi do projektowanego uzbrojenia.
O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucjendonge winny by zawiadamiane

z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przy skrzgowaniach i zblieniach z istnigcymi urzdzeniami elektroenergetycznymi
zachowa odlegtaci okreslone w normie N SEP-E-004.

W rejonie zblien i skrzyzowan z istniepcymi urzmdzeniami elektroenergetycznymi prace
wykonywa recznie, przy wyiczonych urzdzeniach elektroenergetycznych. Przy pracach
prowadzonych w rejonie linii energetycznych zabooe jest stosowanie spta
zmechanizowanego z wyghikiem. Przy wykonywaniu wykopdéw w miejscach zbfi

do stupdébw energetycznych i telekomunikacyjnych wy&o stosowne zabezpieczenia,
zapewniagjce ich stateczrid.

Po zakaczeniu robét wykonawca musi przywréd¢eren do stanu pierwotnego tj:

- przy drogach, wjazdach, chodnikach itp. odbudowmdbudow z zagszczeniem,
I warstwe $cieralry, doprowadzajc teren do stanu pierwotnego. Nalee prace wykona
zgodnie z wymaganiami i wytycznymi podanymi przez wzytkownika,

- tereny zielone utward&i zniwelow& zgodnie z zagospodarowaniem terenu.

Podczas wykonywania prac naje stosowa sig do wytycznych zawartych w ,Ocena
warunkoéw gruntowo — wodnych” o warunkach gruntowoewych podi@a oczyszczalni
sciekdbw wykonanej przez Michata Matusiskiego z maja 2008 r.

Projektant dopuszcza adaptacja isyuego reaktora biologicznego Nebraska M7 na
osadnik wtérny pod warunkiem uzyskania akceptagjiotwierdzenia stanu technicznego
reaktora przez dostawdstniegcego uradzenia. Przystosowanie reaktora na osadodzie
poleg& na zdemontowaniu dyfuzora, rurggii doprowadzagego powietrze do dyfuzora,
rury zasysajcej oraz innych elementéw. Zamontawaalezy rure centrala doprowadzajca
scieki z komory napowietrzania oraz dgygomg mamut.

Prace zwjzane z posadowieniem obiektéw wykonywaod nadzorem uprawnionego
geologa.

Studnie betonowe od strony zextmznej naley pokry¢ warstwg wododoporg — 1 x Abizol
R+ 2 x Abizol P.

UWAGA:

W projekcie przewidziano jedynie opaski stabilipg na czas obsypywania zbiornikow, gdy
w dokumentacji geologicznej nie stwierdzono wpgstwania wod gruntowych do gokaici
okoto 8 m p.p.t. W czasie prac budowlanych w prefqoastwierdzenia podwgzonego
poziomu wdd stwarzggego zagrgenie polegajce na maliwosci wyparcia zbiornikow
opr&nionych naley wykon& analiz, ktéra wskae koniecznét lub brak wykonania
dodatkowego zabezpieczenia zbiornikdw przed wypardinp. wykonanie ptytyelbetowej).
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11.1.1Roboty przy wykonywaniu rurociggow
11.1.1.1Roboty pomiarowe

Wytyczenia trasy oraz pomiarow wysak@mwych winien dokonageodeta. Utrzymanie
wymaganych spadkéw oraz przebieg istriego uzbrojenia podziemnego wymagaj
skrupulatnych pomiaréw na poszczegélnych odcinkeginaczonych przez studzienki.

Budow rozpoczyné od zastabilizowania punktéweztowych (np. studzienek). Budew
prowadzé w temperaturach od®@o 35C.

11.1.1.2Roboty przygotowawcze
O rozpoczciu roboét naley powiadomé instytucje branowe.

11.1.1.3Wykopy

Przed przysipieniem do wykonania podia naley dokon& odbioru technicznego
wykopu. Prace prowadzipod nadzorem uprawnionego geologa-geotechnikajektanta —
konstruktora.

11.1.1.4Uktadanie rur

Przewody uklada na fawie piaskowej min. 15cm. Podéo naley przygotowa
wykonujc podiizne wyprofilowanie dna w obbie kgta 9C. Rury do budowy przewodow —
przed opuszczeniem do wykopu rgleoczyécic od wewntrz i zewnitrz ~ ziemi oraz
sprawdzé czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportiadowania.

Kazda rura po utgeniu zgodnie z ogii niweley powinnascisle przylegé do podiaa
na catej swej dlugwi, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie dogsij Monta zitgczy
wedtug instrukcji producenta rur.

Do ubijania stosowa udeptywanie, ¢czne ubijaki pgtowe ostranie, aby unikgé
uniesienia s rur. Po zakaczeniu prac monf@awych w danym dniu naky otwarty koniec
utozonego przewodu zabezpiec¢zyprzed ewentualnym zamuleniem wgogruntows lub
opadowy.

11.1.1.5Pr6ba szczelnéci kanatow grawitacyjnych na eksfiltracje

Utozony w wykopie i sprawdzony wginie przewdd kanalizacji podlega odbiorowi
technicznemu przed zasypaniem. Poza sprawdzeniekoscia uzytych materiatow
I starannéci wykonania pajczen rur i rur ze studzienk sprawdza siwymiary, rzdne dna,
prostolinijng¢ osi w planie i w profilu, na odcinkach pogdey studzienkami. Nagbnie
przeprowadza sibadanie szczeldoi kanatu. Proba szczelém obejmuje rurocig i komory.
Zgodnie z norm sprawdzt naley szczelné¢ ukladu zardbwno na eksfiltracj jak
I na infiltraci.

11.1.1.6Zasypka wykopu

Glebokie wykopy nalgy zastabilizowé i zasypé natychmiast po zabudowaniu gdzen
i odebraniu robot.

Wypetnienie wykopu sktadagk dwdch etapow:

| etap- jest to staranne wypetnienie strefy ocheprmry piaskiem. Po wykonaniu jej
do potowy wysokéci rury naley ubijac dalszymi warstwami w kierunku agtian wykopu
do rurociggu. Jednoczmie z wykonywaniem poszczegoélnych warstw mglgpodnost”
umocnienie klatkowe wykopu.
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Obsypka ochronna musiege¢ min. 0,3 m ponad wierzch rur. Strefy 10cm po bokags
I 30 cm bezpfrednio nad ruy nalery bezwzgédnie zagszcz& recznie. Stopié zag:szczenia
obsypki ochronnej winien wynosi 95% wg zmodyfikowaBDP.

Po zakaczeniu | etapu naky przeprowadzi kontrok stopnia zagszczenia przez
uprawniorn jednostk geotechniczp

Il etap — jest to wypetnienie nad syebchrona. W tej strefie mona zagszcza
mechanicznie warstwami grum 20 do 30cm. Zasypka musi dywykonana
Zz materiatéw i w taki sposéb by spetniata wymagastiaktury nad ruroggiem (odpowiednio
dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych). PozZasta:s¢ wypetnienia mae by wykonana
za pomog gruntu jéli maksymalna wielkét czastek nie przekracza 30mm.

Stopieh zag;szczenia pod jezdpiwinien wynosg:

100% SDP — do gb. 1,2m, 97% SDP - patej

Stopier zag:szczenia w pasie zieleni winien wyno©85-90% SDP.

Do zasypki nalgy uzy¢ odpowiedniego piasku dowiezionego z zetkn Uprawniona
jednostka geotechniczna winna kontroléwstopier zag:szczenia.

11.1.1.7Roboty towarzyszce

Prace w rejonie skrzgwania z przewodami, oraz mediami wykongwagodnie
z warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami przeggktowymi po wczéniejszym
powiadomieniu zardy lub wigcicieli medidw. Przy wykonywaniu wykopow w miejstac
zblizen do stupow energetycznych i telekomunikacyjnych and stosowne zabezpieczenia,
zapewniagjce ich stateczrio. Skrzyowania z uzbrojeniem podziemnym (kablami,
przewodami wodoggowymi, gazowymi) znajdgcym st w poprzek wykopu nahy
zabezpieczyprzez podwieszenie do belki luketa.

Prace ziemne w rejonach zish i skrzyzowan wykonywa recznie.

11.2 Wytyczne montazu

Polczenia mgdzyobiektowe oczyszczalni obejmuyéwniez monta prefabrykatéw
Z elementéw rurowych, przewod&wgiekowych, rurocigow osaddéw i sgzonego powietrza.

Polczenia pomidzy zbiornikami wykonane¢ola z zastosowaniem elastycznych nasuwek
I zaciskow.

Montaz wyposaenia — obejmuje zainstalowanie w zbiornikach eledd&mrrurowych, pomp
powietrznych, pomp recyrkulacyjnych.

Elementy instalacji elektrycznej dostarczagepsefabrykowane do zamocowania, podobnie
jak i okablowanie. Monta instalacji obgty jest instrukcy fabryczry dostarczos
Z wyposaeniem.

11.3 Branza elektryczna

W zakresie braty elekirycznej naley zapewnt zasilanie obiektow rozbudowanej
oczyszczalni z licznikiem energii dostosowanym @patrzebowania mocy wg warunkow
ZE.

Tab. 8 Zapotrzebowanie mocy na oczyszczalni

21



PR-0186 ESUMRH Sp. z 0.0.
llogé Moc
Oznacz. Odbiornik Typ zainstal. Pliaca Rekz erwa
(szt.) (KW) (kw) (kw)
Q=140 nih
D1, D2 Dmuchawa 2 6,0 3,0 3,0
AP = 0,05 MPa
KK Krata koszowg z mechanlcznymDIa rurochgu dn 200 1 0.25 0.25 )
usuwaniem skratek
ceiakd Q=22,1nih,
P1, P2 Pompasciekow surowych 2 2,38 1,19 1,19
w pompownisciekow surowych H=35m
Pompasciekow oczyszczonych Q =12,0 n¥h,
P3, P4 w pompownisciekow 2 1,56 0,78 0,78
oczyszczonych H=55m
- Sterowanie Wg. C&5Cl 1 kpl 0,43 0,43 -
elektrycznej
- Oswietlenie zewantrzne Wg. C&5Cl 1 kpl 0,13 0,13 -
elektrycznej
i wg. CZSCi i
Kabel grzewczy elektrycznej 1 kpl 0,15 0,15
Razem 10,90 5,93 4,97

11.4 Wytyczne sterowania i sygnalizacji

sygnalizacja pracy dmuchaw i pomp;

naprzemienna praca pomp w pompowaiekow surowych i oczyszczonych;

naprzemienna praca dmuchaw;

sterowanie pracpompownisciekOw surowych i oczyszczonych;

11.5 Wytyczne bhp i ppaz

Wytyczne szczegétowe dotygze bezpieczestwa i higieny pracy w trakcie czyniw
obstugowych okrédone teda w ,Instrukcji Eksploatacji”.

11.5.1Strefa ochrony przeciwwybuchowe]

W zwigzku z przygta technologi oczyszczaniasciekOw polegajca na biologicznym
oczyszczanigciekOw w sposob tlenowy przy udziale niskogtiohego osadu, jednoznacznie
stwierdza g, ze strefy zagrzenia wybuchem na terenie oczyszczalni nie gprgh.

12 EKSPLOATACJA.

Oczyszczalniasciekow zostata zaprojektowana w taki sposéb aby ejegploatacja nie
stanowita ugizliwosci dla przysztego iytkownika.

Podstawow czynndcia eksploatacyjs jest okresowe sprawdzanieznia osadu czynnego
w komorze napowietrzania reaktora biologicznegopwess$b podany w Instrukcji moria
I eksploatacii.
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Prawidtowa¢ pracy oczyszczalniciekOw naley sprawdza regularnie zgodnie z Instrukcj
montau i eksploatacji dostarczgmprzez Wykonawe

Obstuga okresowa oczyszczalni polega na dokonywpreeghdu komory napowietrzania
I komory stabilizacji sprawdzaniu czycieki posiadaj odpowiedni kolor zgodny ze
wskazowkami zawartymi w Instrukcji morita i eksploatacji oraz upewnieniag sczy
dmuchawy dziatajbez zaktoce.

Osad z osadnika wginego winien by usuwany okoto 4-6 razy waggu roku, przy éyciu
WOZzU asenizacyjnego, z komory stabilizacji raz nesec.

Przeghdy okresowe urgdzer instalacji winny by wykonywane zgodnie z Dokumentacj
Techniczno-Ruchow (DTR) wytwércy uradzen. Przeghdy proponuje s wykonywa
w systemie zleconym.

Przeszkolenie obstugi zostanie przeprowadzone Wcigarozruchu oczyszczalni przez
przedstawiciela dostawcy. Szkolenie BHP Inwestareprowadzi we wilasnym zakresie,
zgodnie z obowgzujacymi przepisami.

13 WYKAZ URZ ADZEN | ELEMENTOW OCZYSZCZALNI

Tab. 9 - Wykaz gltéwnych uradzen i elementéw oczyszczalni.

OBIEKT ELEMENTY WYPOSA ZENIA IL.
SZT.
1 2 3
KRATA KOSZOWA - érednica: 1,5 m
KK - wysoka¢: 3,53 m

- krata koszowa z mechanicznym usuwanjem 1
skratek dla ruroggu Dn 200

POMPOWNIASCIEKOW - $rednica: 2,0 m
SUROWYCH - wysoka¢: 4,61 m
P1,P2 - pompa wirowa zatapialna Q = 22,#/m 2
H=35m,P =119 kW
- stopa sprggajaca z kolanem wylotowym 2
- prowadnice rurowe 2
- czopy mocujce prowadnice 2
OSADNIK WSTEPNY - $rednica zbiornika: 1,8 m
PM1 - dtugas¢ zbiornika: 4,0 m
- pompa ,MAMUT” Dn 32PE 1
KOMORA - $rednica zbiornika: 2,5 m

NAPOWIETRZANIA - wysoka¢ catkowita: 5,01 m

- dyfuz. talerz. drobnaggh. Dn 180 mm 15

- ruszt napowietrzagy
OSADNIK WTORNY - pompa ,MAMUT” Dn 32 PE 1
PM2, PM3 - pompa ,MAMUT" Dn 40 PE 1
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KOMORA STABILIZACJI - $rednica zbiornika: 2,0 m

OSADU - wysoka¢ catkowita: 3,35 m
- dyfuz. talerz. drobnaggh. Dn 180 mm 5
- ruszt napowietrzagy

POMPOWNIASCIEKOW - pompa wirowa zatapialna 2

OCZYSZCZONYCH Q=12,0m3/h, H=55m, P =0,78 kW

P3,P4

POZOSTALE URZDZENIA| | . przeptywomierz elektromagnetyczny 1

ELEMENTY ZAMONTOWANIE _ _

NA OCZYSZCZALNI - wyciggarka stupowa, przesoa o udwigu do 1

150 kg

-Koniec-
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