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l. OPIS

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany samy pt. "Budowa mechaniczno
biologicznej oczyszczaldciekdw na nieruchomigi nr ewid. 353/1 w msc. Gatkowice Nowe,
gm. Kamidisk wraz ze zjazdem publicznym z drogi gminnej” mtojektu zatwierdzonego
decyzp pozwolenia na budayvnr WB.7351-2/8/2001 z dnia 25.04.2001r. w zakregedu

publicznego i drogi dojazdowe;j.

2 Podstawa opracowania

- Umowa NR FK.2151.234.2012 z dnia 26. 06. 20Mraz z pdniejszym aneksem zawarta
pomidzy Gmirg Kamieask, ul. Wieluiska 50, 97-360 Kamisk reprezentowanprzez:
Burmistrza Kamiéska - Pana Bogdana Pawilowskiego zwanym dalej Zaajgoym,

a WPPU ,SUMAX” Sp. z 0.0. z siedzjbw Krakowie 31-465, ul. Dzielskiego 2, Biuro
Techniczno -Handlowe w Konstantynowie £6dzkim 9B06l. Zgierska 45, o numerze NIP
727-012-61-40 reprezentowanym przez p. Andrzejaifskiego — Prokurent zwany dalej
Wykonawg,.

Decyzja pozwolenia na budewr WB.7351-2/8/2001 z dnia 25.04.2001r.;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

Dokumentacja geotechniczna;

Wizje lokalna i inwentaryzacja w terenie;

.Projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnej oczyszczalni sciekbw wraz
z elementami wodnoprawnymi dla wsi Gatkowice Nowenia Kamiésk” — brara

sanitarna, projektowat: Grzegorzlia— z lipca 2000r.;

- Obowigzujace przepisy i normy.

3 Warunki gruntowo-wodne
W terenie odwiercono 2 otwory rozpoznawcze debgkasci 8,0m ppt. Wiercenia
przeprowadzono przyzyciu samojezdnej wiertnicy mechanicznej pod naelzomgr Piotra

Janiszewskiego.

Zgodnie z ocena warunkoéw gruntowo-wodnych na oazani sciekdbw w Gatkowicach
Nowych w podiau terenu przewidywanego dla zamierzenia budowlanegtega

bezpdrednio pod powierzchnia terenu piaskednie do gibokasci ~1,5. Pod piaskami




srednimi zatgajg lepiej zagszczone piaskérednie i drobne pylaste doebbokasci ~3,0m

Poniej 3,0m zajlgajs gliny pylaste z otoczakami i gtazikami.

W trakcie wykonywania robot wiertniczych na omawian terenie nie stwierdzono

wystepowania cigtego poziomu woéd gruntowych.

4 Rozwigzania projektowe
4.1  Drogi
4.1.1 Zjazd publiczny
Zaprojektowano zjazd publiczny spelaigy wymagania okidone w Rozporzdzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnianfarca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlarogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999
nr 43 poz. 430). Projektujecszjazd z drogi gminnej z dz. nr ewid. 810 na dzewrd. 353/1
0 nas¢pujacych parametrach:
- szerokéc¢ 5m;
- przeckcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyadglone tukami kotowymi r=5m i r=6m;
- pochylenie podine zjazdu w olgibie korony drogi dostosowano do jego uksztalttowania
- pochylenie podtne zjazdu na diugei 7m jest rowne 2,5% <5%;
Spadki podtane nawierzchni projektowanego zjazdu pokazano saniu (rys. GN-1/D).
4.1.2 Droga dojazdowa
Projektowana droga dojazdowa o szesgko5m, nawierzchni utwardzonej ttuczniem i
klincem z krawznikami betonowymi.
Spadki podtine i poprzeczne projektowanej drogi dojazdowej paka na rysunkach
(rys. GN-1/D, GN-2/D).
4.1.3 Droga wewretrzna oczyszczalni
Na terenie oczyszczalni zaprojektowano ukiad kokanyjny o szerok&i 4m utwardzony
ttuczniem i klhcem z obrzeami betonowymi, zapewnigg tym samym dojazd samochodu
asenizacyjnego. Dojazd i doje umaliwia na teren oczyszczalni urdawia istniejgca brama
wjazdowa z furth.
Spadki podtine i poprzeczne projektowanej drogi westvanej pokazano na rysunkach
(rys. GN-1/D, GN-2/D).

4.1.4 Niweleta
Niweleta drog zostata nagzana do obiektow oczyszczalni oraz dedrej istniejcej drogi

gminnej.




4.2  Przekroje typowe nawierzchni

4.2.1 Przekrdj typowy nawierzchni zjazdu publicznego

- Warstwa gorna kliniec (frakcja 0-32mm) - gr. atary 8cm;
- Warstwa dolna ttucze(frakcja 32-64mm) - gr. warstwy32cm;

Z obu stron zjazdu natg wykona krawezniki betonowe 15x30x100cm utone na tawie
podkraweznikowej z betonu C12/15. Przy zpzie z drogi gminnej na szeralad 15m naley

zamontowa kraweznik betonowy potaony jego dtiszym bokiem.

4.2.2 Przekréj typowy nawierzchni drogi dojazdowej

- Warstwa gorna Kliniec (frakcja 0-32mm) - gr. wans8cm,;
- Warstwa dolna ttucze(frakcja 32-64mm) - gr. warstwy32cm;

Z obu stron drogi dojazdowej wykohaalezy krawezniki betonowe 15x30x100cm utone
na tawie podkrawznikowej z betonu C12/15.

4.2.3 Przekrdj typowy nawierzchni drogi na terenie oczysezalni

- Warstwa gorna kliniec (frakcja 0-32mm) - gr. atary 8cm;
- Warstwa dolna ttucze(frakcja 32-64mm) - gr. warstwy32cm;

Na terenie oczyszczalni powierzchnie utwardzoneoekt obrzeami betonowymi

8x25x100cm uta@one na tawie z betonu C12/15.

4.3 Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni drég, projektuje; gako powierzchniowe, nie wplywgie na
zmiany istniegcych stosunkow wodnych.

4.4 Ogrodzenie
Teren oczyszczalni wydzielony jest istamjm ogrodzeniem z brama wjazdpwfurtka.,

4.5 Uksztattowanie terenu
Uksztaltowanie terenu oczyszczalni po przebudowiizie nawizywato do jego obecnego
ksztattu i rzdnych powierzchniowych.

Z terenu projektowanej inwestycji nie przewiduje¢ sivywozu mas ziemnych.
Przemieszczone masy ziemne ¢dd skiadowane na wyznaczonym  miejscu

na dz. nr ewid. 353/1 i zostaponownie wbudowane.




5 Uwagi koncowe

1)

2)

3)

4)

Wytyczenie drog, nafy wykona w nawpzaniu do osnowy geodezyjnej, istai@jch
obiektéw statych, granic dzialek. Domiary nale odczytywa 2z projektu
zagospodarowania terenu.

Przed rozpocgxiem robot naley wykona odkrywki kontrolne dla szczegétowego
zlokalizowania danego uzbrojenia.

Wszystkie roboty zwizane 2z budowa drég nale wykonywa zgodnie
z obowgzujagcymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru BoBudowlano
— Montazowych, Polskimi Normami. Normami Braowymi, warunkami podanymi
w uzgodnieniach, przepisach BHP oraz zalecenianwagami kierownika budowy
I pozostatych stzb budowlanych i p@stwowych.

Podczas wykonywania robot budowlanych gzginych z wykonywaniem koryta
drogowego w przypadku stwierdzenia gruntéw néelyoh naley przegebi¢ wykop
kierownik budowy winien podf decyzg o gkbokadsci posadowienia dolnej warstwy

podbudowy.
-KONIEC-




