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1 Dane ogolne
1.1 Zamawiajacy

Gmina Kamidsk,
ul. Wieluaska 50, 97-360 Kamisk,
pow. radomszcZeski, woj. todzkie.

1.2 Projektant

WPPU ,SUMAX” Sp. z 0.0. z siedzijow Krakowie 31-465, ul. Dzielskiego 2,

2 Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projektu budowlany ieany pt. "Budowa mechaniczno

biologicznej oczyszczalnéciekbw na nieruchonsai nr ewid. 353/1 w msc. Gatkowice Nowe,
gm. Kamidgisk wraz ze zjazdem publicznym z drogi gminnej” mtojektu zatwierdzonego decyzj
pozwolenia na budoywnr WB.7351-2/8/2001 z dnia 25.04.2001r.

Celem calego przedsiziecia jest uporgdkowanie gospodarkiciekowe] w miejscowsri
Gatkowice Nowe. Przepustodd oczyszczalni wynosi Q= 15,55 ni/d. Oczyszczalnigciekow
bedzie osjgata wymagany stopieoczyszczaniagciekdéw jaki wymagany jest w obogadujacych
przepisach (Rozpogdzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkékie
nalezy speiné przy wprowadzeniusciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancj

szczegOlnie szkodliwych dkrodowiska wodnego Dz. U. 2006r. nr 137, poz. 984).

3 Podstawa opracowania

- Umowa NR FK.2151.234.2012 z dnia 26. 06. 201&raz z pdniejszym aneksem zawarta
pomiedzy Gmirg Kamieask, ul. Wieluiska 50, 97-360 Kamiesk reprezentowanprzez: Burmistrza
Kamienska - Pana Bogdana Pawtowskiego zwanym dalej Zaaggym, a WPPU ,SUMAX” Sp.

Z 0.0. z siedzip w Krakowie 31-465, ul. Dzielskiego 2, Biuro Tectumo -Handlowe
w Konstantynowie +toédzkim 95-050, ul. Zgierska 45, mumerze NIP 727-012-61-40
reprezentowanym przez p. Andrzeja Erskiiego — Prokurent zwany dalej Wykonawc

- Decyzja pozwolenia na budewr WB.7351-2/8/2001 z dnia 25.04.2001r.;

Mapa do celow projektowych w skali 1:500;
Decyzja pozwolenia wodno-prawnego zna&:1/8341.57.2013 z dnia 15.01.2014r.;

Dokumentacja geotechniczna,;

Wizje lokalna i inwentaryzacja w terenie;
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- ,Projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnepczyszczalnisciekOw wraz z elementami
wodnoprawnymi dla wsi Gatkowice Nowe Gmina Kansk” — brarta sanitarna, projektowat:

Grzegorz Jé&ki — z lipca 2000r.;

4 Stan istniejgcy zagospodarowania terenu oraz przewidywanych w m zmian
w stosunku do pozwolenia na budognr WB.7351-2/8/2001 z dnia 25.04.2001r

4.1 Istniejgce zagospodarowanie terenu
Istniejgca oczyszczalnigciekdw typu NEBRASKA znajduje siw m. Gatkowice Nowe na

dziatce nr ew. 353/1.- wtasfiogm. Kamiesk.
Teren oczyszczalni jest uzbrojony w sieci:

* wodochgows;

» kanalizacyjn;

* energetyczy
Istniegca oczyszczalnigciekOw oparta jest o system mechaniczno-biologiganeczyszczania
sciekéw, typu NEBRASKA M7 posiada napujace obiekty technologiczne:

e pompowng sciekdw surowych,

e osadnik wsipny z odtluszczaczem,

» reaktor biologiczny NEBRASKA M7.
Obiekty towarzyszce to:

» skrzynka sterownicza z dmuchgw

» komora pomiarowa przeptywu,

* studnie chtonne — 3szt.

Scieki surowe doprowadzane ®:1a oczyszczalgiistniepcym rurocijgiem grawitacyjnym
200 PVC na dziakknr ew. 353/1 — wiasrgé Gmina Kamiésk.
Scieki oczyszczone odprowadzanepeprzez trzy studnie chionne do ziemi. Studniemché

usytuowanegna dziatce nr ew.353/1 — wiasgaminy Kamiesk.

4.2 Projektowane zagospodarowanie terenu oczyszczalni m@ny

4.2.1 Dziatki przeznaczone dla realizacji przedsiwziecia

Rozbudowa istnigrej oczyszczalniciekow realizowana dalizie na dziatce nr ewid353/1
obreb 0004 Gatkowice Nowe, gmina Kamgk, pow. radomszcaaki.

Dojazd do oczyszczalni odbywasie bedzie poprzez projektowany zjazd publiczny z drogi

gminnej nr ew. dziatki 810 na dz. nr ewid. 353/1.
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Scieki oczyszczone odprowadzaned$ projektowanym ruroagiem tlocznym zakeczonym
studng rozpkznag na dz. nr ewid. 353/1 a naghie ledg grawitacyjnie odptyw& rowem
uszczelnionym wykonanym z korytek gorskich popragiot sciekéw do rowu odprowadzgjego
na dz. nr ewid. 810 (wg oglsnego opracowania).

4.2.2 Glowne zataenia rozbudowy - zmiany
Ze wzgkdu na niewystarczgge parametry technologiczne guzen spowodowane

zwickszeniem przepustowo oczyszczalnisciekdw podgto decyz¢ o rozbudowie oczyszczalni
sciekbw. Procesy oczyszczaniéciekbw przebiega beda na podstawowych ugdzeniach
oczyszczalni, a poprawk® dziatania catej oczyszczalni zapewniniezlzdne uradzenia
towarzysace.

W skfad nowoprojektowanych, przebudowywanych i iegcych do pozostawienia
obiektow/elementow na oczyszczadniekdw wchodzt beda:
Obiekty nowoprojektowane:

* Studnia z krat koszowg ob. nr 1 — obiekt nowoprojektowany;

* Komora napowietrzania ob. nr 5 — obiekt nowoprajeldny w miejscu istniegej studni

rewizyjnej;
» Komora stabilizacji osadu ob. nr 7 — obiekt novapgktowany;
» Studnia rozpgzna Il ob. nr 12 — obiekt nowoprojektowany;

* Rurocigi technologiczne — nowoprojektowane;

Obiekty istniejace do przebudowy:
*  Pompowniaciekdéw surowych ob. nr 2 — przebudowa isttej pompowni;
» Studnia rozpgzna | ob. nr 3 — przebudowa istryegj studni rozpgznej;
* Osadnik wsipny ob. nr 4 — przebudowa istryeggo osadnika wgbnego i odttuszczacza,;
e Osadnik wtérny ob. nr 6 — przebudowa,
* Pompowniaciekdéw oczyszczonych ob. nr 10 - przebudowa wykstienyie istnigjcej studni
chtonnej S1,;
* Studnia pomiarowa ob. nr 11 - przebudowa wykorzystestniepcej studni chtonnej S2;

» Szafa sterownicza z dmuchawami ob. nr 14 — przebudowa

Istniejace obiekty oczyszczalni, wykorzystane dla potrzelmzbudowanej oczyszczalni to:
e Studnia ob. nr 8

» Elektryczna szafa licznikowa ob. nr 13
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»  Studnia wodomierzowa ob. nr 15
Pozostate elementy oczyszczalni tj.: instalacjektgtezne, kanalizacyjne ulegnprzebudowie

w stopniu koniecznym do prawidtowego dziatania rotowanej oczyszczalni.

4.2.3 Komunikacja
Dojazd do oczyszczalni odbywasie bedzie poprzez projektowany zjazd publiczny z drogi

gminnej nr ew. dziatki 810 na dz. nr ewid. 353/1ja¥d z drogi dojazdowej na teren oczyszczalni

poprzez istniejca brane wjazdows. Wejcie na teren oczyszczalni poprzez istfgajfurtle.

4.2.4 Odprowadzeniesciekbéw oczyszczonych
Scieki oczyszczone odprowadzanedd projektowanym ruroggiem ttocznym zak@czonym

studng rozpkzna na dz. nr ewid. 353/1 a naghie ledg grawitacyjnie odptyw& rowem
uszczelnionym wykonanym z korytek gorskich popragiot sciekdw do rowu odprowadzgjego
na dz. nr ewid. 810 (wg oglsnego opracowania).

Dziatki nr 353/1 - wiasn@& Gmina Kamiésk

Dziatki nr 810 - wiasn& Gmina Kamiésk

4.2.5 Sieci medzyobiektowe
Projektuje si uktad rurocigbw kczacy poszczegodlne obiekty technologiczne oczyszczalni

Posadowienie ruroggow gwarantowa bedzie zabezpieczenie ich przed przemarzaniem. Rygioci

zostam wykonane z takich materiatéw jak: PE, PVC w zat®ci od ich zastosowania.

4.3 DoprowadzeniesciekOw surowych
Scieki surowe doprowadzanea sna oczyszczalni sciekw istniegcym rurochgiem

grawitacyjnym 200 PVC dziatka nr ew. 353/1 — wiagn@mina Kamiaésk. \

4.4 Media
Zasilanie oczyszczalni w wed energe elektryczm odbywa& sie bedzie poprzez istniega

infrastruktue.

4.5 Uksztaltowanie terenu
Uksztattowanie terenu oczyszczalni po przebudowie pnzewaajgcej czsci bedzie

nawigzywato do jego obecnego ksztattu ¢dnych powierzchni.

4.6 Zielen
Na terenie oczyszczalni przewidziano nasadzenierdziechronnej w postaci szpaleru wzdtu

calego obwodu ogrodzenia. Projektowana inwestyegawymaga wycinki drzew i nie narusza
systemu korzeniowego drzew.

4.7 Ogrodzenie terenu
Istniejgce ogrodzeni nie ulegnie zmianie.
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5 Bilans terenu oraz zestawienie powierzchni i
oczyszczalni

kubatty obiektow

Tab.1 Bilans powierzchni i kubatury elementéw rozbudowayej oczyszczalnisciekow

w granicach ogrodzenia

Nazwy elementow zagospodarowania terenu:

W granicach ogrodzenia: Powierzchnia Kubatura
m? (%) m°

1. Studnia z krat koszova 2,5 9,4

2. PompownidgciekoOw surowych 4,19 20,17

3. Komora osadu czynnego 6,15 32,04

4, Komora stabilizacji osadu 4,15 14,32

5. Pompownigciekdéw oczyszczonych 2,11 5,28

6. Studnia pomiarowa 2,11 5,28

7. Powierzchnia utwardzona 42,87 -

8. Zieleh (powierzchnia biologicznie czynna) 480,42(~88,2:

Razem: 544,50 86,49

Poza granicami ogrodzenia:

9. Droga dojazdowa z zjazdem publicznym 172,88 -

10. Studnia rozgena Il 3,14 3,14

11. Réw uszczelniony 3,32 -

t acznie: 723,84 89,63

6 Charakter terenu przewidzianego pod inwestyaj

Planowane przedswizieccie potaone jest na terenie miejscosed Gatkowice Nowe,
gm. Kamigsk, woj. todzkie.
Istniejgca oczyszczalnigciekdw zlokalizowana jest na dz. nr ew. 353/1

Dojazd do oczyszczalni odbyweasie bedzie poprzez projektowany zjazd publiczny z drogi
gminnej nr ew. dziatki 810 na dz. nr ewid. 353/1.
Rozbudowywana oczyszczalnia w granicach ogrodzeajamie hczrmg powierzchnie ~5,45ar.
W zaseégu 35 m od ogrodzenia oczyszczalni brak jest zalafl@ospodarczych, oraz budynkow
mieszkalnych.
Charakterystyka terenu znajdoggo st w obszarze oddziatywania przegstiecia: teren

oczyszczalni, odbiorniksciekbw oczyszczonych oraz obszar jej potencjalnegaoziatywania




Z.sumax

znajdup si¢ w rejonie, ktory zlokalizowany jest poza terenarmrkpw narodowych, rezerwatow
przyrody, parkow krajobrazowych, obszarow chrongmekrajobrazu, obszaréw Natura 2000,
pomnikow przyrody, stanowisk dokumentacyjnych,zytkébw ekologicznych, zespotow
przyrodniczo-krajobrazowych.

Teren ten nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

7 Charakter zagrozen

Podczas realizacji mag wynikngé¢ nastpujagce zagraenia dla srodowiska z powodu

prowadzenia robot budowlanych:

- Drgania mechaniczne, wsisy, infradewicki i ultradzwicki towarzysace zjawisku hatasu
wytwarzane przez pojazdy i maszyny praca] przy realizacji wykopow
I pracach montawych.

- Halas o zwgkszonym nagzeniu w trakcie realizacji, wygbujacy gtOdwnie przy pracy
transportu samochodowego oraz maszynddmeh na budowie, nie przekraczay 92dB.

- Zanieczyszczenia wprowadzane do atmosfery, podlecedze spalania benzyny i ropy
w silnikach samochodoéw pragoych przy realizacji wykopdw i pracach maoravych,

a take wynikapce =z prowadzenia robot ziemnych | skiadowania Kknwsz
wykorzystywanego podczas budowy (pyt), rozgrzewamés bitumicznych.

- Odpady powstafe podczas prac budowlanych wytwarzane np. prayaiiow, rurocigow
technologicznych, kabli energetycznych, skrawki wyileorzystanych rur, odpady
opakowaniowe, odpady zydane z aytkowaniem sprgu budowlanego, odpady powsice
w czesci socjalnej pracownikéw budowy (puszki, butellkapgery itp.).

W czasie eksploatacji oczyszczalni ztive jest wysgpienie stanu awaryjnego, ktdrego przycgyn
mog by¢ czynniki zewrtrzne np. brak zasilania energii elektrycznej lwisaaa techniczna na
terenie poszczegodlnych obiektow oczyszczalni. Wwaleoczyszczalni nie wyspuja zaktady
produkupce scieki mogce zdestabilizow@ proces biologicznego oczyszczania, dlatege te
opisywany przypadek awarii jest mato prawdopodobexyzkolwiek nie mge zostéd catkowicie
wykluczony.

Uklady sterowania oczyszczalni posiadappcg sterowania ¢cznego na wypadek awarii
automatycznego sterowania. W czasie standéw awanyjmpplegajcych na defekcie technicznym
urzadzen lub braku ich zasilania z zewtnznej sieci, meliwa bedzie eksploatacja oczyszczalni bez

ujemnego wptywu na odbiornik. Nie przewiduje gatrzymania cakei oczyszczalni.
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8 Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia bhdowlanego
Zamierzone przedsiziccie zlokalizowane na dz. nr ewid. 810 i 353/1 @bbiGatkowice
Nowe) potazone w gminie Kamigsk, znajduje si w terenie gérniczym ,Pole Belchatow”.
W zwigzku z powyszym zastosowano rozaiania projektowe, ktdére uwzglniaj nastpujace
czynniki geologiczno-goérnicze:
e potozenie terenu w stosunku do granic z#o ,Betchatow - pole Befchatow”
w odlegtaci okoto 10,6km;
» potozenie w stosunku do frontu eksploatacyjnego Kopamgla brunatnego
.Betchatow” w odlegtdci okoto 8,0km;
» spodziewane wiellksi deformacji cagtych wynosa:
- obnizenie terenu Wa= 0,07m;
- odksztatlcenie poziome = £0,3mm/m;
- nachylenia Fa= +£0,5mm/m,;
- promien krzywizny Ryin= 40,0km;
* o0bjccie terenu zaggiem leja depresyjnego na skutek odwadnianiaszto
» teren lokalizacji inwestycji znajduje ¢siw rejonie, w ktérym mog wystpowa
przyspieszenia drgagruntu do 120 mmfs tj. IV-go stopnia intensywrigi drga
w skali MSK-64 — na skutek wstgow sejsmicznych powodowanych dzialdirig

gornica.

9 Charakterystyka ekologiczna obiektu i wymagania dogczace ochrony
srodowiska
Rozbudowywana mechaniczno-biologiczna oczyszczaitiekdw pracowé bedzie na nisko
obcigzonym osadzie czynnym. ¢Bzie to oczyszczalnia ktora posiada wyso&fektywnaé
oczyszczanidciekow.
Dla przedmiotowej oczyszczalni zastosowano r@zamia techniczne ogranicazaeg w max. stopniu
oddziatywanie narodowisko.
Scieki oczyszczonedola spetniaty warunki okrdone w Rozporgdzeniu MinistraSrodowiska z dnia
24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie rglspeint przy wprowadzanigciekow do waod lub
do ziemi oraz sprawie substancji szczeg6lnie sakgdh dlasrodowiska wodnego (Dz. U. 2006r. nr
137 poz. 984) wraz z pOzmianami.
- Osad nadmierny i wgbny po stabilizacji bdzie odwa@ony wozem asenizacyjnym przez

wiasciciela odpadow;
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Skratki z kraty koszowejdaa odprowadzane do pojemnika i zdezynfekowane, colimieuje
bezpdredni kontakt obstugi z tymi odpadami;

Do napowietrzania w komorach osadu czynnego i kamotlenowej stabilizacji osadu
zastosowano gbokie napowietrzanie za pompdyfuzoréw drobnogcherzykowych;

Obcigzenie osadu czynnego tadunkiem BZDblizone do granicy stabilizacji tlenowej;
Zaprojektowano zamkgiie wszystkie zbiorniki celem wyeliminowania emiggipachow;
Dmuchawy umieszczono w specjalnie do tego celuzmaezonej szafie;

Wszystkie obiekty oczyszczalni zossarzaprojektowane w sposOb gwaranty] ochror

powierzchni ziemi i wéd wgbnych;

Zasadniczym warunkiem zminimalizowania gitiwosci winna by wiasciwa eksploatacja
oczyszczalni prowadzona z przestrzeganiem parametrproceséw technologicznych,
zabezpieczarych efektywne oczyszczanigciekow, okresowy wywo0z osadOw i skratek oraz
utrzymanie w naleytej czystdci obiektow i terenu, jak réwnie pielggnacja zieleni

w granicach olgtych pasem zainwestowania.

10 Masy ziemne
Z terenu projektowanej inwestycji nie przewiduje siywozu mas ziemnych. Przemieszczone
masy ziemne dulg skladowane na wyznaczonym miejscu, wydzielonymerenu oczyszczalni

i zostara ponownie wbudowane.

11 Warunki gruntowo-wodne
W terenie odwiercono 2 otwory rozpoznawcze dgogkaosci 8,0m ppt. Wiercenia przeprowadzono
przy wyciu samojezdnej wiertnicy mechanicznej pod naelzomgr Piotra Janiszewskiego.
Zgodnie z ocena warunkow gruntowo-wodnych na oazalmi sciekdw w Gatkowicach Nowych
w podiazu terenu przewidywanego dla zamierzenia budowlaneglegas bezpdrednio pod
powierzchnia terenu piaskiednie. Pod piaskandrednimi zatgajs lepiej zagszczone piaskdrednie
i drobne pylaste.
W trakcie wykonywania robot wiertniczych na omawianterenie nie stwierdzono wygbwania

ciggtego poziomu waéd gruntowych.

12 Warunki geotechniczne
Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 24 wrzeia

1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warangosadowienia obiektéw budowlanych (Dz.




Z.sumax

U. 1998r. nr 126 poz. 839), obiekty budowlane zaliw do Il kategorii geotechnicznej, warunki

proste. Planowana inwestycja nie znajdugensi terenach osuwiskowych

13 Strefa ochrony przeciwwybuchowej

W zwigzku z przygta technologi oczyszczaniasciekOw polegajca na biologicznym
oczyszczaniusciekOw w sposob tlenowy przy udziale niskogkonego osadu, jednoznacznie
stwierdza gj, ze strefy zagrzenia wybuchem nie wygbuja zarébwno na terenie oczyszczalni jak i na

terenie pompowniciekdw.

14 Wytyczne bhp i p.-pa.

Wytyczne szczego6towe dotyae bezpieczsstwa i higieny pracy w trakcie czyndod obstugowych
okreslone kedg w ,Instrukcji Eksploatacii”, ktéra ddzie dostarczona wraz z ygdzeniami
oczyszczalni sciekow. Na terenie oczyszczalni dozwolongdbie tylko pobyt pracownikéw
zwigzanych bezpoednio z jej eksploatagj Na teren oczyszczalni doprowadzona zostata wody
biezaca.

Zabezpieczenie p.po obiektu oczyszczalni z istnigego hydrantu przeciwparowego

zamontowanego na sieci wodggbwej obejmujcego swym zasgiem caty teren oczyszczalni.

15 Zasilanie oczyszczalni w trakcie rozbudowy
Plac budowy w trakcie prowadzonych prac budowlarydzie zaopatrywany w wed energe

elektryczn z istniepcych sieci.

-KONIEC-
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