Kazimierz Mamos - Projektowanie, nad- Zar 34b 97-415 Zar
zorowanie, kosztorysowanie i kierowa-
nie robotami w zakresie drog i mostow

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT UL. CHOPINA W KAMIENSKU
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Szopena |.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
REMONT UL. CHOPINA W KAMIE NSKU
1 jezdnia
1/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.1/0801-01
50*1.8+4*5 m?2 110.000
RAZEM 110.000
2|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1/1406-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- |szt.
d.1/1406-04  |wych
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie |m?2
d.1/0103-01 kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
50*1.8+4*5 m?2 110.000
RAZEM 110.000
5/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.1/0113-06
50*1.8+4*5 m?2 110.000
RAZEM 110.000
6/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m?2
d.1/0308-01 grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
50*1.8+4*5 m?2 110.000
RAZEM 110.000
7|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1/1005-06
134*5 m?2 670.000
RAZEM 670.000
8/ KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilosci 0.3 kg/m2 m?2
d.1/1005-07
670 m?2 670.000
RAZEM 670.000
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.1/0309-02 grubosci 5 cm (warstwa $cieralna)
670 m?2 670.000
RAZEM 670.000
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