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Gatkowice Nowe.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
BUDOWA DROGI W GALKOWICACH NOWYCH
1 jezdnia
1/KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m2
d.1/0125-02 15 cm z darnig z przerzutem
50*0.5 m?2 25.000
RAZEM 25.000
2|KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) |m?2
d.1/1004-06
185*4.8 m?2 888.000
RAZEM 888.000
3/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilosci 0.3 kg/m2 m2
d.1/1005-07
888 m?2 888.000
RAZEM 888.000
4|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1/1406-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR 2-31 |Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa |t
d.1/0108-02 $r. gr. 3 cm z wbudowaniem mechanicznym
0.03*60*1.5*2.5 t 6.750
RAZEM 6.750
6/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m?2
d.1/0309-02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
888 m?2 888.000
RAZEM 888.000
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