OPIS TECHNICZNY

Dotyczy

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, REMONT, MODERNIZACJA ORAZ ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOSCI KOZNIEWICE Z
PRZEZNACZENIEM NA SWIETLICE WIEJSKA

,gm.Kamiensk

Inwestor: Gmina Kamiensk

1.Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowana rozbudowa i modernizacja budynku §wietlicy wiejskiej w Kozniewicach

ma na celu poprawienie standardu i waloréw uzytkowych tego obiektu.

Budynek zostanie rozbudowany o sanitariaty (w tym dla 0os6b niepetnosprawnych),
pomieszczenie biurowe strazakow ,pomieszczenie magazynku podrecznego. Wewnatrz czesci
istniejacej wydzielono szatni¢. Budynek wyposazono w podjazd dla osob niepetnosprawnych
Budynek bedzie miejscem spotkan spotecznosci lokalnej .Swoje pomieszczenia beda tu miaty
réwniez —koto gospodyn wiejskich oraz ochotnicza straz pozarna.

2.Parametry techniczne

2.1.Projektowana dobudowa

-kubatura 151,70 m3
-pow.zabudowy 43,32 m2
-pow.uzytkowa 34,44 m2
2.2.Budynek istniejacy

-kubatura 1156,20 m3
-pow.zabudowy 245,48 m2
-pow.catkowita 213,03 m2

3.Forma architektoniczna
3.1.Projektowana dobudowa

Projektuje si¢ jednokondygnacyjny budynek (z jednospadowym dachem) przylegajacy do
potnocnej elewacji budynku istniejacego .

Wymiary dobudowy:

szer.-2,74 m,

dhugos¢ 15,81m ,

wysoko$¢ kalenicowa rowna wysokosci okapowej budynku istniejgcego, wysokos¢ okapowa -
3,26 m npt
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Forme budynku zaprojektowano w odniesieniu do wypisu z lokalnego planu
zagospodarowaniu terenu oraz wg uzgodnien z Inwestorem.

3.2.Budynek istniejacy

Budynek istniejacy to obiekt jednokondygnacyjny, parterowy ,murowany z dachem
dwuspadowym drewnianym krytym papa asfaltowaq.

Wymiary budynku:

-szerokosé 5,85 (6,11) m

-dlugos¢ 41,05m

-wysoko$¢ kalenicowa 5,35m npt, okapowa 4,02m npt

4. Stan techniczny budynku istniejacego, ocena techniczna

Stan techniczny budynku —do$¢ dobry ,nie stwierdzono nadmiernych osiadan, warunki
posadowienia bez uwag.

Widoczne zaglebienia w linii kalenicy, zostang zlikwidowane poprzez korygujace kontrlaty
Jaty 1 pokrycie blachg dachoéwko podobna.

Nad pomieszczeniami od 1 do 5- strop zelbetowy stan dobry.

Nad pomieszczeniem 6 i 7 —strop ponadnormatywnie ugiety( obwisniety), zakwalifikowano
do demontazu a w zamian wprowadzono strop podwieszony typu termatex oraz drewniane
belki spinajace oparte na murtatach i zbite do co drugiej krokwi plus wieszak do belki
kalenicowej.

Sciany zewnetrzne murowane nie spetniaja zalecei norm cieplnych, wymagaja docieplen
zewngetrznych.

Okna pvc( oprocz okna w pom 4) i drzwi zewngtrzne aluminiowe- stan dobry ( wymieniono
w ostatnim czasie).Okno pom 4 oraz drzwi wewnetrzne zakwalifikowano do wymiany na
nowe typowe z pvc.

Podtogi 1 posadzki istniejgce wymagaja wymiany 1 modernizacji.

5. Konstrukcja czesci dobudowywanej i rozwiazania materialowe

Lawy zelbetowe szer 50 i 40cm , wys.40cm , beton B20, zbrojone pretami A 111, 4 @ 10mm i
strzemionami @ 6mm AOQ co 25cm, powyzej Sciany fundamentowe z bloczkow betonowych
na zaprawie cementowej.

Sciany zewnetrzne murowane z pustakow ceramicznych gr. 19 cm na zaprawie cementowo
wapiennej z ociepleniem styropianem gr. 12cm.

Na $cianach zewnetrznych wience zelbetowe 19x25cm zbrojone 4012 plus strzemiona @6 co
25 cm, pelnigce odcinkowo role nadprozy, beton B20.

Dach jednospadowy na wig¢zbie drewnianej kryty blachodachowka, elementy drewniane
dachu powlec preparatem p.ogniowym np. Fobos M4.

Elementy monolityczne i montaz konstrukcji dachu budynku wykonaé¢ pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy.

5.1.Zalozenia do obliczen konstrukeji



-obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4

-obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3

-obcigzenia state wg PN-EN1991-1-1

-obcigzenia uzytkowe wg PN-EN1991-1-1

-posadowienie fundamentéw PN-59/B-03020, PN-81/B-03020 i PN-EN-1997-1

Do obliczen przyjeto sklasyfikowane jako- proste warunki gruntowe( maksymalne obcigzenie
jednostkowe podtoza nie bedzie przekracza¢ 150KN/m?2),woda gruntowa ponizej poziomu
posadowienia.

5.2.Zastosowane schematy konstrukcyjne

wieszak
krokiew krokiew

krokiew

ﬂ *.___ beka

$ciggajaca

-dach , wigzba dachowa krokwiowo jetkowa,kleszcze,belki
-belka zelbetowa jednoprzestowa obcigzenie rownomierne

5.3.Podstawowe wyniki obliczen

Konstrukcja dachu:
e Krokiew 7x14cm M=1,56kNm N=11,20kN
e Jetka 6x12cm M=0,56kNm
e Belka 14x14 cm M=2,16kNm
Belki zelbetowe
e szer.19cm x wys 25cm dl.196cm —wieniec zelbetowy B20 zbrojony 4 fi 12

mm ,strzemiona fi 6mm co 25 cm a nad otworami zageszczone co 15 cm
Fundamenty



e lawy fundamentowe zelbetowe —zewngtrzne

0$ 1,2-szer 50cm i wys 40cm g=43,17kN/m
e lawy fundamentowe wewngetrzne
o$ B i réwnolegte-50x40 cm q=45,72kN/m

6.1zolacje p.wilgociowe

Sciany parteru budynku- odizolowaé¢ od fundamentéw papa termozgrzewalna gr 4,2mm
Wprowadzi¢ izolacje pod posadzkowa przeciwwilgociowa z folii gr 0,2mm.

7.Stolarka okienna i drzwiowa

Przyjeto okna pcv typowe .
Drzwi wewnetrzne drewniane typowe .
Drzwi zewnetrzne aluminium lub pvc typowe.

8.Podloza i posadzki

Projektuje si¢ posadzke gresowa na jastrychu gr 5cm zbrojonym matami zgrzewanymi z
drutu gr 3mm,oczko10cm.

Warstwa izolacji termicznej (dotyczy rowniez Cz. istniejacej)10cm-styropian posadzkowy
,Srednie obcigzenie.

Warstwa izolacji p.wilgociowej z folii.

Beton podktadowy gr 5 cm min B10

Warstwa min.gr 25¢cm podbudowy z pospodtki piaskowej zageszczonej mechanicznie.

9.Instalacje

Instalacje wg odrgbnego opracowania.

W potaci dachu zamontowa¢ wywiewki dachowe fi 150mm dla wentylacji grawitacyjnej.
10.Wplyw inwestycji na Srodowisko

Budowa i eksploatacja budynku nie generuje zagrozenia dla srodowiska. Przewiduje si¢
segregacje odpadow statych. Zarzadca nieruchomosci jest zobowigzany do zgodnego z
prawem zarzgdzania sposobem usuwania odpadkoéw /np. wywoz odpadkow przez
wyspecjalizowang firme /.

11.0Ochrona przeciw pozarowa.

Elementy budynku wykonac jako nie rozprzestrzeniajace ognia.
Zaleca si¢ wyposazy¢ budynek w gasnice proszkowe min 2kg -szt 3.

Opracowal: PINWB Radomsko, Robert Proszowski
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