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Oswiadczenie do projektu budowlanego:

Przebudowa, rozbudowa, remont, modernizacja oraz zmiana sposobu
uzytkowania budynku OSP
w miejscowosci Kozniewice
z przeznaczeniem na swietlice wiejska

Kozniewice, gm. Kamiensk
dz. nr 826, 827 obreb Kozniewice

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oswiadczam, ze sporzgdzitem w/w projekt
budowlany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest on kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.
Wszelkie odstepstwa od rozwigzanh przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez
zgody zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej
zmiany.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zzlecenie Inwestora

- projekty branzowe

- uzgodnienia z Inwestorem

- aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania

- zasilanie

- instalacje wewnetrzne
- ogrzewanie

- tablica rozdzielcza

3. Wykonanie robot

3.1. Zasilanie

Projektowany budynek $wietlicy wiejskiej zasilany bedzie z istniejgcego
przytacza energetycznego napowietrznego. Przytgcze nalezy zmodernizowaé
instalujgc na zewnatrz budynku ztgcze pomiarowe oraz konstrukcje stalowg (stojak)
wraz z obejmg hakowa, daszkiem i odciggiem. Istniejgcy przewoéd AsXSn od konca
stojaka do zestawu ztgczowo - pomiarowego prowadzi¢é w rurze winidurowej

RVS @ 47 mm zwracajgc uwage aby nie uszkodzi¢ przewodu zasilajgcego.

Rozdzielnie gtowng TG projektowanego budynku sSwietlicy wiejskiej nalezy
zasili¢ ze zlgcza pomiarowego przewodem zalicznikowym YDY 5x10mm? w
rozdzielni zainstalowa¢ wytgcznik gtéwny typu FR104 63A.

Moc zainstalowana wynosi 27 kW.

Moc szczytowa wynosi 22 kW.



3.2. Instalacije wewnetrzne

Instalacje gniazd wtykowych, oswietlenia i sitowg wykonac jako podtynkows.
Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDY 750V lub YDYp 750V.
Rozmieszczenie urzgdzen podano na rys. nr 3, 4.

tgczniki instalowac na wysokosci 1,3 m od podtoza.

Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci 0,3 m lub 1,1 m od podtoza w
zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia oraz po uzgodnieniu z inwestorem.
Wszystkie gniazda podwdjne z wyjatkiem gniazd zasilajgcych grzejniki elektryczne.

Nalezy zainstalowac osprzet podtynkowy.

Potgczenia obwodow  wykona¢ przy pomocy puszek zwyklych
i hermetycznych w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia. Potgczeh w
puszkach nalezy dokonywa¢ za pomocg zigczek (np. Vago) wczesniej
oczyszczonych zyt.

W pomieszczeniach kuchnia, garaz, sanitariaty i innych gdzie wystepuje
wilgo€ lub kurz zainstalowaé osprzet oraz oprawy oswietleniowe o podwyzszonym
stopniu ochronny przed przedostawaniem sie ciat statych i wody 1P44 lub wyzszym.

W sanitariatach zainstalowaC wentylatory wigczane razem z oswietleniem.
Wentylacja wedtug odrebnego opracowania.

Instalacje nalezy wykona¢ ze szczegdlna starannoscig oraz zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i normami.

3.3. Ogrzewanie

Projektowany budynek ogrzewany bedzie za pomocg grzejnikdw
elektrycznych konwektorowych wyposazonych w termostat elektromechaniczny.
Nalezy zainstalowa¢ grzejniki o stopniu ochronny przed przedostawaniem sie ciat

statych i wody IP24 lub wyzszym.



3.4. Tablica rozdzielcza

Tablice rozdzielczg wykonac¢ wedtug zatgczonego schematu (rysunek nr 1 ,2)
jako wnekowg petng, stopien ochrony P40 z drzwiczkami biatymi. Tablice
rozdzielczg nalezy wyposazy¢ w listwy przytgczeniowe PE i N.

Rozdzielnia TG typu 4x18, 72 moduty

Wysokos¢ montowania 1.5 m od podtoza.

4. Ochrona od porazen

Ochrone przeciwporazeniowg stanowi¢ bedg wytgczniki roznicowo-pragdowe o
pradzie wytgczenia 30 mA. W rozdzielni nalezy zainstalowac¢ gtéwng szyne potgczen
wyrownawczych. Czesci przewodzgce powinny by¢ potgczone z uziemionym
przewodem ochronnym PE jako potgczenia wyrbwnawcze miejscowe powoduje to
samoczynne odtgczenie zasilania w warunkach zakitoceniowych. Ukfad sieci TN-S.

Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony pomiarem.

UWAGA :

1.  Osoby wykonujgce instalacje elektryczng powinny posiada¢ uprawnienia
kwalifikacyjne.

2. Osoby obstugujgce urzgdzenia powinny by¢ przeszkolone w zakresie BHP przy

urzagdzeniach elektrycznych.
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Zakres robéot do wykonania.

e Prace zwigzane z instalacja elektryczna.
e  Wykonywanie pomiarow.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Budynek, w ktorym be¢da prowadzone prace jest obiektem projektowanym.
Wykaz obiektéw budowlanych mogacych stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dla zakresu prac objetego niniejszym projektem nie wystepuja zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze
strony elementow zagospodarowania terenu. Nalezy jednak zwroci¢ uwage na prawidlowa organizacj¢ placu
budowy.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania:

Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfikacj¢ wykonywania rob6t budowlanych, montazowych i
instalacyjnych, wystepujacych przy realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktorych charakter,
organizacja i miejsce powadzenia stwarzaja szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

e Miejsce zagrozenia — caly teren objety robotami zwigzanymi z robotami ziemnymi prowadzonym w
terenie.

e (Czas wystgpowania zagrozen — czas prowadzenia wszelkich prac od przekazania placu budowy do ich
zakonczenia z dokonaniem inwentaryzacji i odbioru koncowego,

e Rodzaj urzadzen — zagrozenia wypadkowe, praca maszyn i urzadzen.

Prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej Im — a w szczegdlnosci niebezpieczenstwo upadku z

rusztowan badz z dachu.

Zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami.

Hatas

Praca w poblizu urzadzen bedacych pod napicciem.

Mozliwo$¢ porazenia pradem.

Mozliwos¢ poparzenia podczas prac spawalniczych.

Mozliwos¢ odniesienia urazow mechanicznych.

Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robot moze stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na
catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caly czas ich trwania.

Informacja o sposobie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do prowadzenia robét.

Zadaniem instruktazu jest zapoznanie pracownikoéw i obsluge maszyn i pojazdéw z zagrozeniami
wystepujacymi przy okreslonych pracach, sposobami ochrony przed nimi oraz metodami bezpiecznej pracy na
danych rodzajach prac.

Instruktaz winien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonania robot na poczatku kazdego dnia
pracy.

Instruktaz przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca
odpowiednie doswiadczenie zawodowe.

Pracownicy powinni posiadaé wymagane przepisami uprawnienia i kwalifikacje, aktualne badanie
lekarskie i szkolenia BHP.

Kierownik robot przeprowadza instruktaz BHP kazdego pracownika, a w szczegélno$ci zasady
dzialania w przypadkach wystapienia zagrozen.

Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczna i sprawa komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii innych urzadzen.

Pracownicy powinni zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, stosowac srodki
ochrony osobistej takie jak:
e Podstawowe — ubranie robocze, atestowane kamizelki w kolorze ostrzegawczym z odpowiednimi
odblaskami,

e Specjalistyczne — kaski ochronne, odpowiednie r¢kawice w tym antywibracyjne, ochronniki stuchu i
maski.



e Przestrzeganie przepisow BHP zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2006r (Dz.U Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywanych robdt budowlanych (Dz. U nr 47, poz. 401).

e Zagospodarowanie terenu budowy wykonane przed rozpoczeciem robot budowlanych co najmniej w
zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
2) urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych
3) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego
4) zapewnienie facznosci telefoniczne;j
5) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
- wlasciwego sktadowania urobku materiatow i wyrobow
- prawidtowego ruchu $rodkow transportu w trakcie budowy
- prace prowadzone na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych winne odbywac si¢ po
wylaczeniu ich spod napigcia
- zachowanie $rodkdw ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczenie powietrza pytami,
gazami i mozliwos$cia powstania pozaru
- utrzymanie sprawnego sprzetu p.poz. na terenie zaplecza, w pojazdach
- przestrzeganie przepisow p.poz.

7. Informacje na temat transportu i skladowania materialow.
Materialy masowe nie sktadowac bez potrzeby i tylko w miejscach do tego przeznaczonych nie blokujac
budowy 1 miejsc prac, dostarcza¢ i przemieszcza¢ pojazdami i urzadzeniami do tego przystosowanymi w
zalezno$ci od rodzaju materiatu.

8. Informacje na temat bezpieczenstwa p.poz. i udzielania pierwszej pomocy.
Sprzet techniczny wyposazy¢é w gasnice p.poz. przystosowane do gaszenia danego rodzaju pozaru i apteczki
pierwszej pomocy.
Apteczka pierwszej pomocy winna znajdowaé si¢ na placu budowy dostgpna w kazdym momencie
prowadzenia prac.

9. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Szczegotowe zasady dotyczace uniknigcia zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz ich miejsce i czas wystgpowania okresli ,,Plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia”, ktory opracuje kierownik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r.(Dz.U. NR 122 poz. 1126 z 2003r).

Informacje ,,BIOZ” zakonczono na pkt 10

Sporzadzit:
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uzytkowania budynku OSP w miejscowosci Kozniewice
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Rozdzielnia TG

TEMAT Przebudowa, rozbudowa, remont, modernizacja oraz zmiana sposobu
uzytkowania budynku OSP w miejscowosci Kozniewice
z przeznaczeniem na swietlice wiejska
. Kozniewice, gm. Kamiensk
LOKALIZACJA: :
© cJ dz. nr 826, 827 obreb Kozniewice
Gmina Kamierisk
INWESTOR:
97-360 Kamiensk, ul. Wielunska 50
BRANZA: Elektryczna

NAZWA RYSUNKU:

NR RYS.: 2
Widok rozdzielni TG
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. zatnia
11 |Pokoi w1 | grzejnik elektryczny LOKALIZACJA: Kozniewice, gm. Kamierisk
. 0OKOJ dz. nr 826, 827 obreb Kozniewice
; TG i
1.2 |WC meski — | rozdzielnia wngkowa 4x18 NWESTOR. Gmina Kamiefsk
1.3 |Umywalka s ) ) ' 97-360 Kamiensk, ul. Wielunska 50
- - ztgcze napowietrzno - pomiarowe
1.4 |Przedsionek BRANZA: Elektryczna NRRYS.: 4
15 |WC nps, damski NAZWA RYSUNKU: |Instalacja elektryczna - gniazdka i sita SKALA: 1:100
1.5 |Pom. gospodarcze DATA: 10.2013r.
OPRACOWAL

PROJEKTOWAL

DATA: 10.2013r.




