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weina 30cm

folia p-wilg (paro-wiatroizolacja)

strop zelbetowy

gres 1,5cm
jastrych z zatopiong siatkg 10x10cm 5,0cm
styropian posadzkowy /EPS $r.obcigzenie/ 10,0cny
izolacja pozioma z folii

beton podktadowy 5,0cm

zageszczony grunt /pospétka/

+/-0.00 poziom posadzki po modernizaciji

-0,35

murtata 14x14 hgpeg,=+3.44 J

plytki piaskowane mrozoodporne np. terazzo 4,5cm

ptyta zelbetowa 20cm

chudy beton 10cm

podsypka piaskowa zageszczona min 25¢cm

pochwyty dla niepetnospr.
z rur ze stali nierdzewnej
2=40mm

100

wieszak
6x12

+5,00
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T\-0.08 istniejgcy poziom posadzki

belka kalenicowa 7x16 hgpog,=+4.70
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mukata 14XL4 hswduL?:. 14

+3,00

blachodachéwka

taty/kontr

1x membrana przeciwwilgociowa (papa termozgrz. gr. 3mm)

ptyta OSB 22gr

krokwie

weitna 30cm

folia p-wilg (paro-wiatroizolacja)

plyty g-k (lub farmacell)

gres 1,5cm

wylewka samopozi

bmujaca 0,5cm

wylewka zbrojona §

m

folia PE x 2

styrodur 8cm

chudy beton 10cm

podsypka piaskowd

zageszczona 2541

=

P

murtata 14x14 hgpeq,=+2,65

plytki piaskowane mrozoodporne np. terazzo 4,5cm
plyta zelbetowa 20cm

chudy beton 10cm

podsypka piaskowa zageszczona min 25¢cm
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