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Radomsko, dnia 12023 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip@@4lr. — Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 rywdadczamze projekt budowlany instalaciji
wodociagowo-kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem bezodptywowm dla inwestycji
.Przebudowa, rozbudowa, remont, modernizacja oraz miana sposobu @ytkowania
budynku OSP w m. Kazniewice z przeznaczeniem néwietlice wiejska” na dziatce nr
ewid. 826 i 827 obgb Kozniewice potozonej w miejscowsci Kozniewice wykonany dla
potrzeb Gminy Kamigsk, ul. Wielunska 50, 97-360 Kamisk zostat sporgizony zgodnie
z obowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczjegtikompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma giyt.

projektant

mgr izd. Joanna Pluta
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu budowlanego instalacji wodggowo-kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem
bezodptywowym dla inwestycji ,Przebudowa, rozbudoveenont, modernizacja oraz
zmiana sposobuzytkowania budynku OSP w m. Kniewice z przeznaczeniem na
swietlice wiejska” na dziatce nr ewid. 826 i 827 affirKozniewice

l. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Mapy do celéw projektowych w skali | : 500
- Pomiary w terenie

- Normy i literatura fachowa

- Podkiady architektoniczne

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji wogdgoiwo-kanalizacyjne;j i
zbiornika bezodptywowego rigieki dla budynkuwietlicy wiejskiej.

1. DANE OGOLNE

Istniejicy budynek OSP po wykonaniu rozbudowy, remontu demnizacji zostanie
przeznaczony nawietlice wiejska. Budynek jest parterowy, wolnosioy, niepodpiwniczony
wykonany w technologii tradycyjnej.

Istniejacy budynek OSP zostanie pakszony o projektowandobudowe, w ktérej
znajdowa beda si¢ sanitariaty i pomieszczenia socjalne.

W adaptowanej e&ci budynku znajdowabeda si¢ kuchnia, sala spotka sala rekreacyjna.
Dziatka, na ktorej znajdujesbudynek uzbrojona jest w pragize wodocigowe. Dla
odprowadzeniaciekow naley wykona szczelny zbiornik bezodptywowy saieki.
Ogrzewanie budynku elektryczne.

V. DANE SZCZEGOLOWE

Instalacja wodagowa zasilanadalzie z istniejcego przyacza.
Z uradzen sanitarnychicieki odprowadzonedola do projektowanego
dwukomorowego, bezodptywowego i szczelnego zbiamiscieki.
Instalacg wody zimnej wykon&z rur PP-R PN10 érednicy od 32 mm do 15 mm.
Rury uktada@ w bruzdach pgcianach budynku mocig uchwytami do rur. Przewody
cieptej wody uytkowej projektuje si z rur PP-R PN20 Stabi.
Instalacg kanalizacji sanitarnej wykona rur PCV kanalizacyjnycha¢zonych na
uszczelk o srednicach 0,05-0,15 m.
Wykonanie instalacji oraz zbiornika bezodptywoweg® spowoduje innych zmian
zagospodarowania terenu.
Nie jest on wpisany do rejestru zabytkéw i nie wgaachrony Konserwatora
Zabytkow.
Projektowana inwestycja niezZg@na obszarze szkod gorniczych.



OPIS TECHNICZNY

1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Z istnigjcego przyacza g 32 mm woda doprowadzonrg@he do pomieszcze
kuchni i pomieszczenia socjalnego rasie rurocag wyprowadzé po pétnocnej stronie
budynku. Odcinek zewstrzny wykona z rur HDPE @ 25 mm i poprowadzia zewntrz
budynku w wykopie na gbokasci ok. 1,50 m do projektowanej dobudowy budynku i
wprowadzé pod fundamentem do sanitariatow.

Wodomierz znajduje sistudzience wodomierzowej na dziatce 826. Wodomaiey
pozostawd w studzience.

Instalagjwody zimnej wykoné&z rur PP-R PN10 érednicy od 32 mm do 15 mm.
Rury uktad@ w bruzdach pdécianach budynku mocig uchwytami do rur. Przewody
cieptej wody uytkowej projektuje s z rur PP-R PN20 Stabi.

Minimalna warstwa tynku powinna wynés3-4 cm.

Wszystkie przejcia przez przegrody budowlane nalevykona w rurach ostonowych z

PVC, PP, PE lub stali @ednicy dwukrotnie wikszej ni srednica rury przewodowe;.

Ciepta woda przygotowywanadzie przez elektryczne indywidualne pojerfciowe

podgrzewacze wody. Jeden podgrzewacz o pojécnB0 litrdw w pomieszczeniu kuchni

oraz dwa podgrzewacze o pojeraeids | nad projektowanymi umywalkami w sanitaridtac
Woda doprowadzonaztizie do sanitariatow i pomieszczenia kuchni.

Dla celéw p.pa. nalezy wykorzyst& hydranty zewgtrzne g 80 mm, ktére umieszczonenga

sieci wodocigowej przebiegagej w ulicy.

Po wykonaniu instalacg nalezy podda¢ probie szczelnéci na ciénienie 1 MPa przez 30

min.

2. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Instalacg kanalizacji sanitarnej wykonaz rur PCV kanalizacyjnycha¢zonych na
uszczelk o srednicach 0,05-0,15 m. Minimalny spadek na pozitniach 1%.
Przewody kda prowadzone pod posadgkpo scianach budynku.
Rury prowadzone pécianach budynku mocowaichwytami. Pion kanalizacyjny (1)
wyprowadz¢ ponad dach budynku i zakezye wywiewka.
Zmiany kierunkéw przewoddow powinny byykonane za pomadukow i tréjnikdw.

Instalacja kanalizacyjna odprowatibedzie scieki z pomieszczesanitariatow i

pomieszczenia socjalnego
Scieki odprowadzonednla do projektowanego zbiornika bezodptywowego.

3. ZBIORNIK BEZODPLYWOWY

Scieki sanitarne odprowadzoneda do projektowanego zbiornika bezodptywowego
dwukomorowego @rednicy 2xp1,50 m projektowanym przagzem kanalizacyjnym z rur
PVC typ cezki ¢ 110 mm o dtugéci L=13,0 m i 160 mm o dhugéri L=53,5 m. Na trasie
na zatamaniu wykortastudzienki rewizyjne érednicy 400 mm z tworzyw sztucznego — 2
szt.(S2 i S3) oraz studnie przelotowe gdgdw betonowych érednicy 1,00 m — 2 szt (S1,
S4). W ptytach studni zamontowaitazy kanalizacyjne. Spadki kanatu jak na profilu
podiuznym (rys.3).

Opranianie zbiornika przy pomocy samochodu asenizaggne



UWAGI:
Prace wykodagodnie z projektem oraz z Warunkami Technicznywygkonania i

Odbioru Robot Budowlano-Montawych czs¢ 2.

Przy prowadzeniu przewodéw agllzachowdé minimalne odlegtéci od elementéw
innych instalacji zgodnie z przepisami szczegoétowykneslonymi w Warunkach
Technicznych — Dz.U. z 15.04.2002 r. nr 75.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny mi€ pozytywny atest PZH.

pi@acowata:

mgeidoanna Pluta
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INFORMACJA

dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia przy budowie instalacji wédn. w
istniejacym, modernizowanym budynku OSP przeznaczonyswnetlice wiejska oraz
zbiornika bezodptywowego rigieki w m. Kazniewice

Spis tréci:

1. Zakres robot i kolejrig realizacji.

2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stamo@izagraenie.

4. Przewidywane zagrenia przy realizacji robot.

5. Instrukta pracownikéw przed przysgtieniem do realizacji robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom.

Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot i kolejn@ realizaciji:
Zakres robot budowlanych zostat odtomy w projekcie budowlanym i obejmuje budew
instalacji wodocigowo-kanalizacyjnej
Przewiduje si wykonanie instalacji w nagtujacej kolejngci:
- roboty montaowe,
- préba szczelrii i wytrzymaitaici instalacji wodocigowej,

2. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych
Roboty leda wykonywane w budynku i na dzialce inwestora.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stangeizagraenie.
Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008/rsprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz plany BIOZ (Dz.U. 12102
poz. 1126 § 6) nie wygbuja elementy zagospodarowania dziatki stargeizagraenie
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

4. Przewidywane zageenia przy realizacji robot.
Przy prowadzeniu tego typu prac brak jest zagroWykonywane prace naig do typowych
dla tego rodzaju rob6t.W zwdku z tym przy zachowaniu zasad BHP ryzyka zagfrmie ma.

5. Instrukta pracownikow przed przygtieniem do wykonywania robot.
Przed przysipieniem do wykonywania robo6t, kierownik budowy poien przeszkodi
pracownikow w zakresie przepisow BHP oraz charakpeowadzonych prac.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobi@gejniebezpieczestwom.
Kierownik budowy zobowizany jest zapewtipracownikom wymagany spizi narzdzia,
wskaza drogi komunikacyjne dla szybkiej ewakuacji w raaiearii lub nieprzewidzianych
zagraen oraz zapoznaz przepisami procedurami BHP. Pracownicy powirusta
przeszkoleni na tematodkow ochrony ppa, o numerach telefonéw alarmowych itp.
Kierownik budowy powinien dopilnowaaby zatrudnieni pracownicy byli wyposi w
podstawowsrodki ochrony osobistej. Projektowana instalacgstivarza ryzyka powstania
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Wytyczne BHP przy obstudze wdzei elektrycznych



1. Do obstugi urzdzex mechanicznych o nagzie elektrycznym lub elektronadzi,
mog by¢ dopuszczeni pracownicy o odpowiednich kwalifikabjaprzeszkoleni oraz
zapoznani ze szczegotaunstrukch stanowiskow.

2. Przed przysipieniem do obstugi uszlzenia lub elektronag¢dzia pracownik
zobowhzany jest sprawdzijego stan techniczny a to:

» Czy przewody zasilage nie posiadajwidocznych uszkodze

* Czy stan ospkgu do sterowania i zatzania nie budzi zastrzen

» Czy przewody zasilage % prawidiowo zadtawione

e« Czy uradzenie lub elektronagdzie posiada agtos¢ przewodu zerowego lub
uziemiapcego

3. W pomieszczeniach lub terenie o szczegolnym zagia poraeniem wolno aywaé
elektronarzdzi o nap¢ciu zasilania 24 V, lub innym nie przekraczam 100 V z
zastrzeeniami, ze @ to urazdzenia o Il Kklasie izolacji (izolacja podwdjnie
wzmocniona).

4. Przechowywanie elektronadzi winno s¢ odbywa w suchych pomieszczeniach.

5. Wszelkie zauwzone niedomagania Ilub uszkodzenia acghie z wymian
bezpiecznikow, mze usuwa jedynie elektromonter o odpowiednich kwalifikadjac

6. Elektronarzdzia powinny by sprawdzone pod wzglem stanu izolacji w okresach
jedno miesicznych oraz kadorazowo przy zdawaniu Ilub odbiorze przez
wyznaczonych elektromonteréw.

7. Obstuguacy urzdzenia przenme lub elektronakzizie zobowdzany jest stosowa
kolejnas¢ wiaczania i wyhczani zezrodia zasilania.

8. Obstugujcy urzdzenie lub elektronagdzie zobowizany jest zabezpieczyw
odpowiedni sposib przewody zasitzg przed mechanicznym uszkodzeniem.

9. W przypadku odiczenia urzdzenia zezrodia zasilania przez wsgie wtyczki z
gniazda, przewdd zasitgly naley wraz z wtyczk zwina¢ w krag, celem
zabezpieczenia przed przypadkowymazeniem.

10.W przypadku podicia akcji ratowniczo —gaiczej naley pamktac, ze:

« W pierwsze] kolejnéci nalezy przeprowadz ratowanie zagrmnego zycia
ludzkiego,

* Wylaczy¢ w miak mazliwosci doptyw prdu elektrycznego do wdzen i
pomieszcze objetych pazarem,

* Do gaszenia instalacji wdzen elektrycznych bdacych pod nagiciem — stosowa
gasnicesniegowe, proszkowe, halonowe, nigdy ganic pianowych ani wody.

Podstawowe wymagania przy prowadzeniu robot ziemnyc

Roboty ziemne ma wykonywa tylko pracownik, ktéry: zostat przeszkolony w
zakresie bhp, ma aktualne badania lekarskie. Remaph ziemnych prowadzonych w
wykopach nie wolno: zatrudri&obiet ani pracownikdw mtodocianych, postuginsi
narzdziami uszkodzonymi lub w ztym stanie techniczngpgzywa¢ positkow ani
napojéw alkoholowych.

Przed rozpocgiem prac ziemnych natg: doktadnie ustatiz nadzorem
technicznym miejsce i sposéb prowadzenia robot,uaikmaé kolizji z trasami instalaci
I urzadzen podziemnych, oznakowaloktadnie trasy instalacji i uudzen podziemnych
oraz okreéli¢ bezpiecza odlegtac.

Podczas robot w bezgrednim ich gsiedztwie nalgy zachowaé szczegoéla
ostraznos¢! Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikanych przedmiotéw
powinno by sygnatem do przerwania robo6t i ustalenia z nadmdezhnicznym dalszego



postpowania. Jeeli nieznane jest pokenie przewodow, na ghokasci wigkszej niz 40
cm naley kopa tylko topatami, bez tycia kiloféw.

Wykopy w miejscach ogélnie daeginych naley zabezpieczy balustradami z
porecza na wysokéci 1,1 m i 15 centymetrogvdesk kraweznikowa, zaopatrzonymi w
Swiatto ostrzegawcze, ustawionymi minimum 1 metkoaivedzi wykopu.

Warunki bezpiecznego prowadzenia prac w wykopach

Kierownik budowy wykona (lub zleci wykonanie — pdzeozpoczciem robét)
projektu okrélajacego potaenie instalacji i urzdzen podziemnych, magych znale¢
sic w zaségu prowadzonych robdt, Zostanokreslone przez kierownika budowy
bezpieczne odlegéai (w pionie i poziomie) od istniggej sieci energetycznej, gazowej,
cieptowniczej, wodoeigowej i kanalizacyjnej, w jakiej magby¢ wykonywane roboty
ziemne oraz sposob wykonywania tych robot (bezpieadlegiaé ustala kierownik
budowy w porozumieniu z jednogtkw ktorej zaradzie lub wytkowaniu znajdyj sie te
instalacje),

Wymaga s

- recznego wykonywania wykopow w podli zidentyfikowanych instalaciji
podziemnych orazecznego gibienia wykopow poszukiwawczych (bezyaia kilofow,
dragow i podobnych narzlzi do odspajania gruntu),

- ogrodzenia miejsc niebezpiecznych w czasie wyk@mya robo6t ziemnych i
umieszczenia napisdOw ostrzegawczych, a w miejsogdmnodostpnych ustawienia
balustrad (sktadagych s¢ z deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy
ochronnej umieszczonej na wyseékb 1,1 m oraz wolnej przestrzeni ¢dizy nimi
wypetnionej w sposob zabezpiecraj przed upadkiem z wysodm) w odlegtdci nie
mniejszej nt 1 m od krawdzi wykopu, zaopatrzonych wwiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego,

- w przypadkach uzasadnionych watami bezpieczestwa - szczelnego
przykrycia wykopu w sposob unierdaviajacy wpadnécie do niego (w tym  przypadku
mozna zastosowabalustrady z lin lub tny umieszczone na  wysald 1,1 m i w
odlegtaci 1 m od krawdzi wykopu),

- obudowaniascian wykopu, odpowiedniego do jegoclgbkaici, struktury
gruntu i przewidywanych obgien Ilub wykonania skarp o odpowiednimadke
pochylenia,

- zapewnienia bezpiecznych &ej(wejs¢) do wykopu (mana wykorzystéa np.
drabirg) — rozmieszczonych maksymalnie co 20 m,

- skitadowania urobku z wykopu w odleggo nie mniejszej i 0,6 m dla
wykopu obudowanego lub poza graniklina odtamu gruntu, jeli wykop nie jest
obudowany,

- zapewnienia, aby osoby wspoétprameg z operatorem (feli do wykonania
wykopow wywamy sprztu zmechanizowanego) znajdowaly ¢ siwytacznie w
zabezpieczonej egci wykopu,

W rejonie istniepcego uzbrojenia terenu, zarbwno podziemnego jak i
nadziemnego, roboty ziemne wykon& recznie — pod nadzorem eksploatatorow
istniejacego uzbrojenia.

Zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
nie jest wymagane sporgdzenie planu BIOZ dla w/w inwestyciji.

Opracowata:rmrg. Joanna Pluta



