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Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét wg Wspélyo Stownika Zamowie
(CPV):

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektryckany

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instaldadiitycznych oraz opraw,
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instal#ekigcznej,
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych,

45312311-0 Instalowanieswietlenia,

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne,

45315600-4 Instalacje niskiego nagia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych,

45316100-6 Instalowanie zeyirenego spratu aswietleniowego

CZESC OGOLNA
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngg wymagania dotycre wykonania
i odbioru robét zwizanych z budow elektrycznej instalacji wewatrznej w budowanym
budynku kiosku spgywczego w Kamiasku przy Placu Wolriei na dz. nr 35.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacgetargowej i stanowi jeden
z dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realjgambdt zwizanych. Nazwa
i lokalizacja inwestycji zostata podana w tytul&kdmentacji.

1.3 Zakres robét obgtych Specyfikaca Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogoélne dotyaeze realizacji
robot instalacji elektrycznych iaszgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo
zamowié publicznych oraz Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentgmpjektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanydnaz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

1.4 Okreslenia podstawowe (tj. definicje po¢é uzywanych w Specyfikacji Techniczne))
Dziennik budowy - opatrzony piegzia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedan
rejestrowania dokonywanych robot, przekazywaniaeqal i zalecé, oraz korespondencji
technicznej ponedzy Zamawiagcym, Wykonawg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do kierowania
robotami i do reprezentacji w sprawach realizacjitkaktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztolepy.



Kosztorysslepy - opis robét w kolejno e%ci technologicznej ich wykonania z podaniem
ilosci.

Ksigga obmiaru - akceptowany przez Zamawgepo zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiarow wykonanych robot w formie wyliaze
szkicow i ewentualnie dodatkowych zetnikdéw. Wpisy w ksidze obmiaréw podlega;
potwierdzeniu przez Zamawigego (dla robot dodatkowych i zamiennych).

Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niegine do wykonywania robét zgodne
z dokumentagj projektowo- kosztorysoyy zaakceptowane przez Zamaw@ggo.

Polecenie Zamawiafego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcyezr
przedstawiciela Zamawigego w formie pisemnej, dotygz sposobu realizacji robot lub
innych spraw dokumentacji projektowe;.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngdada autorem dokumentacji
projektowej.

1.5 Ogo6lne wymagania dotycrce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz ich zgodfio
z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi i poleceniami Zamawiagego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach przetargowych przakaVykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodien prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najejnidwa egzemplarze petnej
dokumentacji kontraktowe;.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiapgo co hajmniej dwa komplety dokumentacii
budowlanej :

projekty wykonawcze. Dokumentacja ta zawiergdZie rysunki, obliczenia i dokumenty
zgodne z rozpogdzeniem podanym w pkt. 1.3. Dokumentacji powykorssydVykonawca
sporadzi na wtasny koszt, chylz@ umowa bhdzie stanowi inaczej.

1.5.3 Zgodné& robot z dokumentagjprojektows i specyfikacy technicza.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznaz aodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiggego stanowi dda cz¢$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione chibby w jednym z nich &da obowizujace dla Wykonawcy, tak jakby byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie #neo wykorzystywa biedow lub opuszcze w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobgany jest powiadomi Zamawigiego,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W pegyku rozbienosci opis wymiarow
jest waniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie arygwane roboty oraz
dostarczone materiaty muszby zgodne z dokumentacjprojektows i specyfikacy
technicza. Dane okréone w dokumentacji projektowej i specyfikacji taatznej powinny
by¢ uwazane za wielkéci docelowe, od ktérych dopuszczalng @dchylenia w ramach
okreslonego przedziatu. Cechy materiatdow i elementowiekidw i budowli powinny by
jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech
nie powinny przekracza dopuszczalnego przedzidaranocji. Jeeli przedziat tolerancji nie
zostat okrélony w dokumentaciji projektowej lub specyfikacjckamicznej, to naley przyja¢
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rade#)ot. W przypadku gdy materiaty
lub roboty nie 8 w petni zgodne z dokumentacprojektows lub specyfikag techniczi

I wplyneto to na niezadowalaga jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i robotien



zostam zaakceptowane przez Zamaw@ggo. W takiej sytuacji elementy robo6t powinny by
niezwtocznie rozebrane i zaptone innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatow i spz

Wykonawca jest zobowzany zabezpieczyzywany przy realizacji zadania sptaz materiaty
zgodnie z wytycznymi @fymi w zaakceptowanym przez Zamaw@go projekcie
organizaciji zaplecza i robét.

Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowypiowykonawca na podstawie ghlnej

umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawc

1.5.5 Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca robot instalacyjnych ma obamek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyaze ochronysrodowiska naturalnego. Powinny zastpodgte
odpowiedniesrodki zabezpieczage przed:

zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekow wodnych pytapaliwami, olejami, chemikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczemi@orm zanieczyszczenia powietrza
pytami i gazami, przekroczeniem norm hatasuzlnmms$cia powstania pzaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizanprm okrélonych odpowiednimi
przepisami ochronysrodowiska obcizaja Wykonaweg rob6t. Wody powierzchniowe

i gruntowe nie mog by zanieczyszczone w czasie robot. Bazaespr transportu mae
zost& zlokalizowana na te-renie zaplecza budowy pod mlkaeum pozytywnej opinii projektu
organizacji zaplecza przez lokalne zdy ochronysrodowiska. Wykonawca nie powinien
stosowa innej technologii robot niokreslona przez Zamawiggego pod rygorem ich
wstrzymania.

1.5.6 Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca bhdzie przestrzega przepiséw ochrony przeciigpowej. Wykonawca dulzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangapem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposéb trwatya sszkodliwe dla otoczenia, niegdn dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza gimateriatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu
wigkszym od dopuszczalnego, odaego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe #yte do robdt musg mie¢ aproba¢ techniczm wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie stwierdzap brak szkodliwego oddziatywania materialu na
srodowisko. Jeeli Wykonawca wayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia wediug
warunkéw szczegotowych kontraktu, a ickycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie dla
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamagyaj

1.5.8 Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na i nad powierzchiniziemi i za urzadzenia
podziemne, oraz uzyska od ddgieli tych uradzen potwierdzenia informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewdasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemingtalaciji i uradzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowzany jest przewidzie rezerwe czasow w harmonogramie
robot na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przefda instalacji podziemnych
i powiadomi Zamawiaijcego oraz wigciciela uzbrojenia o zamiarze rozpeca robot.
Wykonawca kdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez gagatania uszkodzenia



instalacji na powierzchni ziemi wdzern podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawieggo.

1.5.9 Ograniczenia olgien osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje ¢sido ustawowych ogranicaeobchzenia na € przy transporcie
materialdbw i wyposzenia na i z terenu robot. Wykonawcedbie odpowiadat za napraw
wszelkich robét i materiatdbw uszkodzonych w wynigtzewozu nadmiernie olagionych
pojazdow i tadunkow.

1.5.10 Bezpieczsstwo i higiena pracy.

Powotany przez Generalnego Wykonawgerownik budowy, zgodnie z Rozpadzeniem
Ministra infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawzczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakredaajoéw robot budowlanych,
stwarzajcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi oraz Rozpaidzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie imfi@cji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiedmdwa i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozgotm
budowy, ,plan bioz”. Podczas realizacji rob6t Wykerca powinien przestrzega wszystkich
przepisow dotyczrych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegokwm Wykonawca ma
obowiazek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speta@jch odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamdwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj oddzielnej zaptacie i as
uwzgkdnione w Cenie Kontraktowe,;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za ochremrobdt i za wszelkie materialy i udzenia
uzywane do roboét od daty ich rozpeca do daty wydania potwierdzenia zéakeenia robot
przez Zamawiagcego. Wykonawcaduzie utrzymywat roboty do czasu ostatecznego odbior
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposéb, almgkty i budowle lub ich elementy
byly w zadawalajcym stanie przez caly czas do momentu odbioru exstaego. Jeli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymamge na polecenie Zamawaggego
powinien wznowi roboty utrzymaniowe nie 0ej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12 Stosowaniegdo prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowdzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez vetadentralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktagensjakikolwiek sposob zwizane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzegaWgkonawca hdzie przestrzegat praw
patentowych i bdzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszetkiwymagat odnénie
ich wykorzystywania, a o0 swoich dziataniach w sposoiagly bedzie informowat
Zamawiajcego.

1.5.13 ROownowznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktore spetnmap
materiaty, sprgt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadaaboty, lkda
obowizywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionsgdania powotanych
norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanawdanaczej. Mog by rowniez stosowane



inne odpowiednie normy i przepisy zapewmi& zasadniczo rowny lub w§zy poziom
wykonania, pod warunkiem wcggejszej ich akceptacji przez Zamavai@ggo.

2. MATERIALY

2.1  Zrodta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wylstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi sitaeg informacje dotycce zrodia
ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpeaviie swiadectwa dopuszczenia do
obrotu. W razie zadania Zamawiacego Wykonawca przestawi wyniki bada
laboratoryjnych, probki materiatdw do ich zatwiesdm przez Zamawigtego. Wykonawca
zobowhzany jest do dokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonegddia
w sposoOb cigly spetniaj wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacpjektowej w
czasie posgpu robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanwywiezione przez Wykonawcz terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawgapo. Jeeli Zamawiajcy
zezwoli na uaycie tych materiatbw do innych robot, znido tych dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt materialbw zostanie przewartovany przez Zamawiggego. Kady
rodzaj robo6t, w ktorym znajdajsie nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykozdask z ich nie przyciem i brakiem
zaptaty.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadgedo czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowafy @kos¢ | wtasciwos¢ do robot

i byly dostpne do kontroli przez Zamawigego. Miejsca czasowego skladowania
materialtdbw lkda zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawigcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganinyela przez
Wykonawe,.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje thewos¢  wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawpowiadomi Zamawiagego
0 swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przexyciem materiatlu albo w okresie
diuzszym, jeeli bedzie to wymagane dla batlaprowadzonych przez Zamawiaggo.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezedy pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowzany jest do gywania jedynie takiego spgizi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jak& wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6ot musi by
zgodny z ofet Wykonawcy, musi odpowiada pod wzdém typdw i ilgci wskazaniom
zawartych w projekcie orgaragji robot, zaakceptowanym przez Zamawdapo.
W przypadku braku ustale w takich dokumentach spftz musi by uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawieggo. Liczba i wydajn@ sprzitu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami shdmgmi w dokumentacji projektowej,
warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawgago w terminie przewidzianym umew
Sprzt bedacy wtasnascia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotoseo do pracy. Bdzie on zgodny
z normami ochronyrodowiska, przepisami dotygszymi jego uytkowania oraz przepisami
BHP. Wykonawca dostarczy Zamawdiegmu kopie dokumentéw potwierdzeych
dopuszczenie spgi do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisanarisivitowe
uzycie sprztu jest maliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacjajgktowa, pod



warunkiem uzyskania akceptacji Zamawgggo. Jakikolwiek spet, maszyny i urzdzenia
oraz narzdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostarprzez
Zamawiajcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéhodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robdt i wikkiwosci przewaonych
materialtdbw. Dobodr srodkow transportowych Wykonawca przedstawia do jplegi
Zamawiagcego. Liczbasrodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie
zasadami okionymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zammajcego w terminie
przewidzianym umow Przy ruchu po drogach publicznych pojazdgdad spetnia
wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego. Wykonawacalale na bieaco i na
witasny koszt usuwa wszelkie zanieczyszczenia spowade jego pojazdami na drogach
publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogollne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboétjictazgodnéé z dokumentagj
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektenngamizacji robot oraz
poleceniami Zamawiagego. Wykonawca ponosi odpowiedzial@@a doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysoka wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami
i rzednymi okra&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pimie przez
Zamawiajcego.

5.2 Wspoipraca Zamawiapcego i Wykonawcy.

Zamawiajcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachazanych z jakécia
robot, ocen jakosci materiatdw i posfpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach
zwiazanych z interpretagj dokumentacji projektowej i specyfikacji technicgneraz
dotyczicych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przé/ykonawe. Jest on
upowaniony rowniez do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkicinateriatow
dostarczonych na budewub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i produkej
materialtdbw. Zamawiagy powiadomi Wykonawge o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie
te materialy i roboty, ktére nie spetrjayymaga jakasciowych okrélonych w dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy p@gdewaniu decyzji Zamawiagy
uwzgkdni wyniki bada materiatéw i robo6t, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkciji i
przy badaniach materiatow, dwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wplywapce na rozwzam kwestk. Polecenia Zamawigego powinny by
wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymngmzez
Wykonawe pod grdba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytybonosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Program zapewniania jakdci robot

Do obowhazkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajcego programu zapewnienia jgdko  ci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mowosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraue]
wykonywanie robot zgodnie z dokumentacja projektowpecyfikaci techniczm oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zarapgggo. Program zapewnienia jakb
powinien zawiera:

organizacj wykonywania robot,



termin i spos6b prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowanidytre zasady BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

wykaz 0osOb odpowiedzialnych za j&ko terminowa¢  wykonania poszczegolnych
elementéw robdt, wyposanie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium), sposob oraz fogmgromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a take wychaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fermprzekazywania tych informacji
Zamawiajcemu, wykaz maszyn i wdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy sterowania i agizenia pomiarowo-
kontrolne, sposdb pagtowania z materiatami i robotami nie odpowiadgni wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich gaypwaniem i wykonaniem, aby aghna¢
zalazomg jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok oraz jakdéé¢
materiatdw. Zapewni on odpowiedni system kontroliaczapc personel, spet. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamaw®] mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonania jest
zadowalagcy. Wykonawca musi przeprowadzi pomiary i badaniatematow oraz robot
z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfika@bot. Minimalne wymagania co do
zakresu badai ich czstotliwaosci s3 okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy
nie zostaly one tam oldlene, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni wykonanie zgodnie z um@w/Vykonawca dostarczy Zamawjegmuswiadectwa,
7ze wszystkie stosowane uddzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg lub
swiadectwo wzorcowania, zostaty prawidtowo wykalilveme i odpowiadaj wymaganiom
norm okrdlajacych procedur bada. Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem
i prowadzeniem badamateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszacébprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej,
stosowa mgna wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. wkirymnoducentow urzdzen)
zaakceptowane przez Zamaw@ggo.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Zamawigego

0 rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Zamawigiego.

6.4 Raporty z bada.

Wykonawca musi przekazywaZamawiajcemu kopie raportu z wynikami badgak
najszybciej, nie pfniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob
Wyniki bada beda przekazywane Zamawigemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych wzoréw przez nieggoralaowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére spetnaajvymagania Ustawy

z dnia 16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a wzegdlngci te, ktére posiadajw
zakresie wymagapodstawowych:

certyfikat CE lub na znak bezpieéstwa (dla wyrobdéw krajowych) wskaagy, ze
zapewniono zgodrié z kryteriami technicznymi oké®nymi na podstawie stosownych
norm zharmonizowanych lub europejskich aprobatrtieamych leda krajowa specyfikact
techniczm uznan przez Komis} Europejsk za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
deklaracy zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrabdnajcych



niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpietzteva, umieszczonych w okkre  lonym przez
Komisje Europejska wykazie.

W przypadku stosowania wyrobéw budowlanych, dlarydd nie ustanowiono Polskiej
Normy wyrobu albo wyrobu budowlanego, ktorych wiasm uzytkowe, odnoszce s¢ do
wymaga podstawowych, rnia si¢ istotnie od whéaciwosci okreslonych w Polskiej Normie
wyrobu, obgtego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie révarmonizowanych
lub wytycznych do europejskich aprobat technicznyab wyrobu obgtego wykazem
ministra widciwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinienegstawi ich wane
(aktualne) Aprobaty Techniczne.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obggujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy kdaca okresu gwarancyjnego.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemowinny by oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dati podpisem Kierownika Budowy
i Zamawiajcego. Do Dziennika Budowy nalewpisywa w szczegolngci:

dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

dat przekazania przez Wykonagvplanu bioz,

uzgodnienie przez Zamawigpgo programu zapewnienia j@kbi harmonograméw robat,
termin rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robaot,

przebieg rob6t w formie istotnych informacji — uwagolecenia Zamawiagego,

daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymaniadt

zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanik@jch i ulegaicych zakryciu, cgciowych

i koncowych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

zgodnad¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev dokumentacji
projektowej,

dane dotyczce czynnéci geodezyjnych,

dane dotycace sposobu realizacji zabezpieczenia robot,

dane dotycace jakdci materiatdw, pobieranych probek oraz wyniki przepadzonych
bada,

inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powirby
przedizone Zamawiaicemu do ustosunkowaniagsiDecyzje Zamawiagego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniehm przygcia lub zagciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowyligoie Zamawiajcego do
ustosunkowania &i Projektant nie jest jednak steprkontraktu i nie ma uprawniedo
wydawania poleaeWykonawcy robot.

Rejestr obmiaréw - stanowi dokument na rozliczdalgéycznego pogpu kazdego elementu
rob6t. Obmiary  wykonywanych robot przeprowadza sv jednostkach przgjych
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obraia

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na bugdgwotokoty przekazania placu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowgywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robdt, protokahnarad i ustale korespondencja na
budowie. Dokumenty powinny by przechowywane naylaedowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaguuie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziaaywpm. Wszystkie dokumenty budowy
powinny by zawsze dogpne dla Zamawiagego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot okrda faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie zZkudoentacy
projektows i specyfikacy technicza. Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiarow.
Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzany z ¢totliwoscia | w czasie okrdonym w
umowie.

7.2 Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét myska
akceptagy Zamawiajcego. Jeeli sprzt wymaga bada atestujcych to Wykonawcaedizie
posiadé wazne swiadectwa legalizacyjne lubwiadectwa wzorcowania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robat.

W zaleznosci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty pagie
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamagego przy udziale
Wykonawcy:

odbidr rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,

a) odbior czsciowy,

b) odbiér ostateczny,

c) odbidr pogwarancyjny.

8.2 Odbidr robdét zanikajacych.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie reajiadegm zakryciu. Bdzie on dokonany
w czasie umgiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdaania
0golnego pospu robot. Odbioru dokonuje Zamawdey.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgtdniac wszystkie
czynnoci, wymagania i badania sktag@ s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniegn
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlany¢310000-3 Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych,

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instal#ekigycznych oraz opraw ,45311100-1
Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycz4®811200-2 Roboty w zakresie opraw
elektrycznych,

45312311-0 Instalowanie swietlenia, 45315100-9 Instalacyjne roboty elektngz
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSar'wymagania szczegotowe dotyce
wykonania i odbioru robét zwianych z budow instalacji elektrycznych odbiorczych
w budowanym budynku kiosku spaywczego w Kamidésku przy Placu Wolndci na dz.
nr 35

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zostala opracowana na gioprzprzetargu oraz prawidiowej
realizacji instalacji.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygz zasad prowadzenia robdét awanych
z wykonaniem kompletnej instalacji elektrycznej wetwznej. Niezalenie od stopnia
doktadndci dokumentéw otrzymanych od Inwestora, Wykonawadbazvigzany jest do
uzyskania wigciwego rezultatu kaecowego. Projekt i specyfikacja techniczna s
dokumentami wzajemnie suzupetniggcymi. W przypadku idu, pomyiki lub vatpliwosci
interpretacyjnych Wykonawca powinien wéfg¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako
jedyny upowaniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie ng&j prace oraz
niesygnalizowane niezgodéw beda interpretowane na korgg Inwestora.

W zakres robét Wykonawcy instalacji wchodzi:

- dostarczenie i roztadunek wszystkich agzen i osprztu niezlgdnych do wykonania
instalacji,

- dostarczone ugzlzenia nalgy zabezpieczy przed kradzig uszkodzeniem lub innymi
czynnikami mogcymi wptyma¢ na jakd¢  wykonanej instalacji,

- monta, uruchomienie i regulacja w/w wdze,

- dostawa i montatras kablowych oraz kabli i przewodow wchadgech w skiad instalacji
elektrycznej,

- wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcaghoslzce w sktad zakresu robét
elektrycznych,

- wykonanie wszelkich otworéw w stropackdianach a take uszczelnienie tych otworow
przy przejciach przez rine strefy ogniowe masami o odpowiedniej odpéchogniowej,

- wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkioktalacji zanikowych, a w szczegood
instalacji uziemiajcej oraz paiczen ekwipotencjalnych wszelkich konstrukcji stalowych
w obiekcie,

- wykonanie niezédnych pomiarow dla poszczegolnych typow instalacgz przedteéenie
wynikow tych pomiaréw do odbioru instalaciji,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przeekoe certyfikatow dla wszystkich
zastosowanych ugdzer, osprztu oraz innych rozwizan systemowych celem dokonania
odbioru prac.

1.4. Okreslenia podstawowe
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aparat elektryczny — urzadzenie lub przyrad wyposaony w elementy elektromechaniczne,
elektromagnetyczne

lub elektroniczne siiyce do pomiaru,aczenia, regulacji oraz ochrony przed perem
pradem, przepiciami lub przetzeniami w obwodach elektrycznych;

aparatura rozdzielcza i sterownicza— ogollna nazwa aparatow elektrycznych azeéak
zespotdbw tych aparatow ze zwanym wyposzeniem, wewntrznymi pohczeniami,
osprztem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi, micymi do hczenia, sterowania,
pomiaru, zabezpiec#e regulacji pracy obwodow elektrycznych;

cze$¢ czynna— przewdd lub o®¢ przewodzca instalacji elektrycznej maga znaléc sie
pod napticiem w warunkach normalnej pracy instalacji ele&tnej wraz z przewodem
neutralnym N, lecz z wgkzeniem przewodu ochronno — neutralnego PEN;

czes¢ przewodzca dostpna — czs¢ przewodzca instalacji elektrycznej, ktora i by
dotknicta i ktéra w warunkach normalnej pracy instaladg mnajduje s, lecz mae sk
znalez¢ pod napiciem w momencie uszkodzenia,

czes¢ przewodzca obca— czs¢ przewodzaca nie lkdaca czscia instalacji elektrycznej,
ktéra mae znaléc sic pod okrélonym potencjatem, zazwyczaj pod potencjatem ziemi;
czynna&ci taczeniowe instalacji — czynndci wykonywane ¢cznie lub automatycznie,
ktorych celem jest wktzenie lub wyiczenie napicia w obwodach elektrycznych:
odbiorczych, zabezpieczeniowych, sterowniczychmiaoowych, czynngci te wykonywane
Sa za pomog aparatury rozdzielczej i sterowniczej (np. &egniki, styczniki, roziczniki,
bezpieczniki);

dotyk posredni — dotknkcie przez czilowieka lub zwieggia przewodzcych dostpnych,
ktére znalazty si pod napiciem w wyniku uszkodzenia izolacji;

giéwna szyna (zacisk) uziemiajca — szyna (zacisk) przeznaczona do p@genia uziomu

i przewodow ochronnych, w tym przewodow gu#en wyrOwnawczych oraz przewodow
uziemiexr roboczych, jéli one wystpuja;

impedancja (opér pozorny) — stosunek napia doprowadzonego do obwodu doadar
ptynacego w tym obwodzie;

instalacja elektryczna — zesp6t odpowiednio pgdzonych przewodow i kabli wraz ze
sprztem i osprztem elektroinstalacyjnym, a talk urzdzeniami oraz aparatami,
przeznaczony do przesytlu, rozdzialu, zabezpiecze zasilania odbiornikbw energii
elektrycznej;

(w obiekcie budowlanym) — zespdt wspotpracych ze sobp elementow elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, przeomgch do okrédonych celow,
pocztkiem instalacji elektrycznejaszaciski wygciowe wewrtrznych linii zasilagcych (wlz)
w zlaczu;

instalacja odbiorcza— czs$¢ instalacji elektrycznej znajcdaga s¢ za uktadem pomiarowym
stuzacym do rozliczé miedzy dostawg i odbiora energii elektrycznej, a w przypadku braku
takiego uktadu pomiarowego, za \Mgijowymi zaciskami pierwszego wdzenia
zabezpieczagego instalacje odbiorcy od strony zasilania;

instalacja piorunochronna (ochrona odgromowa) —pdesodpowiednio paiczonych
elementow zainstalowanych w obiekcie, a ztakelementow konstrukcyjnych obiektu,
wykorzystywanych do odprowadzeniagu z wytadowé atmosferycznych do ziemi;

kabel (kabel elektryczny) — przewod jedno lub wiekytowy z oddzieln izolacp kazdej
zyly, przeznaczony do przewodzeniagu elektrycznego, zaopatrzony w powdokchronm
lub pancerz, uzaklmiony od srodowiska w jakim ma by ukony (ziemia, woda, kanat
podziemny, powietrze itp.);

tacznik izolacyjny — {acznik umaliwiajacy w stanie otwarcia utworzenie przerw
izolacyjnych me¢dzy rozhczonymi czséciami poszczegdllnych biegundéw, o wytrzymaio
elektrycznej i innych wigiwosciach zapewniagych bezpieczestwo ludzi i uradzen;
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obciazalnosé¢ pradowa diugotrwata (przewodu)— maksymalna waré pradu, ktéry mae
ptyna¢ diugotrwale w okrdonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalmepéeatury
przewodu,

obciazenie instalacji elektrycznej— stan pracy instalacji, w ktorym gz badz

wszystkie odbiorniki energii elektrycznej w poszgakmych obwodach odbiorczycha s
wiaczone i pobierajenerge;

odbidr energii elektrycznej— uradzenie przeznaczone do przetwarzania energii gtedte]

w inng forme energii, npswiatto, ciepto, energimechaniczay

oprzewodowanie— przewody kabelkowe lub przewody szynowe i elemmeapewniajce ich
zamocowanie oraz ochreprzed uszkodzeniami mechanicznymi;

osprzet elektroinstalacyjny — zestaw elementow o adej konstrukcji, zalenej od sposobu
uktadania przewodow instalacji elektrycznej, przezonych do mocowaniaadzenia

i ochrony (ostony) tych przewoddéw (np. uchwyty, gkisnstalacyjne, listwy ostonowe itp.);
oswietlenie podstawowe— oswietlenie elektryczne wewtrzne lub zewstrzne, zasilane
z podstawowegozrédta energii, zapewnige w danym miejscu wymagane warunki
oswietlenia przy normalnej pracy wdzen oswietleniowych;

oswietlenie awaryjne — dswietlenie elektryczne samoczynnieaatapce s¢ w przypadku
wystapienia przerwy w zasilaniu podstawowym, at& na celu zapewnienie dostatecznej
widocznaci w pomieszczeniach §wietlenie bezpieczestwa) oraz umdiwienie ewakuacii
ludzi z budynku (éwietlenie ewakuacyjne),swietlenie awaryjne zasilane jest z awaryjnych
zrédet zasilania poprzez niezahe obwody éwietleniowe lub czs¢ obwodow dwietlenia
podstawowego;

oswietlenie wewrgtrzne — cswietlenie elektryczne, ktoregarodia swiatta zainstalowaneas
w pomieszczeniach znajdeych s¢ wewratrz budynkow;

oswietlenie zewrgtrzne — cswietlenie elektryczne, ktéregoddiaswiatta zainstalowaneana
zewmtrz budynkéw oraz w obiektach budowlanych #megch dach, lecz bezcian
zewrgtrznych (np. wiaty) jak réwniew przegciach, przejazdach, bramach, podcieniach itp.;
potaczenia wyrOwnawcze — elektryczne patzenia przewodgych czsci dostpnych

i przewodacych czsci obcych, wykonane w celu olieinia ré&nicy potencjatdw midzy
nimi do wartdci dopuszczalnej dtugotrwale w oklenych warunkackrodowiskowych;
porazenie pradem elektrycznym — skutki patofizjologiczne wywotane przeptywenmaghu
przez ciato cztowieka lub zwiegzia;

prad obliczeniowy (obwodu) — pgd przewidywany w obwodzie elektrycznym w czasie
normalnej pracy;

prad przeciazeniowy — prad przetzeniowy powstaly w nie uszkodzonym obwodzie
elektrycznym;

prad przetezeniowy— dowolna warté¢ pradu wigksza od warto ci znamionowej, dla
przewodow wartécia znamionow jest obcazalnas¢ pradowa diugotrwata;

prad roznicowy — geometryczna (wektorowa) suma wéctoskutecznej mdow ptymcych
przez wszystkie przewody (i) czynne w okrdonym punkcie instalacji elektrycznej;

prad uptywowy — prad przeptywajcy z obwodu elektrycznego do ziemi lub innyclescz
przewodzcych obcych w warunkach normalnych;

prad umowny zadziatania (urzadzenia zabezpieczajcego) — okre&lona warté¢ pradu
powodupcego zadziatanie wgdzenia zabezpieczaiego w okrélonym czasie, zwanym
czasem umownego zadziatania;

prad zwarcia — prad o wartdci przekraczajcej dopuszczalne okgienie instalacji,
pojawiapcy sk w obwodzie elektrycznym na skutek wy@enia zwarcia (stan zwarcia),apr
przetzeniowy powstaty w wyniku patzenia ze saf) poprzez impedangjo pomijalnej
wartasci, przewodow ktére w normalnych warunkach prastatacji elektrycznej majrézne
potencjaty;
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przepigcie przejsciowe (atmosferyczne lubgdczeniowe) maksymalna (szczytowa) waséo
napkcia krotkotrwatego w instalacji elektrycznej i wzadzeniach z i wspotpracujcych,
ktéra mae wystpi¢ na skutek wyladowa atmosferycznych, wytzer lub wilaczen

w sieciach zasilagych dz w instalacji elektrycznej, a tak w chwili pocatkowe]
pojawienia st zwarcia lub przerwy w tej instalacij;

przepiecia atmosferyczne zredukowane- przepecia przejciowe atmosferyczne o waso,
ktéra przez ochronnik (odgromnik), agzony najczsciej na pocztku instalacji elektrycznej,
zostata ograniczona do poziomu odpowiackgo trzeciej lub drugiej kategorii przefi
przetezenie — stan zwarcia lub przegienia instalacji elektrycznej, w ktorej paénie padu
ptynacego w obwodach elektrycznych diugotrwale przelaagarté¢  dopuszczalg
przewdd elektryczny — element instalacji elektrycznej ghey do przewodzenia gau,
wykonany z materiatlu o dobrej przewodaoioelektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny,
izolowany lub bez izolacji;

przewod fazowy (L) — przewdd elektryczny zfta przewodu) shucy wylacznie do
przesylania energii elektrycznej, w zaiesci od rodzaju instalacji (jedno lub tréjfazowa) w
obwodach elektrycznych wygtuja odpowiednio: jeden przewod fazowy lub trzy gmre
przewody fazowe (L1, L2, L3);

przewod neutralny (N)— przewdd elektryczny magy w niektorych stanach pracy instalacji
stizy¢ do przesylania energii elektrycznej, gr#ony bezpérednio z punktem neutralnym
zrodfa zasilania lub ze sztucznym punktem neutralny

przewoéd ochronno neutralny (PEN)— uziemiony przewodzyta przewodu) spetniagy
jednoczénie funkcg przewodu ochronnego i przewodu neutralnego;

przewdd ochronno (PE) — przewdd elektryczny zyta przewodu) przeznaczony do
pofaczenia: cgsci objctych pohczeniem wyrOéwnawczym, gidwnej szyny uzierads),
uziomu oraz uziemionego punktu neutralnegddia zasilania lub sztucznego punktu
neutralnego;

przewod oponowy— przewod elektryczny niskiego napia jedno lub wielgytowy o zytach
gietkich i 0 wzmocnionej powtoce ochronnej z matenaiélastycznych, shacy do zasilania
odbiornikéw ruchomych i przesdoych;

przewod uziemiagcy — przewod ochronnyatzacy gidowm szyre (zacisk) uziemiajca

z uziomem,

przewod wyrownawczy— przewod ochronny zapewriay wyréwnanie potencjatow;
przytacze elektryczne— odcinek podziemnej lub napowietrznej linii elgkiznej, hczacy
zewretrzng sie zasilajca ze zhczem znajdujcym sh w budynku;

punkt rozdzialu — miejsce w instalacji elektrycznej (np. puszkagakzzna, styki hcznika
lub przehcznika wieloobwodowego) w ktérym doprowadzona ei@erglektryczna
rozdzielana jest do weej niz jednego obwodu elektrycznego;

reaktancja (opor bierny) — sktadowa urojona impedancji zespolonej;

rezystancja (opér czynny)- sktadowa rzeczywista impedancji zespolonej;

rezystywnas¢ (opor wiasciwy) — wyrazona w (Qm) rezystancja przewodnika o diégolm

i poleu powierzchni 1m?, parametr charakteryeyjopér dla ptyacego przez dany materiat
pradu elektrycznego;

rozdzielnica (gtdwna tablica zasilagca) — zespo6t odpowiednio dobranej i wzajemnie
pofaczonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowegeniowej i pomiarowo kontrolnej,
usytuowany w obudowie wolnostggj, ndciennej lub wrkowej, z jednej strony patzony
ze zhczem doprowadzagym energi elektryczm z sieci, z drugiej z wewgtrznymi liniami
zasilapcymi (wlz);

sie¢ elektroenergetyczna wysokiego §redniego napgcia — zespot linii napowietrznych i
kablowych wraz ze stacjami rozdzielczynmagznikami i innymi uradzeniami pomocniczymi,
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stuzacy do przesytania i rozdziatu energii elektryczwgpokiego ( > 110 kV ) sredniego ( 1
kV < U <110 kV ) napicia,

sie¢ elektroenergetyczna niskiego nagcia — zespo6t linii napowietrznych i kablowych wraz
ze stacjami transformatorowo — rozdzielczymi i mettzymi, hcznikami i innymi
urzadzeniami pomocniczymi, stgcy do przesytania i rozdziatu energii elektryczniskiego
(<1 kV) naptcia od stacji transformatorowg&jedniego nagicia do zaciskOw wygiowych
ztacza zasilajcego;

stacja transformatorowa — zespoOt urzdzehn w tym przede wszystkim transformator,
znajdupcych st we wspolnym pomieszczeniu lub innym miejscu niégosym dla osob
postronnych, przeznaczony do przetwarzania orazzetwarzania i rozdzialu energii
elektrycznej;

stopie ochrony IP — miara (stopie_) zapewnienia przez obuglawzadzenia elektrycznego
ochrony przed: dotkaciem czsci czynnych i ruchomych, przedostaniens sio wrgtrza
urzadzenia ciat statych i wody, sprawdzona znormalizoymai metodami prob, umieszczony
na tabliczce stopfe ochrony IP urzdzenia sklada siz dwoéch liter: IP (International
Protection) oraz dwodch cyfr, z ktérych pierwsza axzza stopie zabezpieczenia przed
dostaniem siobcych ciat, a druga przed wnikaniem wody;

tablica licznikowa (bezpiecznikowa, wvagznikowa) — konstrukcja stgca do instalowania
licznikbéw energii elektrycznej i usglzen zabezpieczagych poszczegdéine obwody odbiorcze;
transformator (transformator energetyczny) — uradzenie elektryczne przeznaczone do
przetwarzania energii elektrycznejagu przemiennego o oldlenym napgciu na energi
elektryczr o innym lub takim samym nagaiu;

urzadzenie elektryczne — wszystkie urzdzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do takich celow jak: wytwarzanie, kgztatcanie, przesytanie, rozdziat lub
wykorzystywanie energii elektryczneyj;

uziemienie — pohkczenie bezpoednie lub pérednie okrélonego punktu obwodu
elektrycznego z ziemiw celu zapewnienia bezpiecznej i prawidtowej pragyadzen
elektrycznych;

uziom — przedmiot lub zespdt przedmiotdw umieszczonycklgnancie (ziemi), tworgcy
elektryczne paiczenie przewodgce z tym gruntem (ziery);

wytacznik przeciwporazeniowy réznicowopragdowy — samoczynny wykcznik wyposaony

w czton pomiarowy i wyzwalagy, wywotujacy w czasie wysapienia padow raznicowych
wigkszych od znamionowegoguu wyzwalagcego wyhczenie instalacji chronioney;

zwarcie — pohczenie punktéw obwodu elektrycznego nmatgych do réanych faz lub
pofaczenie jednegodolz wiekszej ilcsci takich punktéw z ziemi— bezpérednio przez tuk
elektryczny lub pérednio przez przedmiot o matej impedanciji;

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robo6t

Wszystkie roboty instalacyjne zaziane z wykonaniem instalacji elektrycznych ngle
wykona w oparciu o dokumentagrojektowy oraz aktualne normy i przepisy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatow i ich sktadowania podano w dokumgntac
projektowej oraz pkt. 2.2

2.1 Elementy instalacji

Podano w projekcie wykonawczym — Instalacje elazmng wewgtrzne oraz w przedmiarze
robot.

2.2. Sktadowanie materiatéw

Materialy , aparaty , usdzenia elektryczne i maszyny elektryczne mglprzechowywa

w pomieszczeniach zamktych przystosowanych do tego celu, suchych, przezasych

i oswietlonych. Ksztattowniki stalowe o wkszych przekrojach nmima sktadowa na placu,
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w miejscach gdzie nieghla naraone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korBzjry
instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych wngleprzechowywéd w pomieszczeniach
zamkngtych w temperaturze nie mniejszegnil5 °C i nie wyszej nz 25 °C . w wazkach
odpowiednio gsto whzanych, w pozycji pionowej z dala od atlzer grzewczych. Rury
instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalprzechowywé& w sposéb jak wiej
lecz w kegach zwijanych zwazanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscachimia
izolacyjne naley przechowywé w pomieszczeniach suchych i chtodnych. Sktadowkals
powinno by zgodne z warunkami:

- kable w czasie sktadowania powinny snajdowé& na kgbnach, dopuszczagssktadowanie
krotkich odcinkow w kggach,

- bebny z kablami powinny by ustawione na utwardzonwrenie na krawdziach tarcz,
a kregi utozone poziomo,

- konce kabli powinny by zabezpieczone przed wilgoci

Sprzt ochrony osobistej oraz bhp nafeprzechowywa w pomieszczeniach zamihych,
suchych i odpowiednio ogrzewanych. Farby ptynnepuszczalniki, lakiery i oleje nalg
magazynowa w oddzielnych pomieszczeniach z zachewarodpowiednich przepisow
p/pazarowych i bhp.

3. SPRZET
Przewiduje si zastosowanie nagiujacego spretu:
samochdéd skrzyniowy do 5 t

spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A

4. TRANSPORT

4.1. Transport elementdw instalacji elektrycznej

Srodki i urzdzenia transportowe powinny by odpowiednio przysiemne do transportu
materiatbw, elementow , konstrukcji, adzer itp. niezlgdnych do wykonywania danego
rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportueiaya zabezpieczy przemieszczane
przedmioty w sposéb zapobiegay ich uszkodzeniu. Zaladowanie i wytadowanie
konstrukcji, uradzen, maszyn itp. o diej masie lub znacznym gabarycie ugle
przeprowadza za pomgdzwignic lub postugujc sk pomostem -pochylai Przemieszczanie
w magazynie lub na miejscu momtiaciezkich urzdzen, ktore nie maj kot jezdnych, natey
wykona za pomacwo6zkow lub rolek. Przy przewozie i transporcie enattow, elementow,
konstrukcji, uradzean, maszyn itp. za pomacdzwigdbw oraz na pochylniach nale
przestrzega aktualnych przepisbw bezpigstea i higieny pracy, a przy zatadunku,
transporcie i wytadunkuecznym aktualnych przepisow dotycych kcznego przenoszenia
ciczarbw. W czasie transportu, zatadunku i wyladunkwzorsktadowania aparatury
elektrycznej i urzdzen rozdzielczych nalgy przestrzega zalefie wytwoOrcow,

a w szczegolni:

- transportowane ugdzenia zabezpieczy przed nadmiernymi drganiamitrzasami oraz
przesuwaniem giwewmntrz tadowni;

- na czas transportu nale z przewagonych uradzen zdemontowé& odpowiednio
zabezpieczy i przewozi oddzielnie czute przgyg pomiarowe, aparatirrejestrujca,
przekaniki do elektroenergetycznej automatyki zabezmecawej, oraz ina aparatug
mniej odporma na wstrasy i drgania,

- aparatug i urzadzenia ostrgnie zatadowywa i zdejmowa, nie naraajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powitok lakierniczych, ostdaszanych, zamkow itp.,

Zaleca s} dostarczanie usglzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska raant
bezpdrednio przed monggm, w celu uniknricia dodatkowego transportu wegirznego z
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magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlniezxydih i ciezkich elementéw. Transport kabli
nalezy dokona z zachowaniem warunkow:

- kable naley przewozi na tbnach, dopuszczagsprzewaenie kabli w kegach jeeli masa
kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczensa ygzsza ni_ +4°C, przy czym
wewretrzna s$rednica kegu nie powinna by mniejszazd0-krotnasrednica kabla,

- zaleca s przewaenie lkgbnow z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszsiza
przewaenie kbnoéw z kablami w skrzyniach samochoddwzarowych lub przyczep,

- bebny z kablami przewimne w skrzyniach samochodu powinny by ustawion&raecdzi
tarcz, a tarczedbnéw powinny by przymocowane do dna skrzyni samdattak, aby tbny
nie mogly st przetacza, kladzenieglhndéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest
zabronione, kigi kabla naley uktada poziomo,

- zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samdghw czasie przewenia lgbna z
kablami,

- umieszczenie i zdejmowanietmow z kablami ze skrzyni samochodu zalegawsikona
przy pomocyzurawia,

- swobodne staczanielnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzudarggow

kabli jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca robot elektrycznych i przysipi do montau aparatury i urzdzen dopiero po
otrzymaniu od Inwestora potwierdzenize, roboty budowlane zostaly zalazone i odebrane
zgodnie z obowazujacymi ST czscia budowlanej. Przed przygtieniem do montai
rozdzielnic naley sprawdzt zgodnd¢ robot budowlanych z rozwganiem elektrycznym.
W szczegélnéci naley zwroci uwag na wiaciwe wykonanie kanatow, szachtéw
i przepustow;

5.2. Roboty instalacyjno-montaowe

Montaz urzadzen nalezy wykona zgodnie z instrukgj monta&u dostarczom wraz

z urmdzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym reeld. Przed przyspieniem
do montau uradzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych gmgch) dostarczanych
oddzielnie, nalgy konstrukcje te mocowando poditaa w sposob podany w dokumentaciji.
W przypadku mocowania konstrukcji za pormokotew osadzonych w betonie manta
urzadzer na takich konstrukcjach mwa wykona po stwardnieniu betonu. Niedbe
przepusty i kotwy gruby) do mocowania oston przewodow, dochmyzh do urzadzen,
zaleca si mocow& przed montzem tych urzdzer. Nie dotyczy to rur mocowanych
w ostonach urgdzen. Przy prowadzeniu przez przepusty obwodowdpr przemiennego
wykonanych przewodami jedaglowymi nalezy:

- W przepustach z materiatow ferromagnetycznychwpdzi wszystkie przewody jednego
obwodu ( fazowe i neutralny) w jednym przégie (rurze);

- w przypadku prowadzenia k@ego przewodu w oddzielnym przdépie stosowa rury
z materiatu niemagnetycznego lub elementy dzieipolewane magnetycznie od siebie.
Szafy i tablice rozdzielcze naleustawia na ksztattownikach zyganych z podiem w toku
prac budowlanych,

W przypadku ustawienia wdzen bezpdredni na podiou, w ktérym zostaty wykonane
zagkbienia pod kotwy, naly umiesci¢ sruby kotwhce w przewidzianych do tego celu
otworach w konstrukcji ugdzenia, zalgy podkiadki i nakgtki, a nasgpnie zalg sruby
betonem; po stwardnieniu betonu rgkr na srubach kotwacych naley dokrci do oporu.
W przypadku lekkich urgdzen przewidywanych do mocowania za porpo&otkOw
rozporowych, naley po ustawieniu uggzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy punkty
osadzenia kotkow; po usweiu urzdzenia wywierci otwory, zaky¢ kotki i umocowa
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urzadzenie po ponownym ustawieniu na $disvym miejscu. W przypadku gdy wdzenie
jest dostarczone w zestawach transportowych zyaleszystkie zestawy ustawi na miejscu
i potaczy¢ srubami ich konstrukcje; natg stosowa po dwie podktadki cigte (pod teksruby

i nakrtke). Urzadzenia przyscienne, nécienne oraz wekowe naley przykrci do
konstrukcji lub kotew zamocowanych w pogliow sposob jak waej,

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce mantaraz z przykgcoms do nich
konstrukcy nosna, nalezy wstawi w przygotowane otwory w podio i zal& betonem; przed
zalaniem otworéw betonem wadzenie nalgy unieruchomi w sposéb pewny i bezpieczny, Po
ustawieniu urzdzenia naley:

- W urzadzeniach zigonych z zestawOw transportowych, gy szyny zbiorcze,
zainstalowa aparaty i przyrzdy zdgte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- zalazy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem,

- dokrci¢ w sposob pewny wszystkigruby i wkrety w pokczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zalazy¢ ostony zdgte w czasie monzal.

Szyny naley taczy ze sob za pomog srub, specjalnych zaciskdédw lub spawania. Stybaj
sie¢ powierzchnie szyn w przypadku poten skrecanych nalgy doktadnie oczci¢ i pokry¢
warstwa wazeliny bezkwasowej. Tory giowe z szyn sztywnych nale przylaczat wg
polskiej normy. Zakfczenie przewodow natg wykona z kacOwka kablows lub
zaprasowamtulejka. Na przewodach nie stosowankowek zaciskanyckrubami.

Kazdy przewdd naley zaopatrzy na obu kKeoach w oznaczniki z podaniem symboli
projektowych okrélajacych skd i dokad dany przewod prowadzi. Uidzenia dostarczone na
miejsce montau powinny mi€ wewrgtrzne pokczenia ochronne. Pozostale gquaenia
ochronne naley wykona w czasie monta. Przewody ochronne powinny dyznaczone
kombinacji barwzoltej i zielonej. W szczegoldoi nalezy wykon&:

1. Monta rozdzielnic i tablic rozdzielczych

2. Utozenie wiz

4. Ulozenie instalacji wewgtrznych, w tym:

- uktadanie rur winidurowych

- wciaganie przewodéw kabelkowych w rury

- uktadanie przewodoéw p/t

- przygotowanie podta pod ospra p/t

- przygotowanie podia pod ospra n/t

- monta puszek instalacyjnych p/t

- monta puszek rozgaknych p/t

- monta tacznikow p/t

- monta gniazd wtykowych p/t

5. Monta opraw @dwietleniowych

6 Przyhczenie odbioréw technologicznych

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzteze poszczegoélne etapy wykonanych przez niego pyec
jego koszt kontrolowane przez odpowiedniezjulnwestora. Z kadej kontroli sporzdzony
bedzie protokot. Ewentualne niezgodweo wykonanych robot déa usuwane na koszt
wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlega bda nastpujace uradzenia (grupy urgzen) i uktady:

- rozdzielnice prefabrykowane niskiego rgmm,

- wewretrzne linie zasilajce wiz,
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- wytaczniki i rozlaczniki niskiego naicia,

- uktady sygnalizaciji i sterowania,

- dodatkowa ochrona przeciwpaemiowa.

Po zakaczeniu prac moniawych naley wykon&:

- pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dlazkie@go obwodu od strony zasilania)
Pomiary naley wykon& induktorem 1000 V . - pomiary rezystancji izolamjibiornikow.

- pomiar kabli zasilajcych,

- pomiar obwodow dodatkowej ochrony przeciwpgeraowej.

Po pozytywnym zakiczeniu wszystkich bada pomiarow obgtych prébami montaowymi
nalezy zakczy instalacje pod naggie i sprawdzi, czy:

- punkty éwietlne zadczap sic zgodnie z zalbonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody dofaczone do wigciwych zaciskow ;

- silniki obracag sic we wiaciwym kierunku.

Z wykonanych pomiardw i prob winny bgporadzone protokoty.

6.2 Proby odbiorcze

W momencie gdy wykonawca uznae prace montewe zostaly zakiczone i ze
wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakpone, to zawiadamia on wowczas
Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznacmyich przedstawicieli, ktorzy dola
obecni przy czynniwiach odbiorczych instalacji. Przedstawiciele Intwes w obecnsxi
wykonawcy przeprowadzaj kontrole, sprawdzenia i préby instalacji i ewetriga
zobowhzuja wykonawe do usurngcia stwierdzonych usterek.

Wowczas gdy w/w sprawdzian , powtorzony w razigzediy, jest zadowalagy, wykonawca
zawiadamia pisemnie Inwestora pagaproponowany termin gotowa instalacji do odbioru
koncowego. Wykonawca musi w tym samym czasie przekbmeestorowi:

- instrukcje pracy i obstugi usdzen,

- dokumentagj powykonawca ( w formie papierowej i elektronicznej),

- szczegOtowy raport zawiesgly co najmniej wykaz i charakterystykzainstalowanych
urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badiepomiarow,

- atesty aparatow i ugdzen.

Wykonawca dostarczy wszystkie adzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i
przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktérazatyby s¢ konieczne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowy dla instalacji elektrycznej budynka s
- kpl. rozdzielnic,

- szt. uradze,

- m kabli i przewodow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentagjrojektowa, ST i wymaganiami
Inwestora, jeeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytyev Kacowego odbioru
dokonuje uaytkownik, ktory ustala komigj odbioru z udziatem Inwestora, wykonawcow |,
odpowiednich st technicznych, ppoi bhp oraz przedstawicieli instytucji

finansupcych.

Komisja odbioru powinna:

- zbada kompletni@, aktualnd¢ i stan dokumentacji powykonawczej i akceptowa j

- dokona bezpwednich ogédzin wszystkich elementow instalacji w celu spragra jakdgci
roboét i zgodnéci z otrzymamn dokumentagj i przepisami,

- sprawdzi funkcjonowanie wdzen oraz przeprowadzi wyrywkowe pomiary zgo€cio
danych z przedstawionymi dokumentami,
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- ustali warunki i maliwosci przekazania instalacji do eksploatac;ji .

- sporadzi protokot z odbioru z podaniem doktadnych staieh, ustal@ i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o praye instalacji do eksploatacji. Z chwiprzegcia
instalacji przez gytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawegdeleguje swoich
wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoérsonel obstugi.

Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w eale budowy urmze, ich pracy,
ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpistwa i kontroli, przekze take
wszelkie potrzebne informacje niezime dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi
codziennej instalacji.
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9. PRZEPISY | NORMY
Ustawa o normalizacji z 12 .09.2002r
-ustawa z dnia 07 lipca 1994r Prawo Budowlarigz.U. nr.89.poz. 414 z pbiejszymi
zmianami
-rozporadzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 12 keigh 2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiéada budynki ich usytuowanie
- Dz. U.Nr. 75 poz. 690.
-normy pastwowe PN i BN (wprowadzone przepisami 0 ob@ku stosowania
Polskich Norm i Norm Brarowych i dyrektyva nr.89/106/EWG z dnia 21.12.1988r w
sprawie zblienia przepisow prawnych i administracyjnych ngiev cztonkowskich
dotycacych zagadnie budowlanych wraz z wykazem Polskich Norm wprovegetz/ch
Normy Europejskie.

Najwazniejsz normy okreslajaca wymagania techniczne wprowadzondo
obowiazkowego stosowania zgodnie z Rozpdeeniem MSWIA z dnia 31 maja
2000r (Dz.U.Nr.51.p0z.617) i Rozpadzeniem MRRIB z 03 kwiecie 2001r
(Dz.U.Nr.38 poz.456)jest norma wieloarkuszowa :

-PN —IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektaciddwlanych ,skiadaga st z
ustanowionych dotychczas ngstjacych arkuszy:

PN-IEC 60364 -1:2000 Instalacje elektryczne w kiaieh budowlanych .Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364 —3:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych .Ustalenie
ogolnych charakterystyk .

N-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wetbtach budowlanych Ochrona

dla zapewnienia bezpieamtwa .Ochrona przeciwpamniowa.

PN-IEC 60364 —4-42:1999 Instalacje elektryczne hiektach budowlanych Ochrona
dla zapewnienia bezpieamtwa .

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN —IEC 60364 —4-43:1999 Instalacje elektrycznabvektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpigtteva .Ochrona przedqutem przegzeniowym.

PN- IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlnych Ochrona
dla zapewnienia bezpiegmtwa .Ochrona przed przepiami .Ochrona instalacji
niskiego napicia przed przégciowymi  przepiciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego rm .

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpietteva .Ochrona przed przepiami .

Ochrona przed przegiami atmosferycznymi lulaézeniowymi.

PN-IEC 60364 —4-45:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych .

Ochrona dla zapewnienia bezpietstgva .Ochrona przed olieniem napicia.

PN —IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczneohiektach budowlanych .
Ochrona dla zapewnienia bezpietsteva .Odiczanie izolacyjne igczenie.

PN- IEC 60364 —4-47:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych .

Ochrona dla zapewnienia bezpietsttva .Stosowanie srodkow ochrony
zapewniajcych  bezpieczestwo .Postanowienia ogolné&rodki ochrony przed
porazeniem pgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364 —4-473:1999Instalacje elektrycznebiektach budowlanych Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmwa .Stosowaniérodkéw zapewniacych bezpiecaestwo
Srodki ochrony przed pdem poraeniowym .

PN-IEC 60364 —4-481Instalacje elektryczne w olaiekt budowlanych .Ochrona
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dla zapewnienia bezpieamtwa .Doborsrodkdéw ochrony przeciwpotaniowej w
zaleznosci od wptywow zewatrznych .

PN —IEC 60364 —4-482:1999 .Instalacje elektrycameobiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpietztgva .Dobdér srodkow ochrony w za@mosci od
wplywow zewrgtrznych .

Ochrona przeciwp@arowa .

PN-IEC 60364 —5-51:2000 Instalacje elektrycznaebrektach budowlanych

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego .Postanowienia ogoélne

Pr. PN-IEC 60364 -5-52 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych .

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego . Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364 —5-523:2001 Instalacje elektrycznebrektach budowlanych
Obcizalncéci pradowe diugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364 —5-53 :2000 Instalacje elektrycznaebrektach budowlanych

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego Aparaturackeniowa i sterownicza.

PN- IEC 60364 —5-537:1999 Instalacje elektryoznabiektach budowlanych

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego .Aparatura rozdzielcza i steiora
Urzadzenia do odiczania izolacyjnego a€zenia.

PN-IEC 60364 —5-54:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych

Dobor i monta wyposaenia elektrycznego .Uziemienie i przewody ochronne
PN-IEC 60364 —5-548 Instalacje elektryczne w otasiek budowlanych

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego .Uktady uziemjeg i pohczenia
wyrownawcze instalacji informatycznych

PN-IEC 60364 —5-56:1999 Instalacje elektrycznebirektach budowlanych

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego .Instalacje bezpidstea.

PN-IEC- 60364 —6-61 :2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych
Sprawdzenie .Sprawdzenie odbiorcze.

PN-IEC- 60364 —7-701:1999 Instalacje elektrycznebrektach budowlanych
wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji.Pomiezatia

wyposaone w wang lub/i basen natryskowy.

PN-IEC —7 =704 :1999 Instalacje elektryczne wektzéich budowlanych

wymagania dotyee specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Instalacja na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych
wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagan

dotyczce uziemié instalacji uradzean przetwarzania danych.

Oprocz normy PN-IEC 60364 wymagania technologiczitbudowlane

w zakresie instalacji elektrycznych oiega rowniez nizej wymienione normy:
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnee kablowe.Projektowanie

i budowa.

PN-EN-12464-1:2000wiatto i oswietlenie — miejsc pracy

PN —86/E-02033 Ochrona odgromowa obiektoéw budoyalarinorma wieloarkuszowa)
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczn®hiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpiatsteva .Ochrona przed przepiami .Ochrona przed
przepeciami atmosferycznymi lula¢zeniowymi.

PN-IEC 60364 —4-45:1999 Instalacje elektryczne vektiach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpiesmtwa .

Ochrona przed obigniem napicia.

PN —IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych Ochrona
dla zapewnienia bezpieamtwa .Odiczanie izolacyjne igczenie.
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PN- IEC 60364 —4-47:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmwa .Stosowaniesrodkéw  ochrony  zapewnigych
bezpieczastwo .Postanowienia o0gdIin&rodki ochrony przed potaniem padem
elektrycznym.

PN-IEC 60364 —4-473:1999Instalacje elektrycznehiektach budowlanych Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmdwa .Stosowaniérodkoéw zapewniacych bezpieczaestwo
Srodki ochrony przed pdem poraeniowym .

PN-IEC 60364 —4-481lInstalacje elektryczne w olaiekt budowlanych .Ochrona

dla zapewnienia bezpieadmdwa .Dobokrodkéw ochrony przeciwporaniowej

w zaleznosci od wptywow zewatrznych .

PN —IEC 60364 —4-482:1999 .Instalacje elektrycameobiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpiet#t®va .Dobor srodkéw ochrony w zaimosci od
wplywow zewrgtrznych .

Ochrona przeciwp@arowa .

PN-IEC 60364 —5-51:2000 Instalacje elektrycznaebrektach budowlanych .

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego .Postanowienia ogolne

Pr. PN-IEC 60364 -5-52 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych .

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego . Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364 —5-523:2001 Instalacje elektrycznebrektach budowlanych
Obcizalncéci pradowe diugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364 —5-53 :2000 Instalacje elektrycznaebrektach budowlanych

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego Aparaturackeniowa i sterownicza.

PN- IEC 60364 —5-537:1999 Instalacje elektryoznabiektach budowlanych

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego .Aparatura rozdzielcza i steiora
Urzadzenia do odiczania izolacyjnego a€zenia.

PN-IEC 60364 —5-54:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych

Dobor i monta wyposaenia elektrycznego .Uziemienie i przewody ochronne
PN-IEC 60364 —5-548 Instalacje elektryczne w otasiek budowlanych

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego .Uktady uziemjeg i pohczenia
wyrownawcze instalacji informatycznych

PN-IEC 60364 —5-56:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego .Instalacje bezpigstea.

PN-IEC- 60364 —6-61 :2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych
Sprawdzenie .Sprawdzenie odbiorcze.

PN-IEC- 60364 —7-701:1999 Instalacje elektrycznebrektach budowlanych
wymagania dotycge specjalnych instalacji lub lokalizacji.Pomiezatia wyposzone
w wanrg lub/i basen natryskowy..

PN-IEC —7 =704 :1999 Instalacje elektryczne wektzéich budowlanych

wymagania dotyee specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Instalacja na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych
wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji.Wymagan

dotyczce uziemié instalacji uradzen przetwarzania danych.

Oprocz normy PN-IEC 60364 wymagania technologiczitbudowlane

w zakresie instalacji elektrycznych oiega rowniez nizej wymienione normy:
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnee kablowe.Projektowanie

i budowa.

PN-84/E-02033 @wietlenie wrtrz swiattem elektrycznym

PN —86/E-02033 Ochrona odgromowa obiektow budoyelarinorma wieloarkuszowa)
PN-89/E-05012 Urgdzenia elektroenergetyczne.Dobor silnikdw elakdnych i ich
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instalowanie .Ogo6lne wymagania i odbior technyjc

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewotéwwvami lub cyframi

PN-90/E-93002 Wwyiczniki nadpgdowe do instalacji domowych i podobnych

PN-91/E-061160/10 Bezpieczniki topikowe nis&pkciowe .Ogolne wymagania

i badania .

PN —92/E-05031 Klasyfikacja wdzenr elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed paésmiem pgdem elektrycznym.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przedaby (kod IP)
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycomp statyczin. Ochrona obiektu instalacji
i urzadzen .Wymagania

PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepi

PN-IEC 60664 —1:1998 Koordynacja izolacjiadzen elektrycznych w uktadach

niskiego napicia .Zasady wymagania i badania.

PN-IEC 598-1-A:1994 Oprawyswietleniowe .Wymagania ogolne i badania

PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskogejowe

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwthno —montazowych -tom V

1990 instalacje elektryczne .
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