SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT
DLA INSTALACJI WOD-KAN , C.W.U.
DOTYCZY BUDOWY BUDYNKU USLUGOWEGO-
KIOSKU SPOZYWCZEGO WRAZ Z WEWNETRZNA
INSTALACJA WOD-KAN ORAZ WEWNETRZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA DZ. 35 OBR. 5 MIASTA
KAMIENSK

INWESTOR : GMINA KAMIENSK, 97-360 KAMIENSK , UL. WIELUNSKA 50

OPRACOWALA: mgr inz. Joanna Bus-Plus Upr. Nr GP.1V.7342/3/92



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. DLA INSTALACJI WOD-KAN, C.W.U.
DOTYCZY BUDOWY BUDYNKU USLUGOWEGO- KIOSKU
SPOZYWCZEGO WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN ORAZ
WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA DZ. 35 OBR. 5 MIASTA
KAMIENSK

2. PRZEDMIOTEM ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / ST / sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dotyczacych budowy nowej instalacji wod-kan i c.w.u budynku ustugowego- kiosku
spozywczego wraz z wewnetrzna instalacja wod-kan oraz wewngtrzng instalacja elektryczng na
dz. 35 obr. 5 miasta Kamiensk

3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna / ST / jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.0

4. ZAKRES ROBOT

Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu budowg instalacji wod-kan .i c.w.u , budynku ustugowego- kiosku spozywczego
wraz z wewngtrzng instalacja wod-kan na dz. 35 obr. 5 miasta Kamiensk zgodnie z punktem 2.0.



4.1.BUDOWA INSTALACJI WOD - KAN
4.2.1. OPIS INSTALACJI WODY ZIMNEJ , CIEPtEJ UZYTKOWEJ .

Wewnetrzna instalacja wody zimnej.

Wyposazenie budynku w punkty czerpalne:

e Pom. nr3,4,5 bateria zlewozmywakowa szt. 3, bateria umywalkowa szt. 3

. Pom. nr 6,7,8 ptuczka zbiornikowa szt.3, zawor ze zlaczka do weza szt.3,
bateria umywalkowa szt. 4

Budynek zasilany bedzie z miejskiej sieci wodociagowej. Zakonczenie przytacza stanowi
zestaw wodomierzowy, zlokalizowany w pomieszczeniu holu. Bezposrednio za zestawem
przewidziano zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wtdrnym, ktore stanowi zawor
zwrotny antyskazeniowy SOCLA EA 261 DN 20 mm z mozliwos$cia nadzoru klasy EA

(ochrona przed ptynami kategorii 2)
Instalacj¢ wody zimnej projektuje si¢ z rur PP-R PN 16 w systemie BOR Plus.
Zakres srednic projektowanych przewodow: 16x2,2,20x2,8, 25x3,5

Prowadzenie przewodéw w bruzdach Sciennych, podtynkowo, w warstwach posadzkowych

oraz natynkowo.

Rury nalezy prowadzi¢ w ostonie z izolacji termicznej min 9mm. W przypadku uktadania w
bruzdach minimalna grubo$¢ tynku miesci si¢ W granicach 3-4 cm. przy czym zaleca si¢

stosowanie siatki tynkarskiej.

Wszelkie przejs$cia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych z

PVC, PP, PE lub stali o srednicy dwukrotnie wigkszej od srednicy nominalnej przewodu.
Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci §ciany 0 min. 2 cm.

Przewod wody technologicznej wykona¢ nalezy z rur PP 50x6,9.



4.2.2. INSTALACJA C.W.U.
Na przewody c.w.u stosuje si¢ zimnej rury PP-R PN 20 Stabi w systemie BOR Plus.

Przewody nalezy zaizolowa¢ pianka poliuretanowa o grubosci min. 20 mm.
Prowadzenie przewodow identycznie jak dla wody zimne;.

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej stuzy¢ bedzie elektryczny podgrzewacz .

4.2.3. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA

Wyposazenie budynku w przybory sanitarne:

) Pom. nr 3,4,5 zlewozmywak szt.3, kratka §ciekowa szt. 1
° Pom. nr 6,7,8 miska ustgpowa szt.3, kratka Sciekowa szt. szt.,

umywalka szt. 4

Poziome przewody odptywowe zaprojektowano z rur PVC natomiast pozostate z PP.
Y.aczenie przewodow na uszczelke.

Zmiany kierunkéw glownych przewodow powinny by¢ wykonane za pomoca tukow i
trojnikow; stosowanie kolan jest dozwolone jedynie przy potaczeniach pionow z
poziomymi przewodami zbiorczymi.

W przypadku uktadania przewodéw odptywowych w gruncie nalezy szczegdlna uwage
zwroci¢ na prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodu oraz dobor gruntu w
zalezno$ci od jego zdolnoS$ci zaggszczenia.

Zaprojektowano piony kanalizacyjne wyposazone w czyszczarki.

Do odpowietrzania instalacji przewidziano rur¢ wywiewna wyprowadzona ponad dach

budynku, natomiast pozostate zakonczy¢ nalezy zaworami napowietrzajacymi.

Odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych przewidziano istniejacej kanalizacji

sanitarnej.



Mocowanie przewodoéw do przegrod budowlanych powinno nie dopuszczaé¢ do powstania i
rozchodzenia hatasu i drgan . W punktach poboru nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowania.
Nie mozna prowadzi¢ przewodow wodociagowych w budynkach nad

przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ metalowych przewodow instalacji wodociagowych od przewodow
elektrycznych przy uktadaniu rownolegtym powinna wynosié¢ co najmniej 0,5 m w
miejscach skrzyzowan .

4.2.4. PROBY INSTALACIJI ZW, CWU.

Po zakonczeniu prac montazowych przed zaizolowanie instalacji nalezy wykona¢
dokumentacje powykonawcza oraz instalacje wody zimnej i cieptej nalezy podda¢ probom
szczelnosci , potwierdzonym protokolarnie :

. instalacje ZW : na cisnienie 0,9 Mpa wody zimnej ;

. instalacje CW : na cisnienie 0,9 Mpa wody zimnej oraz na cisnienie wodociagowe wody
0 temperaturze 55 C .

Instalacje nalezy napetni¢ powoli , od dotu aby usuna¢ powietrze z rurociagu .W trakcie
napetniania na kazdym pionie nalezy otworzy¢ najwyzej zamontowany zawor czerpalny ( dla
odpowietrzenia ).

Instalacje uwaza si¢ za szczelne , jezeli manometr w ciagu 20 minut nie wykaza¢ spadku
cisnienia wigkszego niz 5%.

Po sprawdzeniu szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czysta woda oraz
zdezynfekowac zgodnie z wymogami SANEPIDU.

Badania jakosci wody przeprowadzi¢ zgodnie z PN / b —107 ,00,00, i02 .

4.3 . INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ

4.3.1. OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacji sanitarnej (poziomy i piony ) wykona¢ z norma PN —92/B —01707
,,Instalacje kanalizacyjne - wymagania w projektowaniu “”, z rur kanalizacyjnych ,
kielichowych z NPVC produkcji WAVIN — Metalplast Buk , 0 ztaczach uszczelnionych
uszczelkami w Kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow .

Wiaczenie do istniejacych pionow kanalizacji sanitarnej trojnikami PVC fi 100 i fi 50
Minimalna srednica podejs¢ :

- do umywalek i pisuarow : fi 0,050 m;

- do muszli ustgpowych ; fi 0,100 m;

Muszla ustepowa powinna by¢ urzadzeniem witaczonym najnizej na danej kondygnacji do pionu
kanalizacji sanitarnej - zabezpieczenie przed wysysaniem zabezpieczen wodnych w syfonach .
Piony kanalizacji sanitarnej nalezy zakonczy¢ ponad dachem wywiewka .

Przewodow z NPVC nie nalezy prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody oraz przewodami
elektrycznymi .

5.0 . PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE

Montaz instalacji wod-kan , CW.U ,
- instalacyjne ;



- analiza dokumentacji ;

- kompletacja materiatéw i sktadowanie ich w miejscu wskazanym przez

Generalnego Wykonawcg ;

- roboty budowlane w zakresie inst. wod — kan. inst. , przygotowujace front rob6t pod

gtowne roboty instalacyjne ; przekucia i bruzdy nalezy wykonac ze szczegolna starannoscia, zeby
nie naruszy¢ konstrukcji budynku .

6.0 . KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH
PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA W ZAKRESIE WOD-KAN, CWU .
KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45320000-6 ROBOTY IZOLACYJINE

45332200-5 HYDRAULIKA

45332400-7 ROBOTY W ZAKRESIE SPRZETUY

SANITARNEGO

45331211-8 INSTALOWANIE WENT

45255600-5 KLADZENIE RUR KANALIZACYJINYCH

7.0. WYBRANE OKRESLENIA PODSTAWOWE

a. odbidr techniczny czgsciowy :

- 0dbior techniczny tych elementow , ktore podlegaja zakryciu przed
catkowitym zakonczeniu montazu .

- odbior techniczny inst. wod-kan .

b. odbior techniczny koncowy - odbidr techniczny po zakonczeniu montazu inst.
wod-kan .

8. WYMAGANIA TECHNICZNE

8.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy

wszystkie etapy , w jakich bgdzie realizowana budowa inst. wod-kan., C.W.U .,

8.2. ROBOTY MONTAZOWE

Po udostepnieniu frontu robét przez ekipe budowlana nalezy przystapi¢ do wykonania robot
instalacyjnych z godnie z wymaganiami szczegotowymi.

- montazu rurarzu z zaworami ;

- wykonanie podejs¢

- montaz sprzetu sanitarnego

- montaz rurociagéw

8.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Nalezy stosowag sprzet I maszyny atestowane iz dopyszczeniem do uzytkowania .

8.4 PROBY | KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwiazana z wykonaniem powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot . Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania poszczegolnych etapéw beda protokoty
odbiorowe czgsciowych tych etapow .



8.5 ZGODNOSC Z DOKUMENTACIA

Poszczegoblne fazy robot powinny by¢ wykonane zgodnie z przyjeta dokumentacja
techniczna . Odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem , autorem projektu i
odpowiednimi organami . Wszelkie odstepstwa od przyjetej dokumentacji , wynikaja w
trakcie budowy , powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku Budowy i
potwierdzone przez wpis nadzoru technicznego lub innym rownorzednym dokumentem.

8.6.0DBIOR ROBOT

W czasie odbioru koncowego nalezy sprawdzic :

- zgodnos$¢ dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna

- protokoty czgsciowych odbioréw technicznych

- protokoty préb szczelnosci instalacji

- atesty jakosciowe materiatow

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Wykonawcy sktada o§wiadczenie o wykonaniu robot zgodnie z projektem technicznym ,
pozwoleniem na budowg.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza pisemnie, dokonuje wpisu do dziennika
budowy.

Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotowo$¢ do dokonania odbioru koncowego.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy Robét.

W przypadku , gdy wg komisji , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robdt. Termin wykonania robot poprawkowych 1
uzupehiajacych wyznacza komisja.

Kierownik budowy jest zobowiazany przy odbiorze koncowym do ztozenia o§wiadczenia o
wykonaniu robdt zgodnie z projektem , warunkami pozwolenia na budowg 1 warunkami
technicznymi wykonania i odbioru, oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy.

9.0.0DBIOR POGWARANCYJINY

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konicowym oraz zaistniatych w okresie trwania gwarancji i rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawcze;.

10.0. ROZLICZENIE ROBOT

Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i towarzyszacych — zasady ptatnosci ustala Umowa pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajgcym.



11.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-91/B 0220 Ochrona cieplna budynkéw . Wymagania i badania

PN-M-75003/1990 Wytyczne projektowania inst. co- wymagania techniczne

COBTRI INSTAL

PN -92/B -01706 Instalacje wodociagowe — wymagania w projektowaniu

PN-92/B -01707 Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu

PN-99 /B -01735 Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze

PN-64/B — 10400 Urzadzenia wody i kanalizacji sanitarnej w budownictwie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-

Montazowych . Czes¢ Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych. Warszawa 1974.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego musza
odpowiadac¢:

- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | -
budownictwo ogéine,

- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il -
instalacje sanitarne i przemystowe

- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét rurociagéw z tworzyw sztucznych

- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom v -

instalacje elektryczne.

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
jednoznacznie okreslaja sposéb i jakos¢ wykonania poszczegélnych robét,

zastosowanych do nich materiatéw oraz odbioréw czesciowych i koricowego.



