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Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV): 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych, 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw, 
45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej, 
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych, 
45312311-0 Instalowanie oświetlenia, 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne, 
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych, 
45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 
 
 
 
CZĘŚĆ OGÓLNA 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                       
i odbioru robót związanych z budową elektrycznej instalacji wewnętrznej w budowanym 
budynku kiosku spożywczego w Kamieńsku przy Placu Wolności na dz. nr 35. 
 
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden                       
z dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych. Nazwa                            
i lokalizacja inwestycji została podana w tytule dokumentacji. 
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji 
robót instalacji elektrycznych i są zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r.                    
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego. 
 
1.4 Określenia podstawowe (tj. definicje pojęć używanych w Specyfikacji Technicznej) 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń, oraz korespondencji 
technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
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Kosztorys ślepy - opis robót w kolejno części technologicznej ich wykonania z podaniem 
ilości. 
Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Zamawiającego (dla robót dodatkowych i zamiennych). 
Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót zgodne                      
z dokumentacją projektowo- kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw dokumentacji projektowej. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność                         
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
 
1.5.1 Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                                          
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej 
dokumentacji kontraktowej. 
 
1.5.2 Dokumentacja projektowa. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa komplety dokumentacji 
budowlanej : 
projekty wykonawcze. Dokumentacja ta zawiera będzie rysunki, obliczenia i dokumenty 
zgodne z rozporządzeniem podanym w pkt. 1.3. Dokumentacji powykonawczej Wykonawca 
sporządzi na własny koszt, chyba że umowa będzie stanowi inaczej.  
 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowi będą część umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich będą obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były 
w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowiązany jest powiadomi Zamawiającego, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz 
dostarczone materiały muszą by zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny 
być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów, obiektów i budowli powinny by 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech 
nie powinny przekracza dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie 
został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, to należy przyjąć 
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały 
lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną                 
i wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie 
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zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny by 
niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczy używany przy realizacji zadania sprzęt i materiały 
zgodnie z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie 
organizacji zaplecza i robót. 
Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie odrębnej 
umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawcą. 
 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca robót instalacyjnych ma obowiązek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte 
odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, chemikaliami 
oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza 
pyłami i gazami, przekroczeniem norm hałasu, możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 
przepisami ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe                       
i gruntowe nie mogą by zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu może 
zostać zlokalizowana na te-renie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu 
organizacji zaplecza przez lokalne służby ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien 
stosowa innej technologii robót niż określona przez Zamawiającego pod rygorem ich 
wstrzymania. 
 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na 
środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według 
warunków szczegółowych kontraktu, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia 
podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie 
robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych                          
i powiadomi Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
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instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych przez Zamawiającego. 
 
1.5.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót i materiałów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych 
pojazdów i ładunków. 
 
1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Powołany przez Generalnego Wykonawcę kierownik budowy, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozpoczęciem 
budowy, „plan bioz”. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzega wszystkich 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu ostatecznego odbioru. 
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy 
były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeżeli  
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
powinien wznowi roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest zna wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagał odnośnie 
ich wykorzystywania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie informował 
Zamawiającego. 
 
1.5.13 Równoważność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą by również stosowane 
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inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 
wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1  Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa dopuszczenia do 
obrotu. W razie żądania Zamawiającego Wykonawca przestawi wyniki badań 
laboratoryjnych, próbki materiałów do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła                  
w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w 
czasie postępu robót. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający 
zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót, niż do tych dla których zostały 
zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem 
zapłaty. 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót                  
i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych                      
z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego                 
o swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie 
dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi by 
zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiada pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego.                           
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi by uzgodniony                                   
i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umowę. 
Sprzęt będący własno ścią Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma by 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny                          
z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami 
BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe 
użycie sprzętu jest możliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod 
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warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia 
oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji 
Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewnia prowadzenie robót zgodnie 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na 
własny koszt usuwa wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych i dojazdach do budowy. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami                      
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Zamawiającego. 
5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach 
związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz 
dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on 
upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie 
te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji 
projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, do świadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny by 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewniania jakości robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Zamawiającego programu zapewnienia jakoś ci, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonywanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości 
powinien zawiera: 
organizacją wykonywania robót, 
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termin i sposób prowadzenia robót, 
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót – zasady BHP, 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
elementów robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Zamawiającemu, wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość   
materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. Wykonawca musi przeprowadzi pomiary i badania materiałów oraz robót                   
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy 
nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewni wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację lub 
świadectwo wzorcowania, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem                         
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                     
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, 
stosowa można wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentów urządzeń) 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego                     
o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
6.4 Raporty z bada. 
Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych wzorów przez niego zaaprobowanych. 
6.5 Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Ustawy 
z dnia 16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczególności te, które posiadają w 
zakresie wymagań podstawowych: 
certyfikat CE lub na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów krajowych) wskazujący, że 
zapewniono zgodność z  kryteriami technicznymi określonymi na podstawie stosownych 
norm zharmonizowanych lub europejskich aprobat technicznych będą krajową specyfikację 
techniczną uznaną przez Komisję Europejską za zgodna z wymaganiami podstawowymi, 
deklaracją zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów mających 
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niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, umieszczonych w okreś lonym przez 
Komisję Europejska wykazie. 
W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy wyrobu albo wyrobu budowlanego, których własności użytkowe, odnoszące się do 
wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie 
wyrobu, objętego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych 
lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objętego wykazem 
ministra właściwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien przedstawi ich ważne 
(aktualne) Aprobaty Techniczne. 
6.6 Dokumenty Budowy. 
Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny by oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy                               
i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
datę przekazania przez Wykonawcę planu bioz, 
uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót w formie istotnych informacji – uwagi i polecenia Zamawiającego, 
daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                          
i końcowych odbiorów robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
dane dotyczące czynności geodezyjnych, 
dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań, 
inne informacje istotne dla przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by 
przedłożone  Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjścia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Rejestr obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu 
robót. Obmiary  wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych                           
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów. 
Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy 
ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na 
budowie. Dokumenty powinny by przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy 
powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją  techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w 
umowie. 
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyska 
akceptację Zamawiającego. Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujcych to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacyjne lub  świadectwa wzorcowania. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy: 
odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
a) odbiór częściowy, 
b) odbiór ostateczny, 
c) odbiór pogwarancyjny. 
8.2 Odbiór robót zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynno ci, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty                
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ĘTRZNE 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych, 45310000-3 Roboty w zakresie 
instalacji elektrycznych, 
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw ,45311100-1 
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej, 45311200-2 Roboty w zakresie opraw 
elektrycznych, 
45312311-0 Instalowanie oświetlenia, 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne, 
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych, 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji elektrycznych odbiorczych                    
w budowanym budynku kiosku spożywczego w Kamieńsku przy Placu Wolności na dz. 
nr 35 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna została opracowana na potrzeby przetargu oraz prawidłowej 
realizacji instalacji. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                                
z wykonaniem kompletnej instalacji elektrycznej wewnętrznej. Niezależnie od stopnia 
dokładności dokumentów otrzymanych od Inwestora, Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania właściwego rezultatu końcowego. Projekt i specyfikacja techniczna są 
dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości 
interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako 
jedyny upoważniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie nieujęte prace oraz 
niesygnalizowane niezgodności będą interpretowane na korzyść Inwestora. 
W zakres robót Wykonawcy instalacji wchodzi: 
- dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania 
instalacji, 
- dostarczone urządzenia należy zabezpieczy przed kradzieżą, uszkodzeniem lub innymi 
czynnikami mogącymi wpłynąć na jakość  wykonanej instalacji, 
- montaż, uruchomienie i regulacja w/w urządzeń, 
- dostawa i montaż tras kablowych oraz kabli i przewodów wchodzących w skład instalacji 
elektrycznej, 
- wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzące w skład zakresu robót 
elektrycznych, 
- wykonanie wszelkich otworów w stropach i ścianach a także uszczelnienie tych otworów 
przy przejściach przez różne strefy ogniowe masami o odpowiedniej odporności ogniowej, 
- wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji zanikowych, a w szczególności 
instalacji uziemiającej oraz połączeń ekwipotencjalnych wszelkich konstrukcji stalowych                 
w obiekcie, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów dla poszczególnych typów instalacji oraz przedłożenie 
wyników tych pomiarów do odbioru instalacji, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie certyfikatów dla wszystkich 
zastosowanych urządzeń, osprzętu oraz innych rozwiązań systemowych celem dokonania 
odbioru prac. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
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aparat elektryczny – urządzenie lub przyrząd wyposażony w elementy elektromechaniczne, 
elektromagnetyczne 
lub elektroniczne służące do pomiaru, łączenia, regulacji oraz ochrony przed porażeniem 
prądem, przepięciami lub przetężeniami w obwodach elektrycznych; 
aparatura rozdzielcza i sterownicza – ogólna nazwa aparatów elektrycznych a także 
zespołów tych aparatów ze związanym wyposażeniem, wewnętrznymi połączeniami, 
osprzętem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi, służącymi do łączenia, sterowania, 
pomiaru, zabezpieczeń i regulacji pracy obwodów elektrycznych; 
część czynna – przewód lub część przewodząca instalacji elektrycznej mogąca znaleźć się 
pod napięciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej wraz z przewodem 
neutralnym N, lecz z wyłączeniem przewodu ochronno – neutralnego PEN; 
część przewodząca dostępna – część przewodząca instalacji elektrycznej, która może być 
dotknięta i która w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje się, lecz może się 
znaleźć pod napięciem w momencie uszkodzenia; 
część przewodząca obca – część przewodząca nie będąca częścią instalacji elektrycznej, 
która może znaleźć się pod określonym potencjałem, zazwyczaj pod potencjałem ziemi; 
czynności łączeniowe instalacji – czynności wykonywane ręcznie lub automatycznie, 
których celem jest włączenie lub wyłączenie napięcia w obwodach elektrycznych: 
odbiorczych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i pomiarowych, czynności te wykonywane 
są za pomocą aparatury rozdzielczej i sterowniczej (np. wyłączniki, styczniki, rozłączniki, 
bezpieczniki); 
dotyk pośredni – dotknięcie przez człowieka lub zwierzęcia przewodzących dostępnych, 
które znalazły się pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji; 
główna szyna (zacisk) uziemiająca – szyna (zacisk) przeznaczona do przyłączenia uziomu                
i przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz przewodów 
uziemień roboczych, jeśli one występują; 
impedancja (opór pozorny) – stosunek napięcia doprowadzonego do obwodu do prądu 
płynącego w tym obwodzie; 
instalacja elektryczna – zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze 
sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, a także urządzeniami oraz aparatami, 
przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczeń i zasilania odbiorników energii 
elektrycznej; 
(w obiekcie budowlanym) – zespół współpracujących ze sobą elementów elektrycznych o 
skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do określonych celów, 
początkiem instalacji elektrycznej są zaciski wyjściowe wewnętrznych linii zasilających (wlz) 
w złączu; 
instalacja odbiorcza – część instalacji elektrycznej znajdująca się za układem pomiarowym 
służącym do rozliczeń między dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej, a w przypadku braku 
takiego układu pomiarowego, za wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia 
zabezpieczającego instalacje odbiorcy od strony zasilania; 
instalacja piorunochronna (ochrona odgromowa) – zespół odpowiednio połączonych 
elementów zainstalowanych w obiekcie, a także elementów konstrukcyjnych obiektu, 
wykorzystywanych do odprowadzenia prądu z wyładowań atmosferycznych do ziemi; 
kabel (kabel elektryczny) – przewód jedno lub wielożyłowy z oddzielną izolacją każdej 
żyły, przeznaczony do przewodzenia prądu elektrycznego, zaopatrzony w powłokę ochronną 
lub pancerz, uzależniony od środowiska w jakim ma by ułożony (ziemia, woda, kanał 
podziemny, powietrze itp.); 
łącznik izolacyjny – łącznik umożliwiający w stanie otwarcia utworzenie przerw 
izolacyjnych między rozłączonymi częściami poszczególnych biegunów, o wytrzymałości 
elektrycznej i innych właściwościach zapewniających bezpieczeństwo ludzi i urządzeń; 
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obciążalność prądowa długotrwała (przewodu) – maksymalna wartość prądu, który może 
płynąć długotrwale w określonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury 
przewodu; 
obciążenie instalacji elektrycznej – stan pracy instalacji, w którym część  bądź 
wszystkie odbiorniki energii elektrycznej w poszczególnych obwodach odbiorczych są 
włączone i pobierają energię; 
odbiór energii elektrycznej – urządzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej 
w inną formę energii, np. światło, ciepło, energię mechaniczną; 
oprzewodowanie – przewody kabelkowe lub przewody szynowe i elementy zapewniające ich 
zamocowanie oraz ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi; 
osprzęt elektroinstalacyjny – zestaw elementów o różnej konstrukcji, zależnej od sposobu 
układania przewodów instalacji elektrycznej, przeznaczonych do mocowania, łączenia                      
i ochrony (osłony) tych przewodów (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy osłonowe itp.); 
oświetlenie podstawowe – oświetlenie elektryczne wewnętrzne lub zewnętrzne, zasilane                  
z podstawowego źródła energii, zapewniające w danym miejscu wymagane warunki 
oświetlenia przy normalnej pracy urządzeń oświetleniowych; 
oświetlenie awaryjne – oświetlenie elektryczne samoczynnie włączające się w przypadku 
wystąpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, mające na celu zapewnienie dostatecznej 
widoczności w pomieszczeniach (oświetlenie bezpieczeństwa) oraz umożliwienie ewakuacji 
ludzi z budynku (oświetlenie ewakuacyjne), oświetlenie awaryjne zasilane jest z awaryjnych 
źródeł zasilania poprzez niezależne obwody oświetleniowe lub część obwodów oświetlenia 
podstawowego; 
oświetlenie wewnętrzne – oświetlenie elektryczne, którego źródła światła zainstalowane są          
w pomieszczeniach znajdujących się wewnątrz budynków; 
oświetlenie zewnętrzne – oświetlenie elektryczne, którego źródła światła zainstalowane są na 
zewnątrz budynków oraz w obiektach budowlanych mających dach, lecz bez ścian 
zewnętrznych (np. wiaty) jak również w przejściach, przejazdach, bramach, podcieniach itp.; 
połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia przewodzących części dostępnych                    
i przewodzących części obcych, wykonane w celu obniżenia różnicy potencjałów między 
nimi do wartości dopuszczalnej długotrwale w określonych warunkach środowiskowych; 
porażenie prądem elektrycznym – skutki patofizjologiczne wywołane przepływem prądu 
przez ciało człowieka lub zwierzęcia; 
prąd obliczeniowy (obwodu) – prąd przewidywany w obwodzie elektrycznym w czasie 
normalnej pracy; 
prąd przeciążeniowy – prąd przetężeniowy powstały w nie uszkodzonym obwodzie 
elektrycznym; 
prąd przetężeniowy – dowolna wartość prądu większa od warto ci znamionowej, dla 
przewodów wartością znamionową jest obciążalność prądowa długotrwała; 
prąd różnicowy – geometryczna (wektorowa) suma wartości skutecznej prądów płynących 
przez wszystkie przewody (części) czynne w określonym punkcie instalacji elektrycznej; 
prąd upływowy – prąd przepływający z obwodu elektrycznego do ziemi lub innych części 
przewodzących obcych w warunkach normalnych; 
prąd umowny zadziałania (urządzenia zabezpieczającego) – określona wartość prądu 
powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w określonym czasie, zwanym 
czasem umownego zadziałania; 
prąd zwarcia – prąd o wartości przekraczającej dopuszczalne obciążenie instalacji, 
pojawiający się w obwodzie elektrycznym na skutek wystąpienia zwarcia (stan zwarcia), prąd 
przetężeniowy powstały w wyniku połączenia ze sobą, poprzez impedancją o pomijalnej 
wartości, przewodów które w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej mają różne 
potencjały; 
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przepięcie przejściowe (atmosferyczne lub łączeniowe) – maksymalna (szczytowa) wartość  
napięcia krótkotrwałego w instalacji elektrycznej i w urządzeniach z nią współpracujących, 
która może wystąpić na skutek wyładowań atmosferycznych, wyłączeń lub włączeń                       
w sieciach zasilających bądź w instalacji elektrycznej, a także w chwili początkowej 
pojawienia się zwarcia lub przerwy w tej instalacji; 
przepięcia atmosferyczne zredukowane – przepięcia przejściowe atmosferyczne o wartości, 
która przez ochronnik (odgromnik), włączony najczęściej na początku instalacji elektrycznej, 
została ograniczona do poziomu  odpowiadającego trzeciej lub drugiej kategorii przepięć; 
przetężenie – stan zwarcia lub przeciążenia instalacji elektrycznej, w której natężenie prądu 
płynącego w obwodach elektrycznych długotrwale przekracza wartość  dopuszczalną; 
przewód elektryczny – element instalacji elektrycznej służący do przewodzenia prądu, 
wykonany z materiału o dobrej przewodności elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, 
izolowany lub bez izolacji; 
przewód fazowy (L) – przewód elektryczny (żyła przewodu) służący wyłącznie do 
przesyłania energii elektrycznej, w zależności od rodzaju instalacji (jedno lub trójfazowa) w 
obwodach elektrycznych występują odpowiednio: jeden przewód fazowy lub trzy odrębne 
przewody fazowe (L1, L2, L3); 
przewód neutralny (N) – przewód elektryczny mogący w niektórych stanach pracy instalacji 
służyć do przesyłania energii elektrycznej, połączony bezpośrednio z punktem neutralnym 
źródła zasilania lub ze sztucznym punktem  neutralnym; 
przewód ochronno neutralny (PEN) – uziemiony przewód (żyła przewodu) spełniający 
jednocześnie funkcję przewodu ochronnego i przewodu neutralnego; 
przewód ochronno (PE) – przewód elektryczny (żyła przewodu) przeznaczony do 
połączenia: części objętych połączeniem wyrównawczym, głównej szyny uziemiającej, 
uziomu oraz uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania lub sztucznego punktu 
neutralnego; 
przewód oponowy – przewód elektryczny niskiego napięcia jedno lub wielożyłowy o żyłach 
giętkich i o wzmocnionej powłoce ochronnej z materiałów elastycznych, służący do zasilania 
odbiorników ruchomych i przenośnych; 
przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę (zacisk) uziemiającą                    
z uziomem; 
przewód wyrównawczy – przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów; 
przyłącze elektryczne – odcinek podziemnej lub napowietrznej linii elektrycznej, łączący 
zewnętrzną sieć zasilającą ze złączem znajdującym sią w budynku; 
punkt rozdziału – miejsce w instalacji elektrycznej (np. puszka rozgałęźna, styki łącznika 
lub przełącznika wieloobwodowego) w którym doprowadzona energia elektryczna 
rozdzielana jest do więcej niż jednego obwodu elektrycznego; 
reaktancja (opór bierny) – składowa urojona impedancji zespolonej; 
rezystancja (opór czynny) – składowa rzeczywista impedancji zespolonej; 
rezystywność (opór właściwy) – wyrażona w ( Ωm) rezystancja przewodnika o długości 1m 
i polęu powierzchni 1m², parametr charakteryzujący opór dla płynącego przez dany materiał 
prądu elektrycznego; 
rozdzielnica (główna tablica zasilająca) – zespół odpowiednio dobranej i wzajemnie 
połączonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, łączeniowej i pomiarowo kontrolnej, 
usytuowany w obudowie wolnostojącej, naściennej lub wnękowej, z jednej strony połączony 
ze złączem doprowadzającym energię elektryczną z sieci, z drugiej z wewnętrznymi liniami 
zasilającymi (wlz); 
sieć elektroenergetyczna wysokiego i średniego napięcia – zespół linii napowietrznych i 
kablowych wraz ze stacjami rozdzielczymi, łącznikami i innymi urządzeniami pomocniczymi, 
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służący do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej wysokiego ( > 110 kV ) i średniego ( 1 
kV < U < 110 kV ) napięcia; 
sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia – zespół linii napowietrznych i kablowych wraz 
ze stacjami transformatorowo – rozdzielczymi i rozdzielczymi, łącznikami i innymi 
urządzeniami pomocniczymi, służący do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej niskiego 
( < 1 kV ) napięcia od stacji transformatorowej średniego napięcia do zacisków wyjściowych 
złącza zasilającego; 
stacja transformatorowa – zespół urządzeń w tym przede wszystkim transformator, 
znajdujących się we wspólnym pomieszczeniu lub innym miejscu niedostępnym dla osób 
postronnych, przeznaczony do przetwarzania oraz  przetwarzania i rozdziału energii 
elektrycznej; 
stopie ochrony IP – miara (stopie_) zapewnienia przez obudową urządzenia elektrycznego 
ochrony przed: dotknięciem części czynnych i ruchomych, przedostaniem się do wnętrza 
urządzenia ciał stałych i wody, sprawdzona znormalizowanymi metodami prób, umieszczony 
na tabliczce stopień ochrony IP urządzenia składa się z dwóch liter: IP (International 
Protection) oraz dwóch cyfr, z których pierwsza oznacza stopień zabezpieczenia przed 
dostaniem się obcych ciał, a druga przed wnikaniem wody; 
tablica licznikowa (bezpiecznikowa, wyłącznikowa) – konstrukcja służąca do instalowania 
liczników energii elektrycznej i urządzeń zabezpieczających poszczególne obwody odbiorcze; 
transformator (transformator energetyczny) – urządzenie elektryczne przeznaczone do 
przetwarzania energii elektrycznej prądu przemiennego o określonym napięciu na energię 
elektryczną o innym lub takim samym napięciu; 
urządzenie elektryczne – wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do takich celów jak: wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie, rozdział lub 
wykorzystywanie energii elektrycznej; 
uziemienie – połączenie bezpośrednie lub pośrednie określonego punktu obwodu 
elektrycznego z ziemią w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzeń 
elektrycznych; 
uziom – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzący 
elektryczne połączenie przewodzące z tym gruntem (ziemią); 
wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy – samoczynny wyłącznik wyposażony 
w człon pomiarowy i wyzwalający, wywołujący w czasie wystąpienia prądów różnicowych 
większych od znamionowego prądu  wyzwalającego wyłączenie instalacji chronionej; 
zwarcie – połączenie punktów obwodu elektrycznego należących do różnych faz lub 
połączenie jednego bądź większej ilości takich punktów z ziemią – bezpośrednio przez łuk 
elektryczny lub pośrednio przez przedmiot o małej impedancji; 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wszystkie roboty instalacyjne związane z wykonaniem instalacji elektrycznych należy 
wykona w oparciu o dokumentację projektową oraz aktualne normy i przepisy. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w dokumentacji 
projektowej oraz pkt. 2.2 
2.1 Elementy instalacji 
Podano w projekcie wykonawczym – Instalacje elektryczne wewnętrzne oraz w przedmiarze 
robót. 
2.2. Składowanie materiałów 
Materiały , aparaty , urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy przechowywać                
w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych                 
i oświetlonych. Kształtowniki stalowe o większych przekrojach można składowa na placu,                
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w miejscach gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji. Rury 
instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach  
zamkniętych w temperaturze nie mniejszej niż .15 °C i nie wyższej niż 25 °C . w wiązkach 
odpowiednio gęsto wiązanych, w pozycji pionowej z dala od urządzeń grzewczych. Rury 
instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych należy przechowywać  w sposób jak wyżej 
lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. Taśmy 
izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych. Składowanie kabli 
powinno by zgodne z warunkami: 
- kable w czasie składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza się składowanie 
krótkich odcinków w kręgach, 
- bębny z kablami powinny by ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz,                   
a kręgi ułożone poziomo, 
- końce kabli powinny by zabezpieczone przed wilgocią. 
Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, 
suchych i odpowiednio ogrzewanych. Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje należy 
magazynowa w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisów 
p/pożarowych i bhp. 
 
3. SPRZĘT 
Przewiduje się zastosowanie następującego sprzętu: 
samochód skrzyniowy do 5 t 
spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport elementów instalacji elektrycznej 
Środki i urządzenia transportowe powinny by odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów , konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego 
rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczy przemieszczane 
przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Załadowanie i wyładowanie 
konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym gabarycie należy 
przeprowadza za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem -pochylnią. Przemieszczanie 
w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, należy 
wykona za pomocą wózków lub rolek. Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, 
konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy 
przestrzega aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, 
transporcie i wyładunku ręcznym aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia 
ciężarów. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 
elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzega zaleceń wytwórców,                                   
a w szczególności: 
- transportowane urządzenia zabezpieczy przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz ładowni; 
- na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio 
zabezpieczy i przewozi oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, 
przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki  zabezpieczeniowej, oraz inną aparaturę 
mniej odporną na wstrząsy i drgania, 
- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.,  
Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 
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magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. Transport kabli 
należy dokona z zachowaniem warunków: 
- kable należy przewozi na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach jeżeli masa 
kręgu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyższa ni_ +4ºC, przy czym 
wewnętrzna  średnica kręgu nie powinna by mniejsza niż 40-krotna średnica kabla, 
- zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się 
przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczep, 
- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny by ustawione na krawędzi 
tarcz, a tarcze bębnów powinny by przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny 
nie mogły się przetacza, kładzenie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest 
zabronione, kręgi kabla należy układa poziomo, 
- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z 
kablami, 
- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykona 
przy pomocy żurawia, 
- swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów 
kabli jest zabronione. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Wykonawca robót elektrycznych może przystąpi do montażu aparatury i urządzeń dopiero po 
otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia , że roboty budowlane zostały zakończone i odebrane 
zgodnie z obowiązującymi ST częścią budowlanej. Przed przystąpieniem do montażu 
rozdzielnic należy sprawdzić zgodność robót budowlanych z  rozwiązaniem elektrycznym.    
W szczególności należy zwróci uwagę na właściwe wykonanie kanałów, szachtów                           
i przepustów; 
5.2. Roboty instalacyjno-montażowe 
Montaż urządzeń należy wykona zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz                             
z urządzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystąpieniem 
do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych (nośnych) dostarczanych 
oddzielnie, należy konstrukcje te mocowaną do podłoża w sposób podany w dokumentacji.    
W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż 
urządzeń na takich konstrukcjach można wykona po stwardnieniu betonu. Niezbędne 
przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń, 
zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych                      
w osłonach urządzeń. Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów prądu przemiennego 
wykonanych przewodami jednożyłowymi należy: 
- w przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzi wszystkie przewody jednego 
obwodu ( fazowe i neutralny) w jednym przepuście (rurze); 
- w przypadku prowadzenia każdego przewodu w oddzielnym przepuście stosowa rury                     
z materiału niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie. 
Szafy i tablice rozdzielcze należy ustawia na kształtownikach związanych z podłożem w toku 
prac budowlanych, 
W przypadku ustawienia urządzeń bezpośredni na podłożu, w którym zostały wykonane 
zagłębienia pod kotwy,  należy umieścić śruby kotwiące w przewidzianych do tego celu 
otworach w konstrukcji urządzenia, założy podkładki i nakrętki, a następnie zalać śruby 
betonem; po stwardnieniu betonu nakrętki na śrubach kotwiących należy dokręci do oporu.                  
W przypadku lekkich urządzeń przewidywanych do mocowania za pomocą kołków 
rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy punkty 
osadzenia kołków; po usunięciu urządzenia wywierci otwory, założyć kołki i umocować 
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urządzenie po ponownym ustawieniu na właściwym miejscu. W przypadku gdy urządzenie 
jest dostarczone w zestawach transportowych, należy wszystkie zestawy ustawi na miejscu                 
i połączyć śrubami ich konstrukcje; należy stosowa po dwie podkładki okrągłe (pod łeb śruby 
i nakrętkę). Urządzenia przy ścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręci do 
konstrukcji lub kotew zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej, 
Urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 
konstrukcją nośną, należy wstawi w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem; przed 
zalaniem otworów betonem urządzenie należy unieruchomi w sposób pewny i bezpieczny, Po 
ustawieniu urządzenia należy:  
- w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączy szyny zbiorcze, 
zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 
opakowaniach, 
- założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem, 
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 
mechanicznych, 
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu. 
Szyny należy łączy ze sobą za pomocą śrub, specjalnych zacisków lub spawania. Stykające 
się powierzchnie szyn w przypadku połączeń skręcanych należy dokładnie oczyścić i pokryć 
warstwą wazeliny bezkwasowej. Tory prądowe z szyn sztywnych należy przyłączać wg 
polskiej normy. Zakończenie przewodów należy wykona z końcówką kablową lub 
zaprasowaną tulejką. Na przewodach nie stosowa końcówek zaciskanych śrubami. 
Każdy przewód należy zaopatrzy na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli 
projektowych określających skąd i dokąd dany przewód prowadzi. Urządzenia dostarczone na 
miejsce montażu powinny mieć wewnętrzne połączenia ochronne. Pozostałe połączenia 
ochronne należy wykona w czasie montażu. Przewody ochronne powinny być oznaczone 
kombinacji barw żółtej i zielonej. W szczególności należy wykonać: 
1. Montaż rozdzielnic i tablic rozdzielczych 
2. Ułożenie wlz 
4. Ułożenie instalacji wewnętrznych, w tym: 
- układanie rur winidurowych 
- wciąganie przewodów kabelkowych w rury 
- układanie przewodów p/t 
- przygotowanie podłoża pod osprzęt p/t 
- przygotowanie podłoża pod osprzęt n/t 
- montaż puszek instalacyjnych p/t 
- montaż puszek rozgałęźnych p/t 
- montaż łączników p/t 
- montaż gniazd wtykowych p/t 
5. Montaż opraw oświetleniowych 
6 Przyłączenie odbiorów technologicznych 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zakres kontroli 
Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na 
jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. Z każdej kontroli sporządzony 
będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą usuwane na koszt 
wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 
Kontroli podlega będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy: 
- rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia, 
- wewnętrzne linie zasilające wlz, 
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- wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia, 
- układy sygnalizacji i sterowania, 
- dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa. 
Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać: 
- pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla każdego obwodu od strony zasilania) 
Pomiary należy wykonać induktorem 1000 V . - pomiary rezystancji izolacji odbiorników. 
- pomiar kabli zasilających, 
- pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi 
należy załączy instalacje pod napięcie i sprawdzi, czy: 
- punkty oświetlne załączają się zgodnie z założonym programem; 
- w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków ; 
- silniki obracają się we właściwym kierunku. 
Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 
6.2 Próby odbiorcze 
W momencie gdy wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że 
wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas 
Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą 
obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji. Przedstawiciele Inwestora w obecności 
wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i próby instalacji i ewentualnie 
zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek. 
Wówczas gdy w/w sprawdzian , powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, wykonawca 
zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru 
końcowego. Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi: 
- instrukcje pracy i obsługi urządzeń, 
- dokumentację powykonawczą ( w formie papierowej i elektronicznej), 
- szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych 
urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów, 
- atesty aparatów i urządzeń. 
Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i 
przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkę obmiarową dla instalacji elektrycznej budynku są : 
- kpl. rozdzielnic, 
- szt. urządzeń, 
- m kabli i przewodów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. Końcowego odbioru 
dokonuje użytkownik, który ustala komisję odbioru z udziałem Inwestora, wykonawców , 
odpowiednich służb technicznych, ppoż i bhp oraz przedstawicieli instytucji 
finansujących. 
Komisja odbioru powinna: 
- zbada kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i akceptowa ją, 
- dokona bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia jakości 
robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami, 
- sprawdzi funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzi wyrywkowe pomiary zgodności 
danych z przedstawionymi dokumentami, 
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- ustali warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji . 
- sporządzi protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków. 
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji. Z chwilą przejścia 
instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich 
wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli personel obsługi.  
Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, ich pracy, 
ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli, przekaże także 
wszelkie potrzebne informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi 
codziennej instalacji. 
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9. PRZEPISY I NORMY 
Ustawa o normalizacji z 12 .09.2002r 
-ustawa z dnia  07 lipca  1994r Prawo Budowlane  - Dz.U. nr.89.poz. 414  z późniejszymi  
zmianami  
-rozporządzenie  Ministra   Infrastruktury  z dnia   12 kwiecień  2002r w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać  budynki ich usytuowanie                            
- Dz. U.Nr. 75 poz. 690. 
-normy państwowe  PN i BN (wprowadzone przepisami  o obowiązku stosowania  
Polskich Norm i Norm Branżowych  i dyrektywą  nr.89/106/EWG z dnia 21.12.1988r w 
sprawie  zbliżenia  przepisów  prawnych i administracyjnych  państw członkowskich  
dotyczących zagadnień  budowlanych wraz z wykazem Polskich Norm wprowadzających  
Normy Europejskie. 
 
Najważniejszą  normą określającą  wymagania techniczne wprowadzoną do 
obowiązkowego stosowania  zgodnie  z Rozporządzeniem  MSWiA  z dnia 31 maja 
2000r (Dz.U.Nr.51.poz.617) i Rozporządzeniem  MRRiB z 03 kwiecień  2001r 
(Dz.U.Nr.38 poz.456)jest norma wieloarkuszowa : 
-PN –IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ,składająca się z 
ustanowionych dotychczas  następujących arkuszy: 
PN-IEC 60364 –1:2000 Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych .Zakres 
przedmiot i wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364 –3:2000 Instalacje  elektryczne  w obiektach budowlanych .Ustalenie  
ogólnych  charakterystyk . 
N-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przeciwporażeniowa.  
PN-IEC 60364 –4-42:1999 Instalacje elektryczne  w obiektach budowlanych  Ochrona   
dla zapewnienia  bezpieczeństwa . 
Ochrona przed  skutkami oddziaływania cieplnego 
PN –IEC  60364 –4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona  dla zapewnienia  bezpieczeństwa .Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN- IEC  60364-4-442:1999 Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlnych   Ochrona 
dla zapewnienia  bezpieczeństwa .Ochrona  przed przepięciami .Ochrona instalacji 
niskiego napięcia  przed  przejściowymi  przepięciami  i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach  wysokiego napięcia .    
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje  elektryczne  w obiektach budowlanych. 
Ochrona  dla zapewnienia  bezpieczeństwa .Ochrona  przed przepięciami . 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi   lub łączeniowymi. 
PN-IEC 60364 –4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . 
Ochrona dla zapewnienia  bezpieczeństwa .Ochrona  przed obniżeniem napięcia. 
PN –IEC  60364-4-46:1999 Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych .         
Ochrona  dla zapewnienia bezpieczeństwa .Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN- IEC  60364 –4-47:1999 Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych . 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Stosowanie środków  ochrony     
zapewniających  bezpieczeństwo .Postanowienia  ogólne .Środki  ochrony  przed 
porażeniem prądem elektrycznym.   
PN-IEC 60364 –4-473:1999Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa .Stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo  
Środki ochrony przed  prądem  porażeniowym .  
PN-IEC 60364 –4-481Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych .Ochrona 
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dla zapewnienia bezpieczeństwa .Dobór środków ochrony  przeciwporażeniowej w 
zależności od wpływów  zewnętrznych . 
PN –IEC  60364 –4-482:1999 .Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych   
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Dobór  środków  ochrony  w zależności  od 
wpływów zewnętrznych  . 
Ochrona  przeciwpożarowa . 
PN-IEC  60364 –5-51:2000 Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych  
Dobór  i montaż  wyposażenia  elektrycznego .Postanowienia  ogólne 
Pr. PN-IEC  60364 –5-52 Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych . 
Dobór i montaż  wyposażenia elektrycznego . Oprzewodowanie. 
PN-IEC  60364 –5-523:2001 Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych 
Obciążalności  prądowe  długotrwałe  przewodów. 
PN-IEC  60364 –5-53 :2000 Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych 
Dobór  i montaż  wyposażenia elektrycznego Aparatura  łączeniowa  i sterownicza. 
PN- IEC  60364 –5-537:1999 Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego .Aparatura  rozdzielcza i sterownicza 
Urządzenia do odłączania  izolacyjnego i łączenia. 
PN-IEC  60364 –5-54:1999 Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych 
Dobór i montaż  wyposażenia  elektrycznego .Uziemienie i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364 –5-548 Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych 
Dobór i montaż  wyposażenia  elektrycznego .Układy uziemiające  i połączenia 
wyrównawcze  instalacji informatycznych 
PN-IEC 60364 –5-56:1999 Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego .Instalacje  bezpieczeństwa. 
PN-IEC- 60364 –6-61 :2000 Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych 
Sprawdzenie .Sprawdzenie odbiorcze. 
PN-IEC- 60364 –7-701:1999 Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych 
wymagania  dotyczące  specjalnych instalacji lub lokalizacji.Pomieszczenia 
wyposażone w wannę lub/i  basen natryskowy. 
PN-IEC –7 –704 :1999  Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych 
wymagania  dotyczące specjalnych instalacji  lub lokalizacji. 
Instalacja  na terenie budowy  i rozbiórki. 
PN-IEC  60364-7-707:1999 Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych 
wymagania dotyczące  specjalnych instalacji  lub lokalizacji.Wymagania  
dotyczące  uziemień  instalacji  urządzeń  przetwarzania  danych. 
Oprócz normy PN-IEC  60364  wymagania technologiczno – budowlane 
w zakresie   instalacji elektrycznych  określają  również niżej wymienione normy: 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne  i sygnalizacyjne  linie kablowe.Projektowanie 
i budowa. 
PN-EN-12464-1:2000  Światło i oświetlenie – miejsc pracy 
PN –86/E-02033 Ochrona odgromowa  obiektów budowlanych (norma wieloarkuszowa) 
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje  elektryczne  w obiektach budowlanych. 
Ochrona  dla zapewnienia  bezpieczeństwa .Ochrona  przed przepięciami .Ochrona przed  
przepięciami atmosferycznymi   lub łączeniowymi. 
PN-IEC 60364 –4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona  
dla zapewnienia  bezpieczeństwa . 
Ochrona  przed obniżeniem napięcia. 
PN –IEC  60364-4-46:1999 Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych  Ochrona  
dla zapewnienia bezpieczeństwa .Odłączanie izolacyjne i łączenie.  
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PN- IEC  60364 –4-47:1999 Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych Ochrona  
dla zapewnienia bezpieczeństwa .Stosowanie środków  ochrony  zapewniających 
bezpieczeństwo .Postanowienia  ogólne .Środki  ochrony  przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
PN-IEC 60364 –4-473:1999Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa .Stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo 
.Środki ochrony przed  prądem  porażeniowym .  
PN-IEC 60364 –4-481Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych .Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa .Dobór środków ochrony  przeciwporażeniowej 
w zależności od wpływów  zewnętrznych . 
PN –IEC  60364 –4-482:1999 .Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych 
Ochrona  dla zapewnienia bezpieczeństwa .Dobór  środków  ochrony  w zależności  od 
wpływów zewnętrznych  . 
Ochrona  przeciwpożarowa . 
PN-IEC  60364 –5-51:2000 Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych . 
Dobór  i montaż wyposażenia  elektrycznego .Postanowienia  ogólne 
Pr. PN-IEC  60364 –5-52 Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych . 
Dobór i montaż  wyposażenia elektrycznego . Oprzewodowanie. 
PN-IEC  60364 –5-523:2001 Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych 
Obciążalności  prądowe  długotrwałe  przewodów. 
PN-IEC  60364 –5-53 :2000 Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych 
Dobór  i montaż  wyposażenia elektrycznego Aparatura  łączeniowa  i sterownicza. 
PN- IEC  60364 –5-537:1999 Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego .Aparatura  rozdzielcza i sterownicza 
Urządzenia do odłączania  izolacyjnego i łączenia. 
PN-IEC  60364 –5-54:1999 Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych 
Dobór i montaż  wyposażenia  elektrycznego .Uziemienie i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364 –5-548 Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych 
Dobór i montaż  wyposażenia  elektrycznego .Układy uziemiające  i połączenia 
wyrównawcze  instalacji informatycznych 
PN-IEC 60364 –5-56:1999 Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego .Instalacje  bezpieczeństwa. 
PN-IEC- 60364 –6-61 :2000 Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych 
Sprawdzenie .Sprawdzenie odbiorcze. 
PN-IEC- 60364 –7-701:1999 Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych 
wymagania  dotyczące  specjalnych instalacji lub lokalizacji.Pomieszczenia wyposażone 
w wannę lub/i  basen natryskowy.. 
PN-IEC –7 –704 :1999  Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych 
wymagania  dotyczące specjalnych instalacji  lub lokalizacji. 
Instalacja  na terenie budowy  i rozbiórki. 
PN-IEC  60364-7-707:1999 Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych 
wymagania dotyczące  specjalnych instalacji  lub lokalizacji.Wymagania  
dotyczące  uziemień  instalacji  urządzeń  przetwarzania  danych. 
Oprócz normy PN-IEC  60364  wymagania technologiczno – budowlane 
w zakresie   instalacji elektrycznych  określają  również niżej wymienione normy: 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne  i sygnalizacyjne  linie kablowe.Projektowanie 
i budowa. 
PN-84/E-02033 Oświetlenie  wnętrz światłem elektrycznym 
PN –86/E-02033 Ochrona odgromowa  obiektów budowlanych (norma wieloarkuszowa) 
PN-89/E-05012 Urządzenia  elektroenergetyczne.Dobór silników  elektrycznych i ich 
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   instalowanie .Ogólne wymagania  i odbiór techniczny 
 PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi 
 PN-90/E-93002 Wyłączniki nadprądowe  do instalacji  domowych i podobnych 
     PN-91/E-061160/10 Bezpieczniki topikowe  niskonapięciowe .Ogólne wymagania 
 i badania . 
PN –92/E-05031 Klasyfikacja  urządzeń  elektrycznych i  elektronicznych z punktu 
widzenia    ochrony   przed  porażeniem prądem elektrycznym. 
 PN-92/E-08106 Stopnie ochrony  zapewniane przez obudowy (kod IP) 
PN-E-05204:1994 Ochrona przed  elektrycznością  statyczną. Ochrona obiektu instalacji  
i urządzeń .Wymagania  
 PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepięć 
 PN-IEC 60664 –1:1998  Koordynacja  izolacji urządzeń  elektrycznych w układach 
 niskiego napięcia .Zasady  wymagania i badania. 
PN-IEC 598-1-A:1994 Oprawy oświetleniowe .Wymagania ogólne i badania 
 PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe  
 -Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  budowlano –montażowych  -tom V 
      1990  instalacje  elektryczne . 
  
 

 
 


