PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK USLOGOWY - KIOSK SPOZYWCZY
ADRES INWESTYCJI ;. Kamiensk, Pl. Wolnosci

INWESTOR : Gmina Kamiensk

ADRES INWESTORA . Kamiensk, ul. Wielunska 50

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....ccoovvverniineeennnnne. % R, S
Koszty zakupu [KZ] ......ovveeeiiiiiiiiiieeeee. % Mbezp
ZYSK [Z] e % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] oo % 2(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))

Wartos$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogodtem wartosé kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis jedn Obmiar
.obm.

1 FUNDAMENTY

1/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty w gruntach su- m3 15,07
d.1/0317-0201 |chych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;

gtebokosé do 1.5 m

2|KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m m3 15,07
d.1/0201-01

3|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco| m?2 15,07
d.1/0604-02 taw fundament.betonowych

4 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety ze- t 0,15
d.1/0290-02 browane

5/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtad- | t 0,05
d.1/0290-01 kie
Razem dzial: FUNDAMENTY

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21907




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis jedn Obmiar
.obm.
2 ROBOTY MUROWE
6|KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z bet. m?2 107,38
d.2|0107-01 komorkéw.gr.24cm
7/KNR 2-02 |Wienhce monolityczne na scianach zewn.o szer.do 30cm m3 1,70
d.2|0212-12
8/KNR 2-02 |Slupy zelbetowe, prostokgtne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do | m3 0,51
d.2/0208-01 6
9|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety ze- t 0,15
d.2|0290-02 browane
10/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtad-| t 0,05
d.2/0290-01 kie
11/KNR 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m2 40,30
d.2|0121-03
12|/KNR 2-02 |Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m 19,20
d.2|0122-07

Razem dzial: ROBOTY MUROWE

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21907



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis jedn Obmiar
.obm.
3 DACH

13/KNR 2-02 |Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej o rozp. do 7. m?2 92,30
d.3/0401-01 5m

14/KNR 2-02 |Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tar- | m2 129,22
d.3|0410-04 cicy nasyc.

Krotnosé = 2

15|NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachdw o nachyleniu potaci do 85 % blachg powlekang m?2 129,22
d.3]202 0535-03|dachéwkowsg na tatach

16|NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dach6w blachg powlekang - montaz ggsioréw m 29,60
d.3|202 0539-01

17\NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do m?2 17,60
d.3/202 0541-01|25 cm

18/KSNR 2 Rynny dachowe z PCV m 20,80
d.3|0503-03

19/KSNR 2 Rury spustowe z PCV m 10,00
d.3|0503-05

20/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej z piyt uktada- m2 37,80
d.3|0613-06 nych na sucho

21|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2 37,80
d.3|0604-02

22|KNR-W 2- |Podbitka okapow z listew drewnianych o szerokosci 45-80 mm m?2 65,19
d.3/02 20203-02

Razem dziat: DACH

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21907




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis jedn Obmiar
.obm.
4 PODLOZA | POSADZKI

23|/KNR 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3 6,88
d.4/1101-07

24/KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3 3,44
d.4|1101-01

25/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej pozio- m?2 34,42
d.4/0607-01 me podposadzkowe

26|/KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm m2 31,29
d.4/1106-02

27|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki m?2 31,29
d.4/1106-03 o lcm

Krotnos$¢ = 6

28/KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na m2 31,29
d.4/1118-08 klej metodg zwykiag

Razem dziat: PODtO ZA | POSADZKI

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21907




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis jedn Obmiar
.obm.
5 STOLARKA

29/KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 m?2 3,15
d.5/1024-01

30|/KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 m2 1,35
d.5/1024-02

31/KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 m?2 2,25
d.5/1024-04

32|KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 m2 3,60
d.5/1024-05

33|KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m?2 6,30
d.5/1024-06

34/KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnetrznych szt. 6,00
d.5/1016-01

35/KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1. | m?2 10,80
d.5/1017-01 6 m2 fabrycznie wykonczone

36 Scianki systemowe z drzwiami do sanitariatow kpl. 1,00
d.5kalk. wtas-

na
37 Parapety wewnetrzne z tworzyw szt. kpl. 1,00
d.5|kalk. wias-
na

Razem dziat: STOLARKA

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21907



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis jedn Obmiar
.obm.
6 TYNI | OKEADZINY

38|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na scianach i stu- | m?2 177,09
d.6/0803-03 pach

39/KNR 2-02 |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg | m?2 95,92
d.6/0829-06

40|KNR 2-02 |Okfadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach | m?2 31,29
d.6/2006-04 na rusztach

41/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -| m?2 81,17
d.6/1505-01 tynkow gtadkich bez gruntowania
Razem dziat: TYNI | OKEADZINY

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21907




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis jedn Obmiar
.obm.
7 ELEWACJA
42|KNR 0-23 |Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - | m?2 113,03
d.7|2614-02 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

43/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie - warstwa podkia- | m?2 28,40
d.7/0505-01 dowa

44/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie m?2 28,40
d.7|0505-03

45/NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do m2 1,74
d.7|202 0541-01|25 cm - parapety zewn.

46 tawki przyscienne z desek gr. 50 mm na konstrukcji z profili stalowych | kpl. 1,00
d.7|kalk. wias-

na

Razem dziat: ELEWACJA

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21907




