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1.PRZEDMIOT INWESTYCJI: budowa budynku ustugowego - kiosk
SPOZYyWCZy.

2.PODSTAWY OPRACOWANIA:

-wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kamiensk

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych

- uzgodnienia z Inwestorem dotyczqce zatozen funkcjonalnych
i konstrukcyjnych projektowanego budynku oraz usytuowania
obiektow na dziatce

3.ZAWARTOSC OPRACOWANIA
- projekt zagospodarowania dziatki
- projekt budynku ustugowego

- informacja BiOZ



I. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DIZIALKI

1.

Lokalizacja: dziatka jest potozona w miejscowosci Kammiensk przy PI.
Wolnosci, nrewid. dziatki 35

. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki: dziatka

zagospodarowana jako park miejski. Istniejgca zabudowa -
budynek ustugowy z poczekalniq autobusowq. Dostep do dziatki z
istniejgcych  drog. Uzbrojenie terenu - istniejgce sieci:
wodociggowa, kanalizacyjna i energetyczna n/n.

. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

a) rozbidrka istniejgcego budynku ustugowego
b) budowa budynku ustugowego wg projektu indywidualnego
c) uzupetnienie utwardzenia terenu z kostki brukowej betonowej
na podsypce piaskowo-cementowej
d) podtgczenie do sieci:
- wodociggowej
- kanalizacji sanitarnej
- energetyczne n/n
Z wykorzystaniem istniejgcych przytqczy.

. ZLestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki

- pow. zabudowy projektowanej 45,73 m?

.Teren i dziatka nie sq wpisane do rejestru zabytkdéw. Zgodnie

zZ miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren
dziatki objety jest strefami ochrony konserwatorskiej B i E.
Projektowany budynek spetnia wymagania wynikajgce z ustalen
planu dla powyzszych stref.

. Warunki geotechniczne

Wytrzymatos¢ podtoza gruntowego - przyjeto grunt o nosnosci -
0,15 MPa. Warunki gruntowe proste. Poziom posadowienia
fundamentdéw 1,10 m ponizej poziomu terenu (umowna gtebokosc
przemarzania h; = 1,0 m). Kategoria gruntu [. Zwierciadto wody
gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow. Teren nie
jest objety wptywem eksploatacji gorniczej.

. Projektowane zagospodarowanie dziatki nie powoduje zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow
budowlanych iich otoczenia.



Il. OPIS TECHNICINY BUDYNKU UStUGOWEGO

1. Opis obiektu

Projektowany budynek ustugowy, parterowy z poddaszem nieuzytkowym,
niepodpiwniczony. Technologia wykonawstwa tradycyjna. Sciany murowane,
strop zelbetowy lub drewniany, dach o wiezbie drewniane.

Budynek bedzie uzytkowany jako kiosk spozywczy z produkcjg
i sprzedazqg lodow. W budynku zlokalizowano WC dla klientow oraz
zadaszenia petnigce funkcje wiaty przystankowej. Obstuga czesci
ustugowej: 1 - 2 osoby, praca jednozmianowa.

Zapewniony dostep dla osob niepetnosprawnych. Budynek bedzie
uzytkowany sezonowo(w okresie letnim), Nie przewiduje sie
ogrzewania ani chtodzenia pomieszczen.

2. Dane liczbowe

- powierzchnia zabudowy 45,73 m?
- powierzchnia uzytkowa 31,29 m?
- kubatura 184,00 m3

3. Konstrukcja

3.1. Fundamenty

tawy betonowe posadowione na gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu
terenu, beton B15, zbrojenie 4712, strzemiona [Jé co 40 cm. Sciany
fundamentowe wylewane z betonu BI15 lub murowane z bloczkdw
betonowych.

3.2. Sciany nadziemia

- zewnetrzne: murowane warstwowe gr. 36 cm (od wewnqftrz:
bloczki z betonu komdrkowego na zaprawie cem.-wap. - gr. 24
cm, ptyty styropianowe z wyprawq elewacyjng - gr. 12 cm),

- Sscianki dziatowe - z cegty dziurawki lub z bloczkdw z betonu
komdrkowego gr. 12 cm,

- kominy murowane z pustakdw kominowych.

3.3. Nadproza

Prefabrykowane z belek nadprozowych L-19 lub wylewane na
budowie z betonu Bl15, zbrojenie 3 [J12 dotem, strzemiona [J6 co 25
cm.

3.4.5trop

Strop drewniany belkowy, belki 6x16 cm w rozstawie osiowym 60 cm.
Alternatywnie - strop zelbetowy monolityczny gr. 12 cm, zbrojenie
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gtowne dotem [712 All (18G2) co 15 cm, zbrojenie rozdzielcze [76 co
20 cm. Befon B-15.

3.5. Wience

/elbetowe monolityczne, beton B-15, zbrojenie 4 [712 All, strzemiona
[J6 co 25 cm.

3.6. Dach

Drewniany o konstrukcji krokwiowo-jetkowej. Krokwie 6 x 16 cm, jetki
6 x 16 cm, murtaty 14 x 14 cm zakotwione srubami M20. Wszystkie
elementy konstrukcji drewnianej nalezy zaimpregnowac preparatem
przeciwgrzybiczym oraz ogniochronnym.

Pokrycie dachu z blachy dachdowkowej lub z dachdwki bitumicznej.
Kolorystyka dachu w odcieniach szarosci lub brqzu.

4. Izolacje

4.1. Izolacje termiczne

Pod posadzkami na gruncie - sfyropjcm 6 cm, na stropie nad
parterem - wetna mineralna gr. 24 cm. Sciany zewneftrzne — styropian
gr. 12 cm.

4.2. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pionowa Scian fundamentowych - 2 x lepik asfaltowy i folia
izolacyjna.

Izolacje poziome: pod posadzkami - 2 x papa asfaltowa lub folia
izolacyjna

W stropodachu - folia paroizolacyjna od wewnqtrz oraz folia
paroprzepuszczalna na zewnaqtrz izolacji cieplne;.

5. Stolarka

5.1. Okna

Drewniane lub pcv, szyby zespolone, wymiary wg zestawienia stolarki
fypowe,.

5.2. Drzwi

Drzwi wewnetrzne typowe ptytowe. Drzwi zewnetrzne metalowe
z izolacjqg termicznaq.



6. Roboty wykonczeniowe

6.1. Wykonczenie zewnetrzne

Sciany zewnetrzne — wyprawa z mas tynkarskich elewacyjnych.
Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5 mm, rynny i rury
spustowe j.w. lub z pcv.

6.2. Tynki wewnetrzne

Tynki cementowo-wapienne |lub suchy tynk 1z ptyt gipsowo-
kartonowych. Wykonczenie scian do wys. min. 2,0 m nienasigkliwe
i tatwozmywalne. W pomieszczeniach przygotowalni, sprzedazy i w
sanitariatach sciany wykonczone ptytkami ceramicznymi. Sufit
podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.

6.3. Posadzki

Ptytki posadzkowe ceramiczne antyposlizgowe.

7. Instalacje

Przewiduje sie wyposazenie budynku w instalacje:

- wodociggowa i cw

- kanalizacyjna

- elektryczna NN (ogrzewanie | przygotowanie c.w.u. -
elektryczne).



Charakterystyka energetyczna budynku

Strefa klimatyczna: Il

Wspodtczynniki przenikania ciepta przegrod zewnetrznych

Wsp. U Wsp. U
Przegroda dopuszczalny | projektowany

[W/m2*K] [W/m2*K]
Sciany zewnetrzne 0.3 0.28
Sciany wewnetrzne oddzielajgce pom. - )
ogrzewane od nieogrzewanych '
Sciany pom. nieogrzewanych w Bez
piwnicy . -

wymagan
Stropodach 0.25 0,24
Strop nad piwnicq nieogrzewanqg 0 45 i
Posadzka na gruncie 0.45 0.38
Wspdtczynniki przenikania ciepta stolarki zewnetrznej

Wsp. U Wsp. U
Stolarka dopuszczalny | projektowany

[W/m2*K] [W/m2*K]

Okna i drzwi balkonowe
1.8 1.4

Okna potaciowe 1 8 i
Drzwi zewnetrzne 26 2.0




UWAGI KONCOWE

- Zastosowane  materiaty budowlane  powinny  posiadac
odpowiednie atesty | spetniac wymagania obowiqgzujgcych

norm.
- Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie
Z obowiqzujgcymi  normami i warunkami fechnicznymi

wykonania i odbioru oraz z zasadami sztuki budowlanej.

- Projekty techniczne wewnetrznych instalacji sanitarnych
i elektrycznych stanowic bedqg przedmiot odrebnych
opracowan

- Ewentualne zmiany w realizacji obiektu w stosunku do
rozwigzan przyjetych w projekcie technicznym nalezy uvzgodnic
Z projektantem.

- Roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢
pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane.

OSWIADCIENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie
Z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



10.

SPIS RYSUNKOW

Projekt zagospodarowania dziatki
Rzut fundamentow

Rzut parteru

Rzut wiezby dachowej

Rzut dachu

Przekrdj pionowy 1 -1

Elewacje

Elewacje

Perspektywa potn.-wsch.

Perspektywa potudn.-zach.

1:500

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:100

1:100
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