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nr 207 poz. 2016 z péin, zm.} oraz § 9 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
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1. Dane ogélne:
1.1 Warunki formalno prawne wykonania projektu,
1.2 Przedmiot i zakres opracowania.

2. Stan istniejgcy.

3. Opis techniczny:
3.1 Zasilanie i pomiar,
3.2 Wewnetrzna linia zasilajaca,
3.3 Tablice rozdzielcze,
3.4 Instalacja oswietlenia,
3.5 Instalacja gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia,
3.6 Instalacja od porazes,
3.7 Wytyczne wykonania robét,

4. Obliczenia:
4.1 Obliczenia mocy zainstalowane;j, szezytowej i spadkéw napiecia dla po-
szczegolnych obwodow,

4.2 Komputerowe obliczenia natgzenia o$wietlenia. )
- Rysunki:
® rysunek numer 1 —schemat ideowy instalacji elektrycznej — rozdzielnica
gléwna, :

* rysunek numer 2 - rzut parteru ze schematem instalacji elektrycznej,
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o

Praca projektowa dotyczgca budowy wewnetrznej instalacji elek-
trycznej nn dla zasilania w energie elektryczng budowanego budynku
Kiosku Spozywezego przy Placu Wolnosci na dz. nr 35 obreb 5 w miej-
scowosci Kamierisk jest sporzadzona prawidfowo, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zgodnie z przepisami, zawartg umoi/vq i jest komplet-
ha z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wszelkie odstepstwa od
rozwigzari przn‘@tych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody
Zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikfe

z dokonanej zmiany.
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1. Dane ogélne: e

1.1 Warunki formalno prawne wykonania projektu” T T T

zlecenie inwestora,

ustalenia i pomiary wykonane w terenie,

obowiazujace normy i przepisy, a w szczeg6lnosci:

PN-IEC 364-4-481: 1994

Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

bezpieczefistwo. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow ze-

wnetrznych. Wybér srodkéw ochrony przeciw-pozarowej w zaleznodci od
Ow zewnetrznych. _

®* e o op

® PN-IEC 60364-4-4] |

* Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla Zapewnienia
bezpieczetistwa. Ochrona przeciwporazeniowa. '

® PN-IEC 60364-4-42:1999 _

* Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

® PN-TEC 60364-4-43:1999

* Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona pbrzed pradem przetezeniowym.

® PN-IEC 60364-4-46:1999

* Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

® PN-IEC 60364-4-47-1999

* Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Zastosowanie srodkéw zapewniajacych bezpieczefistwo.
Postanowienia ogélne., Srodki ochr ny przed porazeniem pradem elek-
trycznym. '

® PN-IEC 60364-4-443:1999

* Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych, Ochrona przed przepie-
ciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi.

o PN-IEC 6036-4-473:1999

* Instalacje elektryczna w objektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczen-
stwo. Srodki ochrona przed pradem przetezeniowym.

® PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych, Dobér i montaz Wyposa-
zenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

® PN-IEC 60364-5-53:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz Wyposa-
zenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

® PN-IEC 60364-5-54:1999
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* Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wWyposa-

zenia elektrycznego. Uziemienia przewody-ochronne: — — - -
® PN-IEC 60364-5-56:1999 . ‘
* Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz Wyposa-
zenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenistwa.
® PN-IEC 60364-5-537:1999
* Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz Wyposa-
zenia elektrycznego. Aparatura rozdzieleza i sterownicza. Urzadzenia do
odlgczania izolacyjnego i laczenia. '
PN-91/E-05010
Zakres napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05033.1994
Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dob6r i montaz wyposazenia elek-
trycznego.
® PN-EN 12464-]
* Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.
* Katalog tablic rozdzielczych,
® Przepisy zwiazane z wykonaniem projektu,

1.2 Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczng w bu-
dowanym budynku kiosku spozywczego w m. Kamiefisk przy Plach Wolnosci
‘nadz. nr35 obrebnr 5. W szczegollnoscei:

* instalacje oswietleniowa,
e instalacje gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia,
* instalacj¢ uziemiajaca, ochronng i wyréwnawcza,

. Stan istniejgcy.

Obecnie istniejacy na dz. nr 35 stary kiosk spozywezy jest przeznaczony do
wyburzenia. Kiosk byl zasilany w energie elektryczng za pomoca przylacza
napowietrznego przewodem typu AsXSn 4x16mm? ze stupa nr 13/1. Byle
przylacze moze postuzyé do zasilania nowego budynku. Przed rozbiérka ist-
niejace budynku nalezy zglosi¢ do PGE Dystrybucja S.A. O/L6dz — Teren
Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski wniosek o odtworzenie odiaczo-
nego przylacza napowietrznego. Po wybudowaniu nowego budynku nalezy
zainstalowa¢ skrzynke napowietrzno — pomiarowsa na elewacji nowego bu-
dynku i podtaczyé do niej odtworzone przytacze napowietrzne. Poniewasz
przeniesienie przylacza moze stwarzaé problemy (zbyt kréotki przewéd, brak
mozliwosci zainstalowania nowej skrzynki ZN-P) proponuje si¢ wystapié do
PGE Dystrybucja S.A. O/E6dz — Teren Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybu-
nalski z wnioskiem o przylaczenie nowego budynku przytaczem kablowym.
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Zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa projekt i wybudowanie przyta-

3. Opis techniczny:

3.1 Zasilanie i pomiar. :

Do zasilania nowego budynku moze postuzy¢ byle przylacze napowietrzne.
W tym celu przed rozbiérky istniejacego budynku nalezy zgtosié do PGE Dys-
trybucja S.A. O/L6dZ — Teren Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski
wniosek o odtworzenie istniejacego przylacza napowietrznego. Po wybudo-
waniu nowego budynku nalezy zdinstalowa¢ skrzynke napowietrzno — pomia-
rowa na elewacji nowego budynku i podtaczyé do niej nowe przylacze napo-
wietrzne. Poniewaz przeniesienie przylacza moze stwarzad problemy (zbyt
krotki przewdd, brak mozliwosel zainstalowania nowej skrzynki ZN-P) pro-
ponuje si¢ wystapi¢ do PGE Dystrybucja S.A. O/L6d% — Teren Rejon Energe-
tyczny Piotrkéw Trybunalski z wnioskiem o przytaczenie nowego budynku
przytaczem kablowym. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa projekt i
wybudowanie przylacza wykona Spotka Dystrybucyjna. W skrzynce ZNP-1
(lub ZKP-1 w przypadku przylacza kablowego), na $cianie budynku (lub przy
Scianie budynku), zamontowany bedzie licznik energii elektrycznej. Od ztacza
ZNP-1 do rozdzielnicy gtéwnej w budynku nalezy ulozyé kabel typy YKY
4(5)x6mm”. Na $cianie budynku w miejscu widocznym i ogélnie dostepnym
nalezy zainstalowaé wylacznik gléwny przeciwpozarowy. Miejsce zainstalo-
wania wylacznika nalezy oznaczy¢ i opisaé zgodnie z przepisami. Po $cianie
budynku oraz wewnatrz, kabel zasilajacy prowadzi¢ w rurze ochronnej grubo-
sciennej o Srednicy nie mniejszej niz 47mm:.

3.2 Wewnetrzna linia zasilajgca.

Od zlgcza napowietrzno — pomiarowego do tablicy rozdzielczej umiesz-
czonej na Scianie w pomieszczeniu projektuje sie utozyé przewéd YKY
4(5)x6mm®. Kabel nalezy utozyé ' w caloscei w rurze ochronnej gruboscienne;j
®47mm. Puokt rozdziatu przewodéw na PE i N w zlaczu napowietrzno — po-
miarowym, szyng PE w TG, zbrojenie fundamentéw budynku i szyne ekwipo-
tencjalng w budynku nalezy polaczy¢ przewodem DY ®6mm?.

3.3 Tablica rozdzielcza (RG).

Tablice rozdzielcza projektuje sie jako wnekowa, wkutg w $cianie
w skrzynce wyposazona jak na rys. nr 1.
W zlaczu napowietrzno pomiarowym i tablicy rozdzielczej zaleca sie zainsta-
lowanie ogranicznikoéw przepieé, ktére beda chronié urzadzenia komputerowe
1 inne urzadzenia elekiryczne od przepieé i wytadowan atmosferycznych.
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3 4 Instalacja o$wietlenia.

" Instalacje” oswictlenia ogolnego przeznaczenia wykona¢ przewodami ka-

belkowymi typu YDYzo 3x1,5mm — 750V. W pomieszczeniach przewody na-
lezy utozy¢ pod tynkiem. Osprzet maelaninowy podtynkowy w pomieszczeniu
przygotowania oraz gdzie znajduje si¢ WC i na zewnatrz budynku pod da-
chem osprzet dolny i gémy hermetyczny bakelitowy lub z tworzyw sztucz-
nych. Oprawy oswietleniowe fluorescencyjne ze §wietléwkami o barwie cie-
pIeJ Na zewnatrz energooszczedne zewngtrzne lub halogenowe (z mozliwo-
scig zainstalowani czujnikow ruc‘hu) z Jlampami 50W. W pomieszczeniach
projektuje si¢ oprawy rastrowe ze;Swietlowkami 4x18W Iub energooszczedne.
Oswietlenie wej$é wykonaé za pdmocq opraw przystosowanych do wplywéw
warunkow atmosferycznych. Typu opraw i zrédia swiatta zgodne z wymaga-
niami Wiasnyml lub architekta. Oprawy oznaczone litera, ,,A” przewidziano ja-
ko awaryjne z wiasnym Zrédlem zasilania awaryjnego

W miejscach przejs¢ przewodoéw przez $ciany i sufity prowadzonych od po-
sadzki do wysokodci 1,8m oraz w miejscach skrzyzowan z innymi instalacja-
mi np. CO ulozy¢ projektowane p1 'zewody w rurach RL RCJ18mm.

3.5 Instalacja gniazd Wtykowych ogolnego przeznaczenia.

Instalacje zasﬂajam gniazda ' jednofazowe wykonaé przewodami typu
YDYzo 3x2,5mm’ — 750V utozonymi pod tynkiem lub na tynku w rurach
RVL. InstaIaCJ@ zasﬂa;apq gniazda trojfazowe wykona¢ przewodami typu
YDYzo Sx4mm’ — 750V ulozonymi pod tynkiem lub na tynku w rurach
ochronnych RVL. Osprzet melanmowy podtynkowy, w WC i pomieszczeniu
przygotowania hermetyczny bakehtowy Gniazda wtykowe jednofazowe 10A
z bolcem ochronnym podwdjne mocowane na wysokosci 1,6m. Gniazda troj-
fazowe mocowane na wys. 1,6m..Dla zasilania elementéw grzewczych, wen-
tylatorow i khmatyzacp wyprowadzi¢ osobne obwody z RG przewodem
YDYzo 3x2,5mm’. Zabezpleczema dobra¢ indywidualnie zgodnie z DTR
urzadzenia.
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- Rys. Strefy ochronne w tazience

1 strefy 01 1; 2 — strefa 2 3 — strefa 3
h - wysoko$é fazienki (moze byé wigksza niz
wysoko$é stref ochronnych)

3.6 Instalacja od porazen. .

Uklad sieci zasilajacej TN-C. Jako ochrong od porazen przy dotyku po-
srednim stosowa¢ wylgaczniki réznicowopradowe o pradzie roéznicowym
30mA z zabezpieczeniami nadmiarowo pradowymi. Przy tablicy TG wykonac
szyng wyrownawczq, z tasmy stalowej FeZn 25x4mm do ktérej nalezy przyta-
czy¢ uziom instalacji odgromowej, szyne PE tablicy RG, instalacje wodocia-
gowa i CO. Wodomierz zbocznikowaé. Instalacje wyréwnawcza wykonaé
przewodem YDY 6mm? Do instalacji wyréwnawczej podlaczy¢ konstrukcje
metalows, pomieszczenia magazynowego, urzadzen elektrycznych w sklepie
(np. lady chtodnicze), piec CO, osprzet staty w kuchni, zlewozmywaki.
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3.7 Instalacja odgromowa

Nowobudowany budynek ulokowany zostal w terenie pomiedzy budynka-
mi i w sasiedztwie wiezy kosciota. W zwiazku z powyzszym wystepuje male
zagrozenie udaru piorunwego. W zwiazku z powyzszym nie projektuje sie in-

stalacji odgromowe;j.

3.8 Wytyczne wykonania robét.

Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych tom V — , Instalacje elektryczne” opracowa-
nymi przez C.0.B.R. Elektromontaz. Roboty i nadzér zleci¢ firmie (osobom),
ktdre posiadaja uprawnienia budowlane w tym zakresie. Po zakofczeniu robét
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wykonaé pomiary instalacji, a protokoiy pomlarow przekazac 1nwestorow1

~wrazz-dokumentacjg powykonawczac

4, Obliczenia:

4.1 Obliczenia mocy zainstalowéanéj, szczytowej 1 spadkéw napigcia dla
poszczeg6lnych obwodéw.

e obliczenie mocy zainstalowanej i szczytowej dla salonu sprzedazy
- moc zainstalowanego o$wietlenia — 1500 W,
- ogblnie moc przytaczona do gniazd wtykowych 1f. - <10000W,
- ogllnie moc przylaczona do gniazd wtykowych 3f.  -< 4000W,

RAZEM: - 15500W

P=15500W = Py, =12000W = I,,,=18,84A = [,=20A
UWAGA: dla obiektu nalezy zarezerwowaé moc przylaczeniowa na poziomie nie
muiejszym niz 12kW — 15KW.

¢ gspadek napieciaw W.L.Z. ,
- YKY 5x6mm? — dlugo$é 6m

100 x 12000 x 6
Au%e= } =0,13%<2%dop.
56 x 6 x 400°
* obliczenie spadkdw napiecia w instalacji elektrycznej
A% — 2(10*1*;; _200%10%2500 _, .,
yESH*US 56%2,5%230
Au%0=Au%y 1 , AU oingtataci=0,1342,75=2,88%<5%dop.

Obliczenia w pozostatych obwodaéh wykonano analogicznie do powyzszego.
We wszystkich przypadkach sumaryczny spadek napieci nie przekroczyt do-
puszczalnej wartosci 5%.

4.2 Komputerowe obliczenia natezenia oswietlenia.
Przeprowadzono komputerowe obhczenla nat¢zenia oswietlenia za pomoca

programu Firmy ELGO Gostynin, Wyniki oblicze potwierdzity, ze natezenie
o$wietlenia jest zgodnie z obow1qzujqcym1 przepisami.
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x Wypust do podlgczenia Zyrandola
M3 Wypust do podlaczenia kinkietu
I\ Numer poHCYiny

o Wylacznik kiowiszowy jednobiegunowy
104, 250V, p/t

o Wylacznik klawiszowy grupowy
104, 250V, pAH

v(f Wylqcznik Klowiszowy schodowy

104, 250V, prt

Wylacznik klawiszowy jednobisgunowy
10A, 250V, p/t wodoszezelny

Wylacznik idowiszowy chwilowy {praycisk}

10A, 250V, p/t wodoszezelry

_____ _ Gniazdo wtyczkowe pojedyicze
£ p/t. 10/16 A, 250V

inigzdo wiyczkowe podwdine
prt, 10/16A, 250V

S

Grinzdo wiyczkowe pojedyncze 1P44,

ze stykiem ochronnym. wodoszczelne
Gnigzdo sifowe 220/380V, 16A

Gnigzdko telefaniczne pA

»<:~ff+c:

Puszka 9 60 do zamontowania
ghigizdka TY

D Dzwonek 12V
Transformator dzwonkowy 220012V

&8 Zigeze kontrolne instolacji odgromowey

Obwody energeiyczne {220V 380V)

man w o w s Qbwody telefoniczne




SI9IB4 A

Rozdzietnica Glowna

RG

_YDYzo3x 15

_Instalacja preyzewowa .

SI91B4 A

mm

YD}(io 3Ix1,5 Odwietlenie nr policyjilego

2-L1 -
S193B 254 Kier. gniazdo 3f. + 1f. Griazdo
: | otow.
3-L1L2L3 i YD}’ZO Sx4 Zespolone przygotow < zespolone
. 1f. + 3f.
4-111213 ; rm Ki iazdo 3f. + 1f
ERGS A Kabel YKY P304 5193 B 25A; ier, ghazdo 3f. . Griazdo
| BxBmm2 AIﬁO',p;A ‘ YDYz205x 4 REZERWA < Zespolone
— ¥ A T 15+ 38
ier. zipe -P. N H
Kabsl iy S _-_EE-E-:— S191B16 | Ogrzewanie 2,5kW sprzedaz
512 | YDY#03x25
— T —
Ru<300 C
S191B16 Ogrzewanie 2,5kW przygotowanie
- | YDYz03x235
6-13 ; s .
SI9IB 16 Ogrzewanie 2,5kW socjalne
7-L1 ‘ YDYZD Ix 2,5
T mme -
SIIBIE | Ogrzewanie REZERWA
8-12 | YDY#03x2$
T ~—
SI9IB4 A Klimatyzacja 3kwW
i YDYz03x25
9-13 o -
S191C10 A YDY#0 3 x 1.5 Oswietlenie nocne
10-11 e : 5
SI91CL0A \ .
. Oswietlenie ogdine
: 5
1o B ¥DYwsxl, X
S191B 16 A Gniazdo 1 f. WC ogéine
S Y¥DYzo3x 25
12- LsH——:;& ~ £
SI91B16A o .
C , Kier. gniazdo 1. sprzedaz + socjaine
13-1L2 :35 i YD:YZO3X2,5 e
T mm
S191B 16 A Kier. aniazdo 1 ,
14 - L1 :5 ; nYn?:"{zo 3x2,5 fer. gniazdo 1f. przrygotowame
S 191 B 16:Al ” tazdo 16 owani
; er. gntazdo 1. przygotowanie
15-13 _\'\5 ?:1;’;?203)‘2’5 g p %g
S191B 16 A
1611 LB _YDY203x25  REZERWA .
S191B16A; ™
17-12 35 _ jxr;,:g:{zo Ix25 REZERWA "
ADRES: Miasto Kamierisk dz. nr 35 obreb nr 5 Gmina Kamiersk
INWESTOR: |Gmina Kamierisk ul. Wieluriska 50, 97-360 Kamiensk
OBIEKT: Budowa kiosku spozywczego.
TEMAT: Wewnetrzna instalacja elektryczna ~ schemat elektryczny RG
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