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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 97-500 RADOMSKO

ul. Leszka Czarnego 22
1. Zakres opracowania.

W zakres niniejszego opracowania wchodza nastepujace instalacje:

a) Wewnetrzna instalacja wodociggowa

b) Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
2. Opis projektowanego rozwigzania
2.1 Wewnetrzna instalacja wody zimnej.

Wyposazenie budynku w punkty czerpaine:

e Pom.nr3,4,5 bateria zlewozmywakowa szt. 3, bateria umywalkowa szt. 3

« Pom. nr 6,7,8 ptuczka zbiornikowa szt.3, zawor ze ztgczkg do weza szt.3,

bateria umywalkowa szt. 4

Budynek zasilany bedzie z miejskiej sieci wodociggowej. Zakonczenie przylacza stanowi
zestaw wodomierzowy, zlokalizowany w pomieszczeniu przygotowania positkow oraz WC.
Bezposrednio za zestawem przewidziano zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem
wtornym, ktore stanowi zawor zwrotny antyskazeniowy SOCLA EA 261 DN 20 mm z
mozliwoscig nadzoru klasy EA (ochrona przed plynami kategorii 2)

Instalacje wody zimnej projektuje sie z rur PP-R PN 16 w systemie BOR Plus.

Zakres $rednic projektowanych przewoddw: 16x2,2,20x2,8, 25x3,5

Prowadzenie przewodéw w bruzdach sciennych, podtynkowo, w warstwach posadzkowych
oraz natynkowo.

Rury nalezy prowadzi¢ w ostonie z izolacji termicznej min 9mm. W przypadku uktadania w
bruzdach minimalna grubos¢ tynku miesci sie w granicach 3-4 cm. przy czym zaleca sie
stosowanie siatki tynkarskiej.

Wszelkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych z
PVC, PP, PE lub stali o srednicy dwukrotnie wiekszej od $rednicy nominalnej przewodu.
Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci Sciany o min. 2 cm.

Przewdéd wody technologicznej wykonac nalezy z rur PP 50x6,9.
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2.2 Instalacja c.w.u.
Na przewody c.w.u stosuje sie zimnej rury PP-R PN 20 Stabi w systemie BOR Plus.
Przewody nalezy zaizolowac pianka poliuretanowa o grubosci min. 20 mm.
Prowadzenie przewoddw identycznie jak dla wody zimnej.
Do przygotowania cieptej wody uzytkowej stuzy¢ bedzie elektryczny podgrzewacz

pojemnoéciowy V=100 dm®.

2.3 Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Wyposazenie budynku w przybory sanitarne:

e Pom. nr 3,4,5 zlewozmywak szt.3, kratka sciekowa szt. 1
e  Pom. nr 6,7,8 miska ustepowa szt.3, kratka sciekowa szt. szt.,
umywalka szt. 4

Poziome przewody odptywowe zaprojektowano z rur PVC natomiast pozostate z PP.
taczenie przewoddw na uszczelke.

Zmiany kierunkéw gtéwnych przewodow powinny by¢ wykonane za pomocg tukow i
tréjnikdw; stosowanie kolan jest dozwolone jedynie przy potaczeniach piondw z
poziomymi przewodami zbiorczymi.

W przypadku uktadania przewoddw odptywowych w gruncie nalezy szczegdlng uwage
zwréci¢ na prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodu oraz dobor gruntu w
zaleznosci od jego zdolnosci zageszczenia.

Zaprojektowano piony kanalizacyjne wyposazone w czyszczarki.

Do odpowietrzania instalacji przewidziano rury wywiewne wyprowadzone ponad dach
budynku, natomiast pozostate zakonczy¢ nalezy zaworami napowietrzajgcymi.

Odprowadzenie $ciekdw bytowo-gospodarczych przewidziano istniejacej kanalizacji

sanitarnej.
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Oswiadczenie projektanta ul. Leszka Czarnego 22

Stosownie do art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

( Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. ) oswiadczam, ze projekt budowlano — wykonawczy
instalacji wodno - kanalizacyjnej dla inwestycji ,Budowa budynku ustugowego - kiosk
spozywczy w miejscowosci Kamiensk przy placu Wolnosci na dz. Nr 35. Obreb 5 miasta
Kamiensk” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant
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W zakresie sieci i inst. sanitarnych
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Informacja dotyczaca bezpieczefstwa i ochrony zdrowid ,Bf6Zdia* **
inwestycji polegajacej na budowie instalacji wod.-kan. do budynku

ustugowego — kiosk spozywczy”

Opracowane na bazie:
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowiane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacef
bezpieczeristwa [ ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120 poz.

1126).

Adres budowy: KAMIENSK, DZ. NR 35 OBREB 5 MIASTA KAMIENSK
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Jesie sieci i insh mnﬂa.rnrylc!‘-nt
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1. Zakres robot do wykonania
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« Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
e Wewnetrzna instalacji wodociggowa

Wykonanie instalacji obejmuje potozenie rur, montaz armatury czerpalnej, montaz

przybordéw sanitarnych, wykonanie préb cisnieniowych.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na dziatce nr 35 obr. 5 w miejscowosci Kamiensk zlokalizowany jest budynek $wietlicy.

2. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stwarza¢ zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dla zakresu prac objetego niniejszym projektem nie wystepuja zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze strony elementdw zagospodarowania dziatki.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania:

Projektowana realizacja nie przewiduje prowadzenia szczegdlnie niebezpiecznych robot

budowlanych pod warunkiem zastosowania ogdlnych zasad bezpieczenstwa.

Podczas trwania robdt nalezy zwrdci¢ jednak szczegdlng uwage na zagrozenia

wynikajace z charakteru, organizacji lub miejsca ich prowadzenia stwarzajacych ryzyko

powstania zagrozenia dla zdrowia ludzi a w szczegdlnosci:

upadku z wysokosci,

wykonanie wykopdw

zagrozenia zwigzane z montazem ciezkich elementéw prefabrykowanych
zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi maszyn ( brak oston )
zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajacymi,

zagrozenie zwigzane z transportem materiatéw budowlanych,
zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi,

(ostre krawedzie, $liskie i chropowate powierzchnie itp.),

zagrozenie porazenia pradem elektrycznym - nieodpowiednia instalacja
elektryczna,

zagrozenie oparzeniem ( gorgce odpryski metalu itp.),

hatas i wibracja,

PYt,

zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie,

4. Informacja o sposobie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

prowadzenia robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:
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— szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu 0 programy poszczegdlnych rodzajéw
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzuj gacymi

w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracq na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie diuzszym niz 6 - miesigecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
- lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdine zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymadg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
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zdrowia pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomoéci
przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

5. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczennstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacym bezpieczng i sprawa komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii innych urzadzen

1. Catos¢ robdt nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W
szczegolnosci wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47, poz.401)

b) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263)
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2. W czasie prowadzenia robét budowlanych zapewni¢ wiasciwg organizacje robét oraz
wyposazenie w Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

a) Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi,

b) Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw
szkodliwych
i ucigzliwych,

c) Zapewni¢ nadzor wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi
w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

d) Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gitéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen,

e) Przeprowadzic¢ instruktaz pracownikow,

f)  Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne srodki ochrony indywidualnej,

g) Zapewnic fgcznosc¢ telefoniczng na terenie budowy,

h) Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych,

i) Zapewni¢ wiasciwg organizacje ruchu na drogach krajowych, wojewddzkich,
powiatowych i gminnych na czas prowadzenia robot budowlanych,

j)  Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce
szybka ewakuacje pracownikow w razie powstania zagrozenia,

k) W poblizu miejsc prowadzenia robdt szczegdlnie niebezpiecznych umiescic

niezbedny sprzet ratunkowy, w tym kota ratunkowe, szelki i drabiny.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

6. Uwaga koncowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. nie jest wymagane
sporzgdzenie planu BIOZ.



SPIS RYSUNKOW

1.Rzut instalacja z.w.u.
2.Rzut instalacja kanalizacyjna

3.Rozwiniecie instalacja kanalizacyjna

1:50
1:50

1:50
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