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Inwestor: 
Gmina Kamieńsk 
ul. Wieluńska 50 
97-360 Kamieńsk 
 

 

 
Kosztorys nakładczy  

 
Nazwa budowy: Budowa zjazdu publicznego 
Adres budowy: Pytowice  dz. 304, 97-360 Kamieńsk 
Obiekt: zjazd z drogi powiatowej 3931E 
Rodzaj robót: drogowe 
Podstawa opracowania: KNR 2-31, KNKRB 06, KNR 2-31I, KNR 2-01 
Waluta: PLN 
 
 
Sporządził: 
 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Kosztorys szczegółowy 
 

 
Lp. 

 
Podstawa 
Wyceny 

 

 
Opis pozycji 

Kosztorysowych 

 
Jedn. 
Miary 

 
Nakłady na 

jedn. 

 
Wsp. 

Zagreg. 

 
Cena 

 
Koszt  
jedn. 

 
R 

 
M 

 
S 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 1  zjazd 

 
 

        

 1 KNKRB 
06 
1302-01-
040 

Czyszczenie rowów z 
wyprofilowaniem dna i 
skarp,grubość namułu 10 cm 
Obmiar = 11,00 
Krotność = 1,00 
 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,2370 1,000      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  Obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

2 KNR 2-31 
0102-01-
050 

Wykonywanie koryt na 
poszerzeniach jezdni. Głębokość 
koryta 10 cm. Kategoria gruntu 
II-IV 
Obmiar = 24,60 
Krotność = 1,00 
 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,4287 1,000      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Walec jednoosiowy wibrac.0,6 t  m-g 0,0433 1,000      
  Razem pozycja:         
  Obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

3 KNR 2-31 
0102-02-
050 

Wykonywanie koryt na 
poszerzeniach jezdni. Dodatek 
za każde dalsze 5 cm. Kategoria 
gruntu II-IV - dalsze 30 cm / 
wsp 6 
Obmiar = 24,60 
Krotność = 1,00 
 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,1110 6,000      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  Obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

4 KNR 2-31 
0605-02-
060 

Przepusty rurowe pod zjazdami - 
ławy fundamentowe betonowe 
Obmiar = 1,48 
Krotność = 1,00 
 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 15,3100 1,000      
  Robotnik budowlany I  r-g 7,1200 1,000      
  Materiały:         
  Mieszanka betonowa B10  m3 1,0500 1,000      
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  Deski iglaste obrzynane gr.19-25 

mm,kl.III  
m3 0,0160 1,000      

  Woda  m3 0,1000 1,000      
  Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN   0,50 %     
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  Obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

5 KNR 2-31 
0605-06-
040 

Przepusty rurowe pod zjazdami - 
rury betonowe o średnicy 40 cm 
Obmiar = 10,60 
Krotność = 1,00 
 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1702 1,000      
  Robotnik budowlany II  r-g 2,1313 1,000      
  Materiały:         
  Rury betonowe okrągłe ze 

stopką n/z, 400mm  
m 1,0300 1,000      

  Roztwory asfaltowe  kg 0,5320 1,000      
  Lepik asfaltowy bez 

wypełniaczy na gorąco  
kg 2,3560 1,000      

  Drewno opałowe  kg 3,1920 1,000      
  Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN   0,50 %     
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  Obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

6 KNR 2-
31I 
0605-03-
020 

Przepusty rurowe pod zjazdami - 
ścianki czołowe dla rur o 
średnicy 40 cm - analogia 
ścianki prefabrykowane / wsp. 
0,5 
Obmiar = 2,00 
Krotność = 1,00 
 
 

szt        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 10,2200 0,500      
  Robotnik budowlany II  r-g 1,3200 0,500      
  Robotnik budowlany I  r-g 2,8800 0,500      
  Materiały:         
  ścianka czołowa przepustu 400  szt 1,0000 1,000      
  Lepik asfaltowy bez 

wypełniaczy na gorąco  
kg 5,9500 1,000      

  Woda  m3 0,1000 1,000      
  Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN   0,50 %     
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  Obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

7 KNR 2-01 
0313-01-
060 

Ręczne formowanie nasypów z 
ziemi dowożonej samochodami 
samowyładowczymi.Grunt 
kategorii I-II.- piasek 
Obmiar = 5,65 
Krotność = 1,00 
 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,2227 1,000      
  Materiały:         
  Piasek zwykły  m3 1,0700 1,000      
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  Obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
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  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

8 KNR 2-
31I 
0401-06-
040 

Rowki pod krawężniki i ławy 
krawężnikowe o wymiarach 
30x40 cm. Kategoria gruntu III-
IV 
Obmiar = 2,03 
Krotność = 1,00 
 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,4461 1,000      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  Obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

9 KNR 2-31 
0402-04-
060 

Ławy betonowe z oporem pod 
krawężniki 
Obmiar = 3,63 
Krotność = 1,00 
 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 4,2800 1,000      
  Robotnik budowlany II  r-g 4,2800 1,000      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,4600 1,000      
  Materiały:         
  Mieszanka betonowa B10  m3 1,0400 1,000      
  Deski iglaste obrzynane gr.19-25 

mm,kl.III  
m3 0,0400 1,000      

  Piasek  m3 0,2700 1,000      
  Woda  m3 0,4700 1,000      
  Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN   0,50 %     
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  Obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

10 KNR 2-31 
0402-05-
060 

Ławy pod krawężniki. Dodatek 
za wykonanie ławy betonowej 
na łukach o promieniu do 40 m 
Obmiar = 1,43 
Krotność = 1,00 
 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,1800 1,000      
  Robotnik budowlany II  r-g 0,1800 1,000      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  Obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

11 KNR 2-31 
0403-04-
040 

Krawężniki betonowe 
najazdowe o wymiarach 20x30 
cm na podsypce cementowo-
piaskowej 
Obmiar = 14,50 
Krotność = 1,00 
 
 

m        

  Robocizna:          
  Brukarz III  r-g 0,1153 1,000      
  Brukarz II  r-g 0,1153 1,000      
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  Robotnik budowlany II  r-g 0,2273 1,000      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0010 1,000      
  Materiały:         
  Krawężniki drogowe betonowe 

ścięte 20x30cm  
m 1,0200 1,000      

  Piasek  m3 0,0132 1,000      
  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków  
t 0,0049 1,000      

  Woda  m3 0,0043 1,000      
  Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN   0,50 %     
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  Obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

12 KNR 2-31 
0403-05-
040 

Krawężniki betonowe oporowe 
o wymiarach 15x25 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 
Obmiar = 15,70 
Krotność = 1,00 
 
 

m        

  Robocizna:          
  Brukarz II  r-g 0,1622 1,000      
  Robotnik budowlany II  r-g 0,1623 1,000      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0010 1,000      
  Materiały:         
  Krawężniki drogowe bet. 15x25 

cm  
m 1,0200 1,000      

  Piasek  m3 0,0111 1,000      
  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków  
t 0,0032 1,000      

  Woda  m3 0,0041 1,000      
  Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN   0,50 %     
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  Obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

13 KNR 2-31 
0403-07-
040 

Krawężniki betonowe. Dodatek 
za ustawienie krawężników na 
łukach o promieniu do 10 m 
Obmiar = 15,70 
Krotność = 1,00 
 
 

m        

  Robocizna:          
  Brukarz III  r-g 0,1785 1,000      
  Robotnik budowlany II  r-g 0,1785 1,000      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  Obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

14 KNR 2-31 
0403-05-
040 

Krawężniki betonowe oporowe 
o wymiarach 30x15 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 
Obmiar = 5,30 
Krotność = 1,00 
 
 

m        

  Robocizna:          
  Brukarz II  r-g 0,1622 1,000      
  Robotnik budowlany II  r-g 0,1623 1,000      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0010 1,000      
  Materiały:         
  Krawężniki drogowe betonowe 

ścięte 15x30cm  
m 1,0200 1,000      

  Piasek  m3 0,0111 1,000      
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  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków  
t 0,0032 1,000      

  Woda  m3 0,0041 1,000      
  Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN   0,50 %     
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  Obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

15 KNR 2-31 
0104-03-
050 

Warstwa odsączająca na 
poszerzeniach. Zagęszczanie 
mechaniczne. Grubość warstwy 
po zagęszczeniu 10 cm 
Obmiar = 37,00 
Krotność = 1,00 
 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0825 1,000      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0141 1,000      
  Materiały:         
  Piasek  m3 0,1230 1,000      
  Woda  m3 0,0050 1,000      
  Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN   0,50 %     
  Sprzęt:         
  Walec jednoosiowy wibrac.0,6 t  m-g 0,0133 1,000      
  Razem pozycja:         
  Obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

16 KNR 2-31 
0104-04-
050 

Warstwa odsączająca na 
poszerzeniach. Zagęszczanie 
mechaniczne. Dodatek za każdy 
dalszy 1 cm - dalsze 5 cm / wsp 
5 
Obmiar = 37,00 
Krotność = 1,00 
 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0048 5,000      
  Materiały:         
  Piasek  m3 0,0123 5,000      
  Woda  m3 0,0005 5,000      
  Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN   0,50 %     
  Sprzęt:         
  Walec jednoosiowy wibrac.0,6 t  m-g 0,0013 5,000      
  Razem pozycja:         
  Obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

17 KNR 2-31 
0114-05-
050 

Podbudowy z kruszywa 
łamanego. Warstwa dolna. 
Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm 
Obmiar = 37,00 
Krotność = 1,00 
 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0020 1,000      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0313 1,000      
  Materiały:         
  Kruszywo min.łamane niesort.0-

60mm,tłuczeń  
t 0,3182 1,000      

  Woda  m3 0,0150 1,000      
  Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN   0,50 %     
  Sprzęt:         
  Równiarka 

samojezdna74kW/100KM  
m-g 0,0027 1,000      

  Walec statyczny samojezdny 10t  m-g 0,0387 1,000      
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  Razem pozycja:         
  Obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

18 KNR 2-31 
0105-07-
050 

Podsypka cementowo-piaskowa. 
Zagęszczanie mechaniczne. 
Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm 
Obmiar = 37,00 
Krotność = 1,00 
 
 

m2        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,0227 1,000      
  Robotnik budowlany II  r-g 0,1080 1,000      
  Strzałowy  r-g 0,0133 1,000      
  Materiały:         
  Piasek  m3 0,0389 1,000      
  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków  
t 0,0088 1,000      

  Woda  m3 0,0045 1,000      
  Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN   0,50 %     
  Sprzęt:         
  Walec statyczny samojez.4-6 t  m-g 0,0013 1,000      
  Razem pozycja:         
  Obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

19 KNR 2-31 
0105-08-
050 

Podsypka cementowo-piaskowa. 
Zagęszczanie mechaniczne. 
Dodatek za każdy dalszy 1 cm 
Obmiar = 37,00 
Krotność = 1,00 
 
 

m2        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,0076 1,000      
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0308 1,000      
  Materiały:         
  Piasek  m3 0,0129 1,000      
  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków  
t 0,0029 1,000      

  Woda  m3 0,0015 1,000      
  Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN   0,50 %     
  Sprzęt:         
  Walec statyczny samojez.4-6 t  m-g 0,0004 1,000      
  Razem pozycja:         
  Obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

20 KNR 2-31 
0511-
0301-050 

Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej kolorowej o grubości 
8 cm układanej na podsypce 
cementowo-piaskowej (Biuletyn 
Informacyjny nr 8/96) 
Obmiar = 37,00 
Krotność = 1,00 
 
 

m2        

  Robocizna:          
  Brukarz III  r-g 0,5213 1,000      
  Robotnik budowlany II  r-g 0,7819 1,000      
  Materiały:         
  Kostki brukowe betonowe 

grub.8 cm,kolorowe  
m2 1,0250 1,000      

  Piasek  m3 0,0818 1,000      
  Cement portlandzki zwykły bez 

dodatków  
t 0,0117 1,000      

  Woda  m3 0,0270 1,000      
  Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN   0,50 %     
  Sprzęt:         
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  Wibrator powierzchniowy  m-g 0,1300 1,000      
  Piła do ciecia płytek  m-g 0,0250 1,000      
  Razem pozycja:         
  Obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

21 KNR 2-
31I 
1003-06-
050 

Regeneracja i powierzchniowe 
zamknięcie nawierzchni 
bitumicznej. Lepiszcze - emulsja 
asfaltowa, kruszywo naturalne 6 
dm3/m2 - analogia masa 
zalewowa w szczelinie 
Obmiar = 4,64 
Krotność = 1,00 
 
 

m2        

  Robocizna:          
  Operator mech.sprzętu 

budowlan.II  
r-g 0,0012 1,000      

  Bitumiarz II  r-g 0,0023 1,000      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0012 1,000      
  Materiały:         
  Emulsja asfaltowa kationowa  kg 1,2400 1,000      
  Piasek  m3 0,0051 1,000      
  Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN   0,50 %     
  Sprzęt:         
  Skrapiarka do bitumu 5000 dm3  m-g 0,0020 1,000      
  Piaskarka samochodowa  m-g 0,0040 1,000      
  Ładowarka 

jednonacz.koł.1,25m3  
m-g 0,0020 1,000      

  Razem pozycja:         
  Obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

22 KNR 2-01 
0314-01-
060 

Ręczne formowanie nasypów 
wokół przepustu  z ziemi leżącej 
na odkładzie z 
korytowania.Grunt kategorii I-II. 
Obmiar = 9,60 
Krotność = 1,00 
 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1786 1,000      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  Obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         
  Razem element:         

 


