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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecaniej (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zggwanych z wykonywaniem umocnienia skarp,
rowow isciekow.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) stanowi oOhewica podstaw
opracowania szczegétowej specyfikacji techniczn8ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbét na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogachiejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiagzanych z umocnieniem skarp, rowo¥ciekow przez:
- humusowanie, obsianie, darniowanie;
— brukowanie;
— zastosowanie elementéw prefabrykowanych.

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1.R6w - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod

1.4.2. Darnina - pfat lub tana wierzchniej warstwy gleby, przdérigtej i zwiazanej
korzeniami rélinnosci trawiaste;.

1.4.3.Darniowanie - pokrycie darminpowierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby
darnina do niej przyrosta.

1.4.4 . Humus - ziemia rdinna (urodzajna).

1.4.5. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem W @apewnienia dobrego
wzrostu trawy.

1.4.6. Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otaczak) lub obrobiony srtalcie
nieregularnym i zaokglonych krawgdziach.

1.4.7.Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w aalglie przemystowym, ktéry po
zmontowaniu na budowie stanowi umochienie rowuskieku.

1.4.8. Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.
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1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paxla
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, Gewi SciekOw obgtymi
niniejsz OST &
- darnina,
— nasiona traw,
- brukowiec,
— mech, szpilki, paliki i pale,
- kruszywo,
- cement,
- zaprawa cementowa,
- elementy prefabrykowane.

2.3. Darnina

Darnire naleey wycina z obszaréw potmonych najbliej miejsca wbudowania.
Ciecie naley przeprowadza przy wyciu specjalnych ptugéw i krojéw. Ptaty lubstay
wycietej darniny, w zalenosci od gruntu na jakimdala uktadane, powinny méeszerokéé¢
od 25 do 50 cm i gruksé od 6 do 10 cm.

Wycieta darnina powinna léyw krétkim czasie wbudowana.

Darnire, jezeli nie jest od razu wbudowana, ngleuktad& warstwami w stosy,
strory porostu do siebie, na wysakonie wiekszy niz 1 m. Ulaone stosy winny hy
utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezm@cych darnig przed
zanieczyszczeniem.

2.4. Nasiona traw

Wyboér gatunkéw traw naky dostosow& do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Zaleca @istosowda mieszanki traw o drobnym,¢stym ukorzenieniu,
spetniajce wymagania PN-R-65023 [9].

2.5. Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11104 [1].
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2.6. Mech

Mech wywany przy brukowaniu powinien byvysuszony, posiadaltugie wiékna
- nie zanieczyszczone trawisémi i ziemi.

Sktadowanie mchu polega na uktadaniu go w stobypltyzmy. Wysoké stosu
nie powinna przekraczd m.

2.7. Szpilki, paliki, pale

Szpilki do przybijania darniny powinny byvykonane z gaki, zerdzi lub drewna
szczapowego. Szpilki powinny byproste, ostro zaciosane. Gr&boszpilek powinna
wynosi od 1,5 do 2,5 cm, a diugood 20 do 30 cm.

Paliki i pale powinny b§wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01 [11].

2.8. Kruszywo
Zwir i mieszanka powinny odpowiadlayymaganiom PN-B-11111 [2].
Piasek powinien odpowia@lavymaganiom PN-B-11113 [3].

2.9. Cement
Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701 [7].

Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701 [7].
Sktadowanie cementu powinnodggodne z BN-88/6731-08 [10].

2.10. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnie rowéw i sciekbw naley stosowa zaprawy
cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14504 [6] iBRM4501 [5].

2.11. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatd¢, ksztalt i wymiary elementéw powinny byggodne z dokumentag;
projektows i SST.
Krawezniki betonowe powinny odpowiadavymaganiom PN-B-14051 [4].

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— réwniarek,
- walcow gtadkich zebrowanych,
— ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobimych,
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— piyt ubijajacych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotysze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport darniny

Darnire mozna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych przed obsypaniemesziemi rglinnej i odkryciem korzonkow trawy oraz
przed innymi uszkodzeniami.

4.2.2.Transport nasion traw

Nasiona traw mmma przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczarych je przed zawilgoceniem.

4.2.3.Transport brukowca
Brukowiec mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.
4.2.4.Transport mchu

Mech mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczarych go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

4.2.5.Transport materiatéw z drewna

Szpilki, paliki i pale mana przewoz dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpiecaaych je przed uszkodzeniami.

4.2.6.Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnrkruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.7.Transport cementu
Cement natey przewozt zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [10].
4.2.8.Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane rama przewoz dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpiecaajch je przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton agimt wytrzymatas¢
co najmniej 0,75 R
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MOQ@O ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno lBywykonywane od gérnej krawdzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa humusu powinnaeg¢ poza gora krawedz skarpy i poza podré
skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemi roslinna powinna wynosi od 5 do 20 cm w zateosci od
gruntu wysgpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powiania warstwy humusu z gruntem, na powierzchnipkar
mozna wykona rowki poziome lub poddem 30 do 45 o gkbokdsci od 15 do 20 cm, w
odstpach co 0,50 1,0 m. Ut@zom warstwe humusu naley lekko zagsci¢ przez ubicie
reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i rowéw tramalezy wykonywa w odpowiednich
warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lubejeisi

Przed przysipieniem do obsiewania nalewykona humusowanie.

Duze powierzchnie terenéw (wysokie nasypyhgikie wykopy) pozbawione ziemi
rolinnej obsiewa s bez ich uprzedniego humusowania, weppodany sposéb:

— powierzchng¢ skarpy i rowu bezpmednio po wysianiu na niej trawy skrapia siod,
przykrywa poacita stomy w ilosci ok. 400 g/, a nasipnie skrapia emulsjasfaltovy
lub asfaltem uptynnionym, w ikai ok. 400 g/

— powierzchng¢ skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywagsjruntem poprzez lekkie
grabienie powierzchni skarpy.

W okresie suszy nalg systematycznie zraszaody obsiane powierzchnie.

5.4. Darniowanie

Darniowanie naley wykonywa wczesia wiosm do kaca maja, a w razie
konieczndci we wrzeéniu i pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powirydadbktadnie wyréwnana, a
w uzasadnionych przypadkach pokryta wagstwmusu.

W okresach suchych powierzchnie darniowanemgi®lewa woda w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni.zkbBp stosowé inne zabiegi chroace
dam przed wysychaniem, zaakceptowane przeyriera.

5.4.1.Darniowanie kauchowe

Dam uktada st pasami poziomymi, rozpoczyngj od dotu skarpy. Pas dolny
powinien by oparty o element zabezpiecmdj podstaw skarpy. W przypadku braku
zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darnimirgen by zagkbiony w dno rowu
lub teren na gbokas¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny nafaiktada& tak, abyscisle przylegaty



8 Umocnienie skarp, rowowsciekow D-06.01.01

do siebie, ale nie zachodzitly na siebie. Powstafgary naley wypeini odpowiednio
przycigtymi kawatkami darniny. Utbom darnirg nalezy uklepa drewnianym ubijakiem
tak, aby darnina od strony korzeni przylegai@le do podiaa.

Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz Rarpsich o
nachyleniu bardzo stromym, ptaty darniny @glerzybic szpilkami, w ilgci nie mniejszej
niz 16 szt./mi nie mniej n 2 szt. na ptat.

5.4.2.Darniowanie w krat

Umocnienie skarp przez darniowanie w kratykonuje st na wysokich nasypach
(powyzej 3,5 m). Darniowanie w kratnalezy wykonywa pasami nachylonymi do
podstawy skarpy podatem 45, krzyzujacymi sk w taki sposéb, aby tworzyty nie pokryte
darnim, kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokumaejn projektows i SST.
Ulozone w kra¢ ptaty darniny naley uklepa ubijakiem i przybt do podiaa szpilkami.

Pola okienek powinny ldyobsiane mieszanktraw spetniajca wymagania PN-R-
65023 [9].

5.5. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje: girzy nachyleniu skarp vigzym od 1:1,5 oraz
w celu zabezpieczenia przed silnym dzialaniem seninprzeptywaicej wody.

5.5.1.Przygotowanie podia
Podtaze pod brukowiec naly przygotowa zgodnie z PN-S-02205 [8].
5.5.2.Podktad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywarubgici od 10 do 15 cm.
Podktad z grubszego kruszywa mgleuktad& ,pod sznur”, natomiast z drobniejszego
kruszywa, dajcego st wyrbwnywa przecaganiem faty, ,pod faf. Po ut@zeniu podkiadu
nalezy go lekko uklepé, ale nie ubija.

Przy umocnieniu rowéwdciekéw na warstwie podktadu z kruszywa’ma utazy¢
warstwe zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i géabod 3 do 5 cm.

5.5.3.Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe stosuje gido umocnienia podstawy skarpy. Krgamiki
uktada st ,pod sznur” tak, aby ich gérne kradzie wystawaty ponad projektowany poziom
dna lub skarpy. Kraggniki uktada st bezpdrednio na wyréwnanym podia lub na
podkiadzie z kruszywa.

5.5.4.Palisada

Palisad (obramowanie powierzchni brukowanej) stosujers gruntach stabych,
plastycznych, ugpujacych pod naciskiem skrajnych brukowcow lub keamikow.

Pale nalgy wbija¢ ,pod sznur” rowno z poziomem gdrnej warstwy bruku.
Szerokd¢ szczelin midzy palami nie powinna przekrac€zh cm.
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5.5.5.Ukfadanie brukowca

Brukowiec naley ukltada na przygotowanym podktadzie wg pkt 5.5.2. Brukawie
uktada st ,pod sznur’ nacigniety na palikach na wysoké od 2 do 4 cm nad
projektowany poziom powierzchni. Uktadanie brukowtaezy rozpoca¢ od uprzednio
wykonanych oporéw-krageznikéw. W przypadku gdy dokumentacja projektowa dhki
oporéw nie przewiduje, natg w pierwszej kolejnéci, po linii obwodu umocnienia, utg¢
brukowce najwgksze. Brukowiec naly uktad& tak, aby szczeliny radzy sisiednimi
warstwami mijaly si i nie przekraczaty 3 cm, a napkszy wymiar brukowca byt
skierowany w podkiad.

Po utaeniu brukowca szczeliny nale wypetnic kruszywem i powierzchaiubi¢
do osigniecia wymaganego poziomu. W przypadku uktadania brugeona podkiadzie z
kruszywa i mchu, szczeliny nale dokltadanie wypehdi mchem, a nagpnie kruszywem i
powierzchng ubi¢ do osigniecia wymaganego poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cemevmaskowej roztaonej
na podkftadzie z kruszywa, szczeliny rmglevypelnic zapraw cementowo-piaskoavo
stosunku 1:2. W okresie gdania zaprawy cementowo-piaskowej powierzehbiuku
nalezy ostont matami lub warstw piasku i utrzymywé w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni.

5.6. Ukladanie elementow prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanynté dimocnienia skarp
i rowow s
— plyty $ciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [[13]

- plyty sciekowe betonowe - typ tréjkny wg KPED-01.05 [13],
— prefabrykatyscieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [13]

Podtaze, na ktérym uktadane ela elementy prefabrykowane, powinno ¢by
zag:szczone do wskaika Is = 1,0. Na przygotowanym podio naley utozy¢é podsypk
cementowo-piaskogv 0 stosunku 1:4 i zagci¢c do wskanika s = 1,0. Elementy
prefabrykowane naly uktad& z zachowaniem spadku podhego i rzdnych scieku
zgodnie z dokumentagcprojektova lub SST.

Spoiny pomgdzy piytami naley wypeinic zapraw cementowo-piaskoa o
stosunku 1:2 i utrzymywaw stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakowykonanych robét i ich zgodsa z
SST, oraz na sprawdzeniu datyzwasci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki
nasion traw.
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6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchniaidavana jest rowna i nie ma
widocznych szczelin i obsugd, czy poszczegdlne platy darniny nie wimiaja sie barwg
charakteryzujca jej nieprzydatnéc oraz czy szpilki nie wystajponad powierzchai

Na powierzchni ok. 1 mnalery sprawdzt szczelnéé przylegania poszczegélnych
ptatéw darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

6.4. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. ¥ powierzchni zabrukowanej i ponownym
zabrukowaniu tym samym brukowceRcistos¢ utozenia uwaa sk za dostatecazn jesli
przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchostanie nie wicej niz 4%
powierzchni niezabrukowanej.

6.5. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskanika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.6,
— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytk& cm,
— odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 npdszczalne: 1 cm,
— roéwndsci goérnej powierzchnicieku - na 100 m dopuszczalny phaé mierzony tay
2m-1cm,
— doktadndgci wypeienia szczelin radzy prefabrykatami - petnagtokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogoine”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umamnjich przez humusowanie,
obsianie, darniowanie, brukowanie,
— m (metr) ut@aonegoscieku z elementéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, SST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrfoi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1mumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, ofisjan

brukowanie obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— pielegnacja spoin,

— uporadkowanie terenu,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 m ulonegoscieku z elementdw prefabrykowanych obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— ew. wykonanie koryta,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— utozenie prefabrykatow,

— pielegnacja spoin,

— uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo nraie do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa rahe do nawierzchni
drogowych. Piasek

4, PN-B-14051 Krawzniki i obrzeza betonowe

5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

6. PN-B-14504 Zaprawa cementowa

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaythu. Skiad, wymagani
i ocena zgodnii

8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zien@magania i badania

9. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiondlirorolniczych

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyea
11. BN-65/9226-01 Kotki faszynowe
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10.2. Inne materiaty

12. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoweotglziemne.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.



