Zasilanie zasobnika z istniejgce;j

instalacji zimnej wody

Naczynie przeponowe DD33

Nowo projektowany zasobnik CWU z

grzatkg elektryczng FISH 400S1
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UWAGI:

-INSTALACJA CWU BEZ ZMIAN

- INSTALACJE CWU OD ZASOBNIKA WPIAC W MIEJSCE
ZDEMONTOWANEGO PODGRZEWACZA ELEKTRYCZNEGO

- LOKALIZACJE PIONU INSTALACJI SOLARNEJ SKORYGOWAC DO
WARUNKOW RZECZYWISTYCH NA BUDOWIE

PS1-

- PRZEWOD ZIMNEJ WODY Z ISTNIEJACEGO PRZYtACZA DO

ZASOBNIKA STALOWY W IZOLACJI PU

- PRZEWOD INSTALACJI SOLARNEJ ZASILANIE Cu W IZOLACJI

KAUCZUKOWEJ

- PRZEWOD INSTALACJI SOLARNEJ POWROT Cu W IZOLACJI

KAUCZUKOWEJ

PION MIEDZIANY W IZOLACJI KAUCZUKOWEJ
ZASILANIE POWROT Z SOLAROW

BUDYNEK SOCJALNY N STADIONIE NFrys.
W KAMIENSKU UL. SPORTOWA3 S-02
Branza: Faza; Skala:

e SANITARNA o 1500
Tytut projektu: Data:
INSTALACJA SOLARNA CWU 06'2011
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