1-Kolektor CosmoSun Basic 2.51

2-Zbiornik c.w.u. FISH 400 S1

3-GRupa pompowa GPSN 70+regulator

4-Naczynie przeponowe z membrang odporng na glikol
6-Zawor odpowietrzajgcy do wody czystej

7-Zbiornik na glikol

Cu@15x1,0

8-Kurek kulowy spustowy

9-Zawér mieszajacy

13-Naczynie przeponowe do c.w.u. DD33 -6bar
14-Manometr

16-Termometr
17-Ztacze samoodcinajgce
18-Grzatka elektryczna 9kW

2,74 l/min

Cu@15x1,0
2,74 l/min

15-Zawér bezpieczenstwa podgrzewacza SYR2115 3/4" 6bar

Oznaczenia

M m - MANOMETR TARCZOWY

T ﬂ - TERMOMETR TARCZOWY
KD -ZAWOR KULOWY - Dn JAK SREDNICA
A”_ - FILTR SIATKOWY - Dn JAK SREDNICA

_ I_ . 9 c.w.u. wigczy¢ do istniejgcej instalacji _N_ - ZAWOR ZWROTNY- Dn JAK SREDNICA
[ES 4800 16
__ =l = . £ s w - KUREK SPUSTOWY- Dn JAK SREDNICA
:’ QL _ _ 5 - TERMOMETR ZANURZENIOWY
K A _ 18" MA.._ - ZAWOR BEZPIECZENSTWA
L | - — — 15 14 Istniejacy zestaw wodomierzowy () -POMPA OBIEGOWA
8} 5 S ko] 1 ZABEZPIECZENIE PRZED NISKIM
2 POZIOMEM WODY
7 . ODPOWIETRZNIK
- PRZEWOD INSTALACJI SOLARNEJ ZASILANIE BUDYNEK SOCJALNY N STADIONIE RS
Cu W IZOLACJI KAUCZUKOWE W KAMIENSKU UL. SPORTOWA3 S-03
ZABEZPIECZYC PLASZCZEM STALOWYM Branza: Faza; Skala:
. , SANITARNA PB
- PRZEWOD INSTALACJI SOLARNEJ POWROT Tyl projeKiu: Data:
CuWw _NO_.>O,__.X>CONC_AO<<m,_ INSTALACJA SOLARNA CWU 062011
ZABEZPIECZYC PLASZCZEM STALOWYM AR o in2. Tomasz Sobolewski, nr upr. LOD/0725/PO0S/07
-PRZEWOD CWU STALOWY W IZOLACJI PU ASYStent g inz. Grzegorz Gala
Sprawdzajagcy: .
L " mgr inZ. Robert Kosela nr upr. 9/01/Wt
PRZEWOD ZIMNEJ WODY ~TUCRYS.
SCHEMAT INSTALAC.I SOLARNE.]




