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SPIS TRECI

Wykaz zagczonych specyfikacji :

1.ST-00.00.00 Wymagania ogdlne

2.ST-01.00.00 Odtworzenie trasy i punktow wysakowych KOD CPV 45233200-1 L.P. 1-18
3.ST-01.02.00 Roboty ziemne KOD CPV 45233200-1 L8

4.ST-02.00.00 Odwodnienie terenu, kanalizacja deszaz80OD CPV 45232452-5 - LP 27-36

ST-00.00.00 Wymagania ogélne

1. CZESC

OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej ST-00.00.0G3s

wymagania ogolne dotygee wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane w

ramach zadania: Budowa odwodnienia boiska wiekifyjmego zlokalizowanego w

miejscowdci Gorzdow, dz. nr ewid. 840/18 i 870/20, gm. Karnsk

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi éz®okumentacji Przetargowej i naleje stosowa w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3.Zakres robdt oblych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogoélne,

wspolne dla poszczegblinych asortymentéw robot.

1.4.0Okrglenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuod@sy od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgeuijagcymi przepisami, stanowty urzdowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarp&oliczngci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzclwnaz ze sposobem ich pokenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym elucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasyzaakceptowane przez Zamawgago,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwgzanych z ocena jakoi materiatéw oraz
robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa nieztdne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja kimje i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera (inspektora nadzoru) Projektant -
uprawniona osoba prawna lub fizyczrgdra autorem dokumentacji projektowej. Przetargowa
dokumentacja projektowa - é@edokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robaot.

Zadanie budowlane - c&eprzedsgwzigcia budowlanego, stanoysa odebna caté¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spatigrzewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie ma polega na wykonywaniu rob6t zwzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub Jejeentu.

1.5.0g06Ine wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodida dokumentacija
projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przel@aWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyadministracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzdne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennitdwy oraz egzemplarz dokumentaciji
projektowej i komplet ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaxcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegb6towych warunkach umowy

1.5.3. Zgodné&t robot z dokumentagijprojektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpraekazane Wykonawcy stanaveize¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione w @mwjednym z nich gobowizujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowje

kolejnas¢ ich waznaosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mie wykorzystywa bleddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotmZamawiajcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.W przypadku rozhieosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatiglzgodne z dokumentacija projektowa i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedha w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowakgja jakd¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na kosztMigvcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawva

realizacji kontraktu ado zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
W cerg umowna.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania rob6t Wykonawcactzie:
a)utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b)podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieeglo przepisow i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub whasrgai spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne ddg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed gdpsm 0so6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammrem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wydwaoy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia. Nie
dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie azgéniu wickszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robot bda miaty aprobag techniczna wydana przez
uprawniona jednostk jednoznacznie okéRjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko. Materiaty, ktoreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &pkaczeniu robot
ich szkodliwag¢ zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zééi wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavidi@y
powinien otrzymé zgodt na ubycie tych materialdéw od wkwych organow administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca ubyt materiatéw szkodliwych dla otena zgodnie ze specyfikacjami, a ich
ubycie spowodowato jakiekolwiek zagemiesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdaleych wigcicielami tych uradzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @Zemajagcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyiehrinstalacii i
urzagdzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja byvykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadorinspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego usz&oidetych
instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspe&ti zainteresowane wiadze orgtdbie z
nimi wspotpracowat dostarcza wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
Wykonawca bdzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkua instalacji
na powierzchni ziemi i ugdzexr podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez
Zamawiajcego.
1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepisow dotyceych
bezpieczéstwa i higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiednia odziedla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.
Kierownik budowy jest zobowrany do spormizenia lub zapewnienie spadzenia, przed
rozpoczciem
budowy, planu bezpiecistwa i ochrony zdrowia uwzglniajac specyfike obiektu i
warunki prowadzenia robét zgodnie z art. 21a ,,PrAudowlanego”.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia umywane
do robo6t od daty rozpoeeia do daty zakiiczenia robét (do wydania potwierdzenia aadaenia przez
Zamawiajcego).
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowgnmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadpblgmenty byly w zadowalggym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie Zamawiaggo
powinien rozpoczé roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowaniecsdo prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowzany jestznac wszystkie przepisy wydane przez wladze centriatniejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorgw jakikolwiek sposéb zvwgzane z robotami iduizie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prdepisvytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idnzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aotizea lub metod i w
sposob cigly bedzie informowé Zamawiajicego o swoich dziataniach, przedstawddjopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty. )
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrodta uzyskania materiatow
Co najmniej na jeden tydzigprzed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekemniatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi spéaesg informacje dotycce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyedterialéw i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prZamawiajcego.
Zatwierdzenie partii materialdw z danegodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegarrédia uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegiddia w sposob goly spetniag wymagania ST w czasie pegt robot.
2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviad wiacicieli i odngnych witadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych wiczagc w tozrodta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrzany dostarcazyZamawiagcemu wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawieeajaporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana psiekie metoglwydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Zamawiggemu. Wykonawca ponosi odpowiedziagl6aa spetnienie wymaga
ilosciowych i jakgciowych materialdw z jakiegokolwiektddta.
2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwadrnie materialtdbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Zamaw@ggo w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibR materiatow mog byé¢
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pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstawa akceptacii
okreslonej partii materiatow pod wzellem jakdci.
W przypadku, gdy Zamawiggy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworngdg zachowane
nastpujace warunki:
a)Zamawiagcy bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawayz groducenta
materialdbw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b)Zamawiajicy bedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdbw przeznaczonych do realiaatjiowy.

2.4. Materialy nie odpowiadgje wymaganiom
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawgapo. Jdi Zamawiapcy zezwoli Wykonawcy
na ubycie tych materiatéw do innych robdt; té dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewaftdowany przez Zamawiagego. Kady rodzaj robot, w ktérym
znajdup sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na whasne ryzyko,
liczac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadedo czasu gdyedla one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdaohowaly swoja jak@ | wkasciwosé do robot i
byty dostpne do kontroli przez Zamawigiego.
Miejsca czasowego skladowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamavd@ym lub poza terenem budowy w miejscach zorganingalia
przez Wykonawe
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacija projektowa lub ST przewiglmazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadZamawiagcego o swoim zamiarze co
najmniej | tydzié przed ayciem materiatu, albo w okresie dazym, jéli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez Zamawjaggo. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatunmiee byé
p&zniej zmieniany bez zgody Zamawjaggo.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spgk uzywany do robot powinien fgy
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiagend wzgédem typdw i ildci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji rob6t, kkseptowanym przez Zamawaaego; w
przypadku braku ustalewn takich dokumentach sgftzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajcego. Liczba i wydajnig sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robat,
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanigddmawiajcego w
terminie przewidzianym umowa. )
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow. Liczba
srodkow transportu dnizie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dlrg/mi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamayazego, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bdzie usuwa na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.
5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigddnie z umowa oraz za jgko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,crazigodné¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot orazepehiami Zamawiagego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i ggnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez Zamawiagego. Nasipstwa jakiegokolwiek pdu spowodowanego przez Wykonawc
w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostagesli wymaga: tego edzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysclkarzez Zamawiacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial§gd za ich doktadng:.
Decyzje Zamawiajcego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdindt kxda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu dec¥ajmawiagcy uwzgkdni wyniki bada
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz. inne czynniki wptywae na rozwzana
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kwestie. Polecenia Zamawiaggo lgda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grdbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
Z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI

ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakai robot

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zatazona jakdé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontroletalakasci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Zamawiggy maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robot zstatliwosciag
zapewniajca stwierdzenig,e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedlkne, Zamawigjcy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dogtarc
Zamawiagcemuswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadawazna
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i ogpadap wymaganiom norm okéé&jacych
procedury bada Zamawiagcy bedzie mi¢ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Zamawigjy bedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacije o
jakichkolwiek niedocignieciach dotycgcych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod

badawczych. Jeli niedocagniecia te lgda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dépije do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoaigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatow.

Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem Baghateriatbw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie probek

Probki lda pobierane losowo. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzis wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgc z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do ballaZamawiagcy bedzie mi¢ zapewniona madiwosé
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamayeiefo Wykonawcadulzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktore kugztpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanprzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdiey.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Zamawiagcego. Probki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez kyniera
bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zathwepy przez layniera.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @aip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogomezna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przeyrirera. Przed przysgpieniem do pomiaréw lub bafia
Wykonawca powiadomi Zamawigjego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub baaaPo
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenpémie ich wyniki do akceptaciji
Zamawiajicego.

6.4.Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywaZamawiajcemu kopie raportow z wynikami badmk najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiab. Wyniki bada
(kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego preego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamagoego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawigy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatovradta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i peedta materiatdw. Zamawiggy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegogrxVykonawe, bedzie ocenia zgodndé
materiatow i robo6t z wymaganiami ST na podstawieikgw bada dostarczonych przez
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Wykonawe. Zamawiagcy maze pobiera prébki materiatléw i prowadéibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Zdi wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Zamawiggy poleci Wykonawcy lub zleci niezateemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych thadibo oprze siwytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodeomateriatow i robét z dokumentacja projektowali 8V takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotvypada i pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawg

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiagcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodriai lub certyfikat zgodnéi z:

- Polskg Normg lub

- aprobag techniczna, w przypadku wyrobdow, dla ktérych rigamowiono

Polskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacja okrdona w pkt. | , ktére

spetniag ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumerdyw\yymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robotthizie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiédav. dokumenty wydane przez producenta, a w raaieeby
poparte wynikami badewykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbada dostarczone
przez Wykonawg Zamawiajcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spekpigich wymagé beda
odrzucone. Oferent powinien doky¢ autoryzacje producenta na dosgdwnonta nawierzchni
syntetycznej.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovgdgzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosvikaica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarszejny budowy. Kady zapis w
dzienniku budowy &dzie opatrzony data jego dokonania, podpisem oddbsa dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsdwego. Zapisy ¢1a czytelne, dokonane trwata
technika, w porgdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw. &alone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumentydh oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamaygiefo. Do dziennika budowy nalewpisywa w
szczegolnéci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawigego harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiggego,

daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanik@ych i ukgajgcych zakryciu,

czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot

podlegagcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wgzki z

warunkami klimatycznymi, zgoddé rzeczywistych warunkow

geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji prajede,

dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i

trakcie wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotycace jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych

bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoinych elementow budowli z poden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsigb

przedi@zone Zamawiajcemu do ustosunkowaniasi
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Decyzje Zamawiacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuj

zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zanagyeego do ustosunkowania sProjektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawinil® wydawania pole@eWykonawcy robot. Dzienniki
budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgednob certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidar Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapeniai jakdci. Dokumenty te stanowi
zakczniki do odbioru robét. Winny lgyudosgpnione na kade zyczenie Zamawiagego.

(2) Dokumenty laboratoryjne

(3)Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczacsbprécz wymienionych w punktach

(1) - (3) nastpujace dokumenty:

a)pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b)protokoty przekazania terenu budowy,

c)urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne wayocywilno-prawne,

d)protokoty odbioru robot,

e)protokoty z narad i ustate

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢a przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweed
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokutderbudowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla

Zamawiajcego. 7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a)odbiorowi rob6t zanikagych i ukgajacych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2.0dbiodr robét zanikagych i ukgajacych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ukgajacych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reaizulegng zakryciu. Odbior robot zanikggych
I ulegajacych zakryciu bdzie dokonany w czasie udwviajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego ppstrobo6t. Odbioru rob6t dokonuje Zamaw@j. Gotowdé
danej czsci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiggego. Odbidr &dzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeokwydi powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajcego.

Jaka¢ i ilosé rob6t ukgajacych zakryciu ocenia Zamawigly na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikow badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmia/
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzed ustaleniami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér poszczegémyvarstw podbudowy

pod trave syntetyczna, potwierdzone przez badania laboraery

7.3.0dbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici robét. Odbioru cgciowego
robét dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiob6t dokonuje
Zamawiajcy.

7.4.0dbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetaggo wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawbudowy z wpisem do bezzwlocznym powiadomienierpigaie o
tym fakcie Zamawiajcego. Odbi6r ostateczny robét ngstw terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamaw@ggo zakaczenia robot i przyicia
dokumentéw. Odbioru ostatecznego robdt dokona Kamigznaczona przez Zamawieggo w
obecndci Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jafaowej na podstawie
przedi@zonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania
robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbiostatecznego robot komisja zapozrazsi
realizacja ustaleprzyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajych i ukgajpcych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robo6t uzupeta@jch i robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pmkoavych lub robo6t uzupetniagych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydaid ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje,jakagé wykonywanych rob6t w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnaehkiacja projektowa i ST z uwzghieniem
tolerancji i nie ma wikszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzd@stwo ruchu,
komisja dokona poicen, oceniagc pomniejszona warfé wykonywanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy. Podstawowym dokumentemmadonania odbioru
ostatecznego robot jest protokot odbioru ostateyamebot sporadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zafzamy przygotowénastpujace
dokumenty:

1.dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionynizami oraz dodatkowa,

jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

2.szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentéw umowy i ew. uzupetnigge lub
zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST

6.deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7.opinie technologiczna spaidzona na podstawie wszystkich wynikow badpomiaréw
zakczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrd z

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot wiécicielom
urzadzen,

9.geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sielerojenia terenu,

10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku gegphej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdgbgotowe
do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgikeca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupgloealzda zestawione wg

wzoru

ustalonego przez Zamawaaggo. Termin wykonania robot poprawkowych i robAtpetniajcych
wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1.Ustalenia ogolne

Podstawa pfatriai jest cena ryczattowa obejmap wykonanie wszystkich rob6t wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioruatdbudowlanych i w dokumentacji projektowej.
8.2.Warunki umowy i wymagania ogolne ST-00.00.00

Koszt dostosowaniagido wymaga warunkow umowy i wymagaogoélnych zawartych w ST-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oitome w ww. dokumentach, a nic wyszczegolnione w
kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane{[dr 89, poz. 414).

Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyj(djP.Nr 2 z 1995 r., poz. 29
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ST-01.00.00 Odtworzenie trasy i punktow wysaiowych

1.CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikadhtecznej ST-01.00.00svymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgaanych z usytuowaniem obiektéw i ich punktéw
wysokasciowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi éz®okumentacji Przetargowej i naleje stosowa w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3.Zakres robot oktych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zeanych ze
wszystkimi czynnéciami umaliwiajgcymi i magcymi na celu potgenie obiektéw inynierskich. W
zakres rob6t pomiarowych, zyzianych z potgeniem obiektow isynierskich i ich punktow
wysokaciowych wchodaz:

b)sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokmavego punktéw gtéwnych osi i

punktow wysokéciowych,

c)uzupetnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczersp,

d)wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych (reperéw roboczych),

e)wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

f) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochraragrzed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiaicy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4.0Okrélenia podstawowe

1.4.1Punkty gtdbwne trasy - punkty zatamania osi trasmkpy kierunkowe oraz

pocatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2Pozostale okidenia podstawoweagszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wagania ogdlne"

1.5.0g6Ine wymagania dotygz robot

Ogolne wym. dotyczce robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1.0g06lne wymagania dotygze materiatdw

Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST-00.00.00
~Wymagania ogdlne"

2.2.Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalestosowad pale drewniane z gwzdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dheijokoto 0,50 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granica roboétziemnychgsiesiztwie punktow zatamania trasy, powinnydéni
srednice od 0,15 do 0,20 m i diugaod 1,5 dol,7 m. Do stabilizacji pozostatych pumktéalezy
stosowa paliki drewniang&rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugm okoto 0,30 m, a dla punktow
utrwalanych w istnigjcej nawierzchni bolce stalovieednicy 5 MRN i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.
»Swiadki" powinny me¢ diugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU

3.1.0gdblne wymagania dotyge sprztu

Ogolne wym. dotycgee sprztu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne"

3.2. Sprzt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego obiektéw i punktow wi@giowych naley stosowé nastpujacy
sprzt:

1.teodolity lub tachometry,

2.niwelatory,

3.dalmierze,

4.tyczki,

5.1aty,

6.tasmy stalowe, szpilki.

Sprz:t stosowany do odtworzenia obiektow i ich punktoysakaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimp pomiaru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0goblne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ajoin

4.2. Transport spetu i materiatdw
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Sprzt i materialy do odtworzenia obiektowzynierskich mana przewoz dowolnymisrodkami
transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Og0dlne zasady wyk. rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wyam#a ogdlne”

5.2.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogaujacymi Instrukcjami GUGIK (od | do 7).
Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacje i wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw. W opaocimateriaty dostarczone
przez Zamawiajcego, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary geodezyjne
niezledne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pom@&powinny by wykonane przez osoby
posiadajce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawzamawiagcego o wszelkich btlach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperémboczych. B¢dy te powinny by usungte na
koszt Zamawiaicego. Wykonawca powinien sprawélzzy rzdne terenu ok&one w dokumentacji
projektowej § zgodne z rzeczywistymi ganymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzie rzeczywiste
rzedne terenu istotnie #6ia sic od rzdnych okrélonych w dokumentaciji projektowej, to powinien
powiadomé o tym Zamawiajcego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie ipow bycz

mieniane przed poelfiem odpowiedniej decyzji przez Zamavgizggo. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z r@nic rzzdnych terenu podanych w dokumentacji projektoweg¢dnych rzeczywistych,
akceptowane przez Zamawgeggo, zostanwykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia Zamawiggego oznaczage roboty dodatkowe w takim przypadku ofiei

Wykonawe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznattze
czasie trwania robot. deli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygego zostanzniszczone
przez Wykonawe swiadomie

lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jesidmane do dalszego prowadzenia robot, to zgstan
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne rdiaigtowej realizacji rob6t nalgzalo
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych dbigk punktéw wysokéciowych

Punkty wierzchotkowe obiektéw i inne punkty giowpawinny by zastabilizowane w sposob trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeakiowhzane do punktow
pomocniczych, poteonych poza granica robét ziemnych. Maksymalna aodégpomicdzy punktami
gtéwnymi na odcinkach prostych nie sgoprzekracza50 m. Zamawiaicy powinien zatay¢ robocze
punkty wysokéciowe (repery robocze) przy kdym obiekcie itynierskim.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi w terenie ptaskim powinmynosé 50 metréw,
natomiast w

terenie falistym i gorskim powinna &pdpowiednio zmniejszona, zaiee od jego konfiguraciji.
Repery robocze natg zalazy¢é poza granicami robot zedanych z wykonaniem obiektéw
towarzyszcych. Jako

repery robocze nmmma wykorzysta punkty state na stabilnych, istnjeych budowlach o obbie
realizacji robot.

O ile brak takich punktéw, repery robocze ngleatary¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, gdzonych w gruncie w sposob wyklucgey osiadanie, zaakceptowany
przez

Zamawiajcedo.

Rz¢dne reperéw roboczych najeokresla¢ z taka doktadniia, abysredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mmm, stogtjiwelacje podwdéjna w nawdaniu do reperéw
panstwowych. Repery robocze powinnydoyyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj
wyrazne i jednoznaczne olélenie nazwy reperuj i jego ¢dnej.

5.4. Odtworzenie usytuowania obiektow

Tyczenie obiektow naky wykona w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dpamezyjne
przekazane przez Zamawjeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingtwowej albo innej
oshowy geodezyjnej, olkdienej w dokumentacji projektowej. Os obiektéw pomyrby¢ wyznaczone
w punktach gtéwnych i w punktach ggednich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej 0020 metréw.

Rz¢dne niwelety punktow pomiarowych nayewyznaczy z doktadnécia do | cm w stosunku do
rzednych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej. Do utrwaleniangtéw
charakterystycznych w terenie natecyc materiatdbw wymienionych w pakt 2.2.
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Usuniecie pali jest dopuszczalne tylko wéwczas, konawca roboét zagpi je odpowiednimi
palami po obu stronach obiektu, umieszczonych poaaica robot.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne"

6.2. Kontrola jakéci prac pomiarowych

Kontrole jakaci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem obiektow i punktéw

wysokdaciowych naley prowadz¢é wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych

GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.09mdbania

0golne”

7.2. Sposbb odbioru robot

Odbidr robo6t zwizanych z odtworzeniem obiektéw w terenie gagie na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu nkoli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Zamawiagemu. )

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1.0gdlIne ustalenia dotyg® podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne
8.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

1.sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi olbiwktpunktow wysokéciowych,
2.uzupetnienie osi obiektéw dodatkowymi punktami,

3.wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych,

4.zastabilizowanie punktow w sposaéb trwaty, ochrahagrzed zniszczeniem i
oznakowanie utatwigge odszukanie i ewentualne odtworzenie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogolne zasady wykonywania prac

geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-3.

Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny bdzGeodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
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ST-01.02.00 Roboty ziemne

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej ST-01.02.0G svymagania dotyege
wykonania i odbioru robét ziemnych

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi éz®okumentacji Przetargowej i naleje stosowaw zlecaniu i
wykonaniu robot

1.3.Zakres robdt oblych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych w czasie w
ramach: wykopy pod fundamenty, rowki pod oliezeatadunek i wywoz gruntu z wykopow wykopy
pod kanalizacje deszczowa

1.4.0krglenia podstawowe

Podstawowe ok#tenia zostaty podane w ST-00.00.00

1.5.0g06Ine wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST-00.00.00

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiatami stosowanymi do wykonania robétetyogh niniejsza specyfikacjactly:

- grunt wydobyty z wykopu,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Roboty ziemne nalsy prowadz¢ r¢cznie oraz przy iyciu nasgpujacego sprgtu mechanicznego:

- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zagszczania,

-zagszczarka, )

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania i ustalenia dotygce transportu okiéono w ST -00.00.00 . Do przewozu
wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziempiasek, pospotka stosowanrgldsamochody
samowytadowcze -wywrotki. yte srodki transportu musza byprawne technicznie.

Transport powinien hijak okre&lono w specyfikacji, dz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajcego. )

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia robot podano w ST-0MQ0.0

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow nale zapozna si¢ z planem sytuacyjno
wysokaciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiaraistniejacych i projektowanych
budynkéw i budowli, wynikami badiageotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projekiyasia
nasypéw i skarp ziemnych, wyznaézarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwaleozenie w
terenie potaenia wszystkich charakterystycznych punktéw prziekpodiuznego i przekrojéw
poprzecznych, zaréwno wykopdow jak i nasypéw , petda ich osi geometrycznych, szeréio
korony, wysokéci nasypow i gtbokasci wykopow, zarysy skarp, punktéw ich przgia z
powierzchnia terenu. Do wyznaczania zarysow roleshaych postugiwésie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jakrostymi przyradami -poziomica, tata miernicza,
taSma itp. przygotowac i oczgi¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wyeidkzew i
krzewbw, wykonanie robo6t rozbidrkowych, istrigych obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogradze
itp., osuszenie i odwodnienie pasrenu, na ktorym roboty ziemneda wykonywane, urgdzenie
przejazdow i drog dojazdowych. Pogkonaturalne powinno stanawmienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgotrézi o wytrzymaitdci powyzej 0,05 Map wg PN-86/B-02480. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych malgozostawd warstwe gruntu ponad zaimne
rzedne wykopu o grukimi co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarkoparki wielonaczyniowej -
15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi -rB0©dchylenia grubi@i warstwy nie powinno
przekraczéa +/-3 cm. Nie wybrana, w odniesieniu do projektoegm poziomu, warstyvgruntu naley
usuny¢ sposobemegcznym lub mechanicznym, zapewnigjm uzyskanie wymaganej doktadobd
wykonania powierzchni podota, beZpednio przed wykonaniem fundamentu lubzghoiem
przewodu.

5.2.Zasypka i zagzczenie gruntu

Do zasypania fundamentéwdian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz fowania
nasypow nalgy wykorzysta& gruntyzwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piasatey
pochodzce z wykopow na oktad lub dowiezione spoza strebpt z wyhczeniem gruntow pylastych,

S13



DB-PROJEKT - PROJEKTOWANIE INSTALACJI WOD KAN, CO | GAZ
tel. 603-035-399, 696-815-820, e-mail bandzierz@gmail.com, badowskae@gmail.com

gliniasto-piaszczystych, pytlowych, lessowych. Zasypalery wykona warstwami metoda podina,
boczna lub czotowa z jednoczesnymeggrgzaniem. Gruldé usypywanych warstw jest zatea od
zastosowanych maszydrodkéw transportowych i winna wyn@és25-35 cm przy zastosowaniu
spycharek i zgarniarek.Do zgggczenia gruntdw natg uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne,
wibratory o gcznym prowadzeniu, ptyty ubiigge w zalenosci od dosgpu do miejsca warstwy
zagszczanej. Wskanik zagszczenia winien wynosil s =1,02. Przy obiektach liniowych przed
zasypaniem dno wykopu naleosuszy i 0czysci¢ z zanieczyszczepozostatych po monta
przewodu. Wyty materiat i sposob zasypania przewodu nie pemigipowodowauszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz ijoveedoszczelnej. Grulsai warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad whiegpzeewodu powinna wyndasco najmniej 0,5 m.
Materiatlem zasypu w oblie strefy niebezpiecznej powinnydygrunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- Idbednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu
powinien by zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggdnym uwzgddnieniem
wykopu pod zcza. Najistotniejsze jest zggzczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach
przewodu. Podbijanie nalg wykona ubijakiem po obu stronach przewodu zgodhRN-B-06050.
Zasyplk wykopu powyej warstwy ochronnej dokonujesgiruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zggzczeniem. Zastosowany sposobesagzenia zasypki wykopow nie powinien
oddziatyw& ujemnie na statecz@dbudynkow i innych budowli oraz istnigjego uzbrojenia terenu.
Za powstate ewentualne szkody odpowialglzie Wykonawca.

5.3. Przygotowanie podta pod warstwy konstrukcyjne

Podtaze gruntowe przed uteniem konstrukcji musi dyzag:szczone zgodnie / wymaganiami
podanymi w normie PN-S-02205. Drogi samochodowdad®oziemne. Grunt pod nawierzchnie
nalezy zagsci¢ do uzyskania wskaika Is= 1,0 chybaze specyfikacja okéa inaczej.

Wilgotnos¢ zag:szczanego zasypu powinnathpwna wilgotndci optymalnej gruntu lub wynosico
najmniej 80% jej wartiei. Dotyczy to gruntéw spoistych. Dla gruntoéw sygkiwarunek ten nie musi
by¢ zachowany. Wartg wilgotnasci optymalnej powinna kiyokreslona laboratoryjnie.

6.0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI

ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00.00.00.

Po wykonaniu wykopu natg sprawdzt, czy pod wzgjdem ksztattu i wykaczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej arag doktadné¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej rmach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu
podlega:

-wykonanie wykopu i podota,

-zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych welmibrwykopu,

-jakos¢ gruntu przy zasypce,

-wykonanie zasypu,

-wykonanie nasypow,

-zagszczenie.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00

Jednostka obmiarowi jest m3 przemieszczania masgieh wraz z formowaniem nasypu, wykopow,
przekopow, zasypek.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00.
Odbioru robo6t ziemnych nalg dokona zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlegasddjakos¢

wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatraei podano w ST-00.00.00
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagabgadania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnem&gfania i badania przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgrane. ,
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BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdka zagszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow

BN-70/8931 -05 Oznaczania wgkika nagnosci gruntu jako podota nawierzchni podatnych.
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ST-02.00.00 Odwodnienie terenu, kanalizacja

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotycge
wykonania i odbioru robét zgkanych z odwodnieniem i kanalizacja deszczowa.
1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jést (lokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét etyich projektem wskazanym w punkcie

1.3.Zakres robot otlych ST

- podegcie kanalizacji deszczowej do zbiornika na wodyzdeewe i wykonanie zbiornika na wody
deszczowe

- budowy instalacji odprowadzenia wéd opadowych

1.4.0Okrélenia podstawowe

1.4.1Siec kanalizacja - uktad pmizonych przewoddw i obiektéwipnierskich, znajdujcych sé
poza budynkami z odprowadzenigaiekow do wylotow kanatdw deszczowych do odbiormikd
1.4.2Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.5.0g6Ine wymagania dotygz robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST
-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" oraz w pakt. 5, STO020.

3.SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotygze sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogolne"

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej i odwodnienia

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej i drana

powinien wykaza sie mazliwosécia korzystania z nagbujacego spretu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek,

- koparek chwytakowych,

- spycharek kotowych,

-sprzitu do zagszczania gruntu.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST - 00.00.00 , Wymaganidrnejé

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Whczenie do kanalizacji deszczowej

Projektuje st budowe instalacji kanalizacji deszczowej wykonana z praéow PVC do kanalizaciji
zewretrznych klasy S 8 kN/m2ezonych za pomacuszczelek gumowych. Projektuje si
odprowadzenidciekow deszczowych do zbiornika na wody opadoweosgmnego w pomg. Wody
deszczowe dla wykorzystywane do podlewania zieleni na tereniektl boiska. Przed punktem
wlaczenia zaprojektowano studnie osadnikowa 1000 rosadnikiem o wysolk&ei 1 m.
5.2.Instalacja kanalizacji deszczowej na terebiekdu

Projektuje sj instalacje kanalizacji deszczowej na terenie dhiekykonana z przewodow

PVC do zbiornika klasy S 8 kN/m3dzonych za pomacuszczelek gumowych.

Srednice, spadki i trasy kanatow przedstawiono gé@zysunkowej.

Dla projektowane] kanalizacji deszczowej przewidgigestudzienki wykonane z rury

karbowanej fi400mm. Dreny projektowanych odwodrieiowych wigczy¢ do projektowanej
instalacji kanalizacji deszczowej rura PVCfil13 @g@ z czscia rys. jako whczenie do studni za
posrednictwem wktadki do nawiercanej in situ.

5.3 Rozwazania projektowe odwodnienia terenu dla boiskaaofigikcyjnego

Projektuje st odprowadzenie wod opadowych i odcinkéw wodmegowych dla

projektowanej areny sportowej boiska wielofunkcgjoae nawierzchni poliuretanowej.;

Dla projektowanej areny sportowej przewidziano atyadzenie wdd opadowych za
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pomo@a systemowego odwodnienia liniowego z pokrywa z tuuge stali ocynkowane;j

na przyktad firmy ACO

5.3 Drena boiska wielofunkcyjnego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny edpda wymaganiom PN-C-89221 lub BN-84/
6366 — 10, tj. by rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wygukowanymi z polichlorku
winylu i odpowiednich dodatkéw metgdvyttaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny migpowierzchng bez gcherzy, powinny b§ obcite prostopadle do osi, w
sposéb umdiwiajacy doktadne ichdczenie.

Szczeliny wlotowe ( szparki podine)powinny znajdow@asie miedzy karbami rurki, powinny Ky
wolne od grudek ( resztek materiatu) i powinny bk wykonane, aby przeptywagia przez nie woda
nie napotykata oporéw. Szczeliny powinnychywnomiernie rozmieszczone na obwodzie i dkego
rurki.

Ztagczki, stuzace do pajczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ickcshie)

Powinny by wykonane z polietylenu wysokdcieniowego , Wymagania dlaaeizki zewmtrznej
powinny odpowiad& BN-84/6366-10.

5.3.1 Materiat filtracyjny i podsypka dla dremia

Jako materiat filtracyjny naky stosowa:

- Zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarerekgzych nk otwory w rurocigu
drenarskim, ktérymi mogty byesido nich dosté o srednicy 0d16 do 32 mm.
Do otwordw tych naley szczeliny stykowe madzy rurkami oraz dziurki i szparki
podiwne w rurkach dziurkowanych.

- piasek gruby o wiellkiei ziaren do 2mm, w ktdrym zawastoziaren osrednicy
wiekszej nz 0,5 mm wynosi hie wcej niz 50% , wg PN-B-02480,

- piaseksredni o wielkdci ziaren do 2 mm, w ktorym zawastoziaren osrednicy
wiekszej niz 0,5 , wynosi nie wicej niz 50%, lecz zawartg ziaren csrednicy
wiekszej niz 0,25 mm wynosi wicej niz 50, wg PN-B-02480,

- tlucze,

- kliniec

Wskaznik wodoprzepuszczaldoi materiatow filtracyjnych (zwlaszcza piasku) povein wynost co
najmniej 8 m/dob, przy oznaczeniu wg PN-B-04492.

Zwiry i piaski nie powinny mié zawartgci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO3 ¢kiszej niz 0,2 %
masy, przy oznaczeniu ich wg PN-B-06714-28.

Piasek powinien odpowiadaymaganiom PN-B-11113,

5.3.2 Geowitdknina

Geowlbknina powinna iy materiatem odpornym na dziatanie wilgoérpdowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bedexg dziur i przerw cigtosci z dobg przyczepnécia
z gruntem, o o charakterystyce zgodnej z dokumgnpamojektows, aprobatami technicznymi i ST.

5.4 Skiadowanie materiatow.
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5.4.1 Skrzynki rozgzapce

Skrzynki rozgczapgce mana sktadowa na otwartej przestrzeni. Powierzchnia sktadowagoainna
by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem@&il opadowych.W przypadku sktadowania
poziomego, pierwszwarstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

5.4.2. Elementy odwodnienia liniowego ACO DRAIN
Elementy odwodnienia typu ACO DRAIN raoa skitadowa tak jak skrzynki rozgczapce.

5.4.3 Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpieczeay je
przed zanieczyszczeniem i innymi rodzajami i frakaj kruszyw.

5.4.4 Rury drenarskie

Rury drenarskie naky przechowywa na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych mass.
Zwoje rur drenarskich natg uktad& ptasko w stosy do wysokoi 4 zwojow w temp. do 25°C, a
powyzej 25 °C do wysokéi 2 zwojow.

Ztaczki naley przechowywa w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikadPrzy
sktadowaniu na odkrytych placach nalehront je przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W
magazynach zamkgtiych temperatura otoczenia nie regrzekroczy 40 °C, a odlegka sktadowania
powinna by niz 1 m od czynnych ugdlzen grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zalec
si¢ uktad& je w warstwach nie przekraczeych wysokdci 5 workow.

5.5 TRANSPORT
5.5.1. Transport kruszyw.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegzaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.5.2. Transport rur drenarskich

Rury z tworzyw sztucznych zabezpieczenie przedspr@aniem i wzajemnym uszkodzeniem,zma
przewoz¢ je dowolnymisrodkami transportu. Podczas zatadunku i wytaduokuie naley ich rzucd.
SzczegOlp uwag naleey zachowa w temperaturze 0°C i mézej. Zhczki w workach i pudtach natg
przewozé w sposob zabezpieczay je przed zgnieceniem.

5.6. WYKONANIE ROBOT
5.6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ ordgkona wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za ponaokotkdw osiowych, kotkdwswiadkéw i kotkdw krawedziowych. W

przypadku niedostatecznej do reperow statych, Wykonawca wbuduje repety tyrsorse ( z

rzegdnymi sprawdzonymi przez sdoy geodezyjne).

5.6.2. Wykonanie drena

Wykopy rowkéw drenarskich dnie umocnionego wykoplezy rozpoca¢ od wylotu rurki drenarskiej
studzienki rozgczapceji prowadzt ku gorze, w celu zapewnieniw wodzie statego odpty@Bzerokéc
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dna rowka drenarskiego powinnachgo najmniej o 5 cm wksza od zewgtrznejsrednicy uktadanej
rury drenarskiej. Nachylenie skarp rowkéw powinngnasic od 10 : 1 do 8 : 1 w gruntach spoistych.

Przed przysfpieniem do ukladania rur drenarskich, dno rowkoéalety oczyci¢ (np. hyzkami
drenarskimi) tak aby woda @ejest) wszdzie gczyta se rOwnomier warstws, nie tworzc zagebien.

Na oczyszczonym dnie nalewykona podsypk z piasku o grubiei 5 cm. Uktadanie dreria zaleca
sie wykona niezwtocznie po wykonaniu rowka. Skrajny , zday najwyej otwor rury naley zastont
odpowiedn zaslepka ( ksztaltly plastykova ) w celu uniemgliwienia przedostawania ¢ipiasku i
czgstek gruntu do wgtrza rury.  Zasada dziatania drenu wymaga dimeenia doptywu do niego
wody gruntowej poprzez otwory ( dziurki, szparkidhgzne) w rurach. Perforowane rury z tworzywa
sztucznego, sztucznego gtadkimi powierzchniami stfkow, naley taczye za pomog specjalnie
produkowanych aczek.

Geowltdkniny mog by¢é zastosowane do owitia przewodu drerawego dziurkowanego
oraz skrzynek rozaszapcych.

5.6.3. Roboty ziemne i uktadanie kanatéw.

Rurociag uktadaw wykopach suchych kombinowanych delgdkasci 1,6 m wgskoprzestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpor, pa@jvg,6 m szeroko-przestrzennychaanach
skarpowatych. Dno wykopu naledoktadnie oczici¢ oraz zaniwelowac. Roboty ziemne dla
projektowanej sieci kanalizacji wykofiagodnie z obovdzujgcymi warunkami technicznymi i
normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instjakd opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowa gibokas¢ dla wyrdwnania dna wykopu i wzmocnienia struktgryntu musi by
wykonana sposobemaznym. Wypoziomowana podsypka o grétiak. 10 cm musi byluzno
utozona i nie ubita, aby zapewnodpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Mateuzayty do
podsypki nie mge zawiera ostrych kamieni i castek statych o wymiarach powsgj 30 mm. Osypka
rurociagow musi zagwarantowadpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powhytavykonana
szybko po stwierdzeniu prawidtow® posadowienia rur. Materiabyty do wykonania osypki
powinien spetri te same warunki co materiat do wykonania podokyp®a rur musi by prowadzona
az do uzyskania gruboi warstwy co najmniej 20 cm (po zggczeniu) powsej wierzchu rury.
Pozostata cz¢ zasypki wykopdw nad osypka nayewykona z gruntu rodzimego. Z gruntu naje
usury¢ duze i ostre kamienie. Przewody z rur PVC aglaktad& przy temperaturze powietrza od +5
do 30 co. Ukfadanie rur me odbywa si¢ na uprzednio przygotowanym pogiorodzimym
odpowiednio zaggzczonym. Montaprzewodow powinien odbywasic na dnie wykopu zachowig
projektowany spadek przewoddéw. Uktadanie wykiona gtbokasci i ze spadkiem zgodnie z@zia
graficzna projektu oraz technologia mantaych rur.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogoélne"
6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przgpieniem do robot

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materiatéw do

betonu i zapraw i ustalirecepg.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowkany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdngobdt w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspekiadzoru. W
szczegOlnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kdnych zalgonych fat celowniczych w nawzaniu do podanych statych

punktow wysokéciowych z doktadngcia do | cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroka, grubaci i zagszczenia wykonanej warstwy podota,

- badanie odchylenia osi rur kanalizacyjnych,

- sprawdzenie zgodioi z dokumentacja projektowa zaémia przewodow, studzienek,

- badanie odchylenia spadku rur kanalizacyjnych,

- sprawdzenie prawidlowai utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikbw zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kdnych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
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- sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykaye powinno wynosi
wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw wykopow w planie nie powinna lwieksze nk 5 cm,

- odchylenie grubgi warstwy podota nie powinno przekraéza3 cm,

- odchylenie szerokai warstwy podota nie powinno przekra¢za3 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleviéegtaici osi utazonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celozych nie powinna przekracza
5 mm,

-rzedne pokryw studzienek powinny bywykonane z doktadrigig do + 5 mm.

- odchylenie rzdnych ut@zonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekraczat | cm.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00\B@nagania

ogolne". 7.2. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarowi jest m (metr) wykonanej kaaajizleszczowej i dresa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00Mmagania ogoélne”

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, @jimaganiami Inspektora
Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w ST - 00.00.00
~Wymagania ogolne".

10.PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1. PN -C -89221 Rury drenarskie karbowane @asgyfikowanego polichlorku
winylu,
2. BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie z polietyll wysokoginieniowego.

9.2. Inne dokumenty
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rugggiw tworzyw sztucznych

2.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Butimo- Montaowych — tom | rozdz. IV —
1989 r. Roboty ziemne
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