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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnienia boiska wielofunkcyjnego

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji odwodnienia terenu boiska przykrytego nawierzchnig poliuretanowg
i odprowadzenia wéd opadowych do zbiornika na deszczéwke.

Przedstawione rozwigzanie ukfadu drenazu nalezy wykonacdla posadowienia ptyty boiska na gruntach o niskiej
przepuszczalnosci wody, gdzie istnieje mozliwoséwystepowania wody na powierzchni boiska.

Drenaz nalezy zastosowacdla gruntéw rodzimych takich jak piaski drobne, piaski gliniaste,

gliny piaszczyste,gliny wszystkich rodzajow oraz ity, czyli generalnie dla

gruntéw o przesigkliwosci wyzszej niz2 min/cm oraz szybkosci filtracji wyzszej

niz30 cm/h. Na dtuzszych krawedziach boiska wybudowac¢

odwodnienie liniowe zgodnie z projektem budowlanym. Przy gruntach o dobrej

przepuszczalnosci i niskim poziomie wdd gruntowych nie trzeba stosowacodwodnienia.
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kosztorys nakitadczy - sanitarka

DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

=

Boisko wielofunkcyjne

10
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kosztorys nakitadczy - sanitarka

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 Boisko wielofunkcyjne
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV |m3
d.1/0317-05 z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokosé do 3 m
28*1.20*1+3.4*4*1*1+2*6.5*2.5 m3 79.700
RAZEM 79.700
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.1/0320-05 kat.gr.ll-1V
28*1.20*1+3.4*4*1*1+2*6.5*2-10.5 m3 62.700
RAZEM 62.700
3|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- |m3
d.1/0214-02 mi samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.111-1V
79.7 m3 79.700
RAZEM 79.700
4/KNR 2-31 Odwodnienie liniowe ACO ze skrzynka odptywows i koszem osadczym m
d.1/0606-01
56 m 56.000
RAZEM 56.000
5|KNR 2-11 Drenowanie niesystematyczne wyk.recznie w terenach nizinnych w gr.kat.ll-lllna |m
d.1/0101-02 gteb. 0.9 m, $r.rur. 11,3 cm (rurki PVC-U)
35.5*3 m 106.500
RAZEM 106.500
6/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.1/0501-01
(28+3.4*4)*0.9*0.1 m?2 3.744
RAZEM 3.744
7/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
28+3.4*4 m 41.600
RAZEM 41.600
8/KNR 2-01 Osadniki piasku - §r. 1000 mm gr.kat.lll szt.
d.1/0621-05 Krotnos¢ = 4
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 400 mm - zamkniecie rurg te-  |szt
d.1/0517-02 leskopowa
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
10 Zbiornik na wody opadowe o pojemnosci 10 m3 o $rednicy 1,5 m i dlugosci 5,70 m |kpl.
d.1|kalk. wikasna |z tworzywa sztucznego.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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kosztorys nakitadczy - sanitarka

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis .jledn.przedm. \ llo s§¢ \ Cena jedn. \ Warto $§¢
1 Boisko wielofunkcyjne
1|KNR 2-01 0317- |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3 28*1.20*1+
d.1/05 gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub 3.4*4*1*1+2*
wyciaggiem recznym gtebokos$¢ do 3 m 6.5*2.5 =
79.700
2|KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gte- [m3 28*1.20*1+
d.1{05 bokosci do 3 m kat.gr.IlI-IV 3.4%4%1*1+2*
6.5%2-10.5 =
62.700
3|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ~ |m3 79.7
d.1/02 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych ziemi kat.!lI-1V
4|/KNR 2-31 0606- |Odwodnienie liniowe ACO ze skrzynka odptywowg i koszem |m 56
d.1/01 osadczym
5|KNR 2-11 0101- |Drenowanie niesystematyczne wyk.recznie w terenach ni- |m 35.5*3 =
d.1|02 zinnych w gr.kat.ll-1ll na gteb. 0.9 m, $r.rur. 11,3 cm (rurki 106.500
PVC-U)
6|KNR 2-18 0501- |Kanaly rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grub.10 cm |m2 (28+3.4*4)*
d.1|01 0.9*0.1 =
3.744
7|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm |m 28+3.4*4 =
d.1/0408-02 41.600
8|/KNR 2-01 0621- |Osadniki piasku - $r. 1000 mm gr.kat.lll szt. 1
d.1{05 Krotnosé = 4
analogia
9/KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 400 mm |szt 4
d.1/0517-02 - zamkniecie rurg teleskopowg
analogia
10 Zbiornik na wody opadowe o pojemnosci 10 m3 o srednicy |kpl. 1
d.1|kalk. wiasna 1,5 m i dlugosci 5,70 m z tworzywa sztucznego.
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kosztorys nakitadczy - sanitarka

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz- Nazwa Warto ¢ Jedn. mia- | llos$¢ jedn. Wska znik Udziat
torysowe ry na jednostk e pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8

Kosztorys

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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kosztorys nakitadczy - sanitarka

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

Kosztorys

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 4612




kosztorys nakitadczy - sanitarka

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 4612

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1 Boisko wielofunkcyjne
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolek- | m3
d.1/0317-05 tory w gruntach suchych kat.IlI-IV z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokosé
do3m
przedmiar = 28*1.20*1+3.4*4*1*1+2*6.5*2.5 =
79.700 m3
- R -
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 262.5916
3.45*0.955=3.29475 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pio- | m3
d.1/0320-05 nowych gtebokosci do 3 m kat.gr.llI-1V
przedmiar = 28*1.20*1+3.4*4*1*1+2*6.5*2-10.5 =
62.700 m3
- R -
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 85.0275
1.42*0.955=1.3561 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3
d.1/0214-02 transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.1lI-1V
przedmiar =79.7 m3
-R--
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.4304
0.0054 r-g/m3
-S -
2*139811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 2.1838
0.0274 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-31 Odwodnienie liniowe ACO ze skrzynka odptywo- m
d.1/0606-01 wa i koszem osadczym
przedmiar =56 m
- R -
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 18.6928
0.3338 r-g/m
- M --
2*12220700 Korytko odwadniajgce szt 56.0000
1 szt/m
3*11601899 piasek m3 2.4080
0.043 m3/m
4*11700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0280
0.0005 t/m
5% 3930000 woda m3 0.3360
0.006 m3/m
6* Skrzynka odptywowa z koszem osadczym mm3 1.7500
0.03125 mm3/m
7*0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 2-11 Drenowanie niesystematyczne wyk.recznie wte- | m
d.1/0101-02 renach nizinnych w gr.kat.ll-ll na gteb. 0.9 m,
$r.rur. 11,3 cm (rurki PVC-U)
przedmiar = 35.5*3 = 106.500 m
- R -
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 48.2445
0.453 r-g/m
- M --
2* Rury drenarskie karbowane z filtrem z wtékna ko- | m 106.5000
kosowego $r. 113 mm
Aprobata COBRTI Instal AT/98-02-0501-01
Aprobata IBDIM AT/2003-04-0499
1 m/m
-8-




kosztorys nakitadczy - sanitarka

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 4612

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
-8 -
3*139100 ciggnik kotowy m-g 1.0863
0.0102 m-g/m
4*139610 przyczepa skrzyniowa m-g 1.0863
0.0102 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o m2
d.1/0501-01 grub.10 cm
przedmiar = (28+3.4*4)*0.9*0.1 = 3.744 m2
-R -
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 0.9189
0.257*0.955=0.245435 r-g/m2
- M --
2*11602197 pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.4568
0.122 m3/m2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. | m
d.1/0408-02 160 mm
przedmiar = 28+3.4*4 = 41.600 m
~-R--
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 14.3520
0.345 r-g/m
- M --
2*15601299 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 42.4320
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02 m/m
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
- S --
4*139599 samochod skrzyniowy m-g 0.3453
0.0083 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 2-01 Osadniki piasku - $r. 1000 mm gr.kat.lll szt.
d.1/0621-05 Krotnos¢ = 4
analogia przedmiar =1 szt.
~-R--
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 279.9678
73.29*0.955*4=279.9678 r-g/szt.
M --
2*/5430099 kregi betonowe szt 4.0000
1*4=4 szt/szt.
3*/1602499 zwir 5-40 mm m3 0.9200
0.23*4=0.92 m3/szt.
4*12380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.4840
0.121*4=0.484 m3/szt.
-8 -
5*135311 zuraw budowlany 0.75 t m-g 19.2400
4.81*4=19.24 m-g/szt.
6*|81121 zespot pradotwérezy 5 kVA m-g 19.2400
4.81*4=19.24 m-g/szt.
7*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 8.0000
2*4=8 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" 0 | szt
d.1/0517-02 $r 400 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
analogia przedmiar =4 szt
-R--
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 9.6800
2.42 r-g/szt
-9-




kosztorys nakitadczy - sanitarka KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
- M --
2*16333499 kineta studzienki z PE szt 4.0000
1 szt/szt
3*/6333899 uszczelka szt 4.0000
1 szt/szt
4*16333299 trzon studzienki rura karbowana m 4.2000
1.05 m/szt
5% 6333499 rura teleskopowa szt 4.0000
1 szt/szt
6% 6330599 pokrywa zeliwna szt 4.0000
1 szt/szt
7*11602199 pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.8000
0.2 m3/szt
8* wktadka IN SITU mm3 8.0000
2 mm3/szt
9* 0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
10*|39531 samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.2800
0.07 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10 Zbiornik na wody opadowe o pojemnosci 10 m3 o | kpl.
d.1l|kalk. wkasna  |srednicy 1,5 m i diugosci 5,70 m z tworzywa
sztucznego.
przedmiar =1 kpl.
- R -
1*/999 Roboty instalacji sanitarnych (LD) r-g 20.0000
20 r-g/kpl.
- M --
2*/5601299 Zbiornik o objetosci 10 m3 + wtaz m 1.0000
1 m/kpl.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
4*139599 samochdd skrzyniowy m-g 24.0000
24 m-g/kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-10 -
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kosztorys nakitadczy - sanitarka

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|Roboty instalacji sanitarnych (LD)

739.9054

RAZEM

Stownie:
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kosztorys nakitadczy - sanitarka

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|wkiadka IN SITU mm3 8.0000
2.|Skrzynka odptywowa z koszem osadczym mm3 1.7500
3.|Rury drenarskie karbowane z filtrem z witékna kokosowego $r. 113 mm |m 106.5000

Aprobata COBRTI Instal AT/98-02-0501-01
Aprobata IBDiM AT/2003-04-0499
4.|piasek m3 2.4080
5.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.4568
6.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.8000
7.|2zwir 5-40 mm m3 0.9200
8.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0280
9.|Korytko odwadniajgce szt 56.0000
10.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.4840
11.|woda m3 0.3360
12.|kregi betonowe szt 4.0000
13.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy Nlub S |m 42.4320
o $r. zewn. 160 mm
14.|Zbiornik o objetosci 10 m3 + wtaz m 1.0000
15. |pokrywa zeliwna szt 4.0000
16. |trzon studzienki rura karbowana m 4.2000
17. |kineta studzienki z PE szt 4.0000
18. |rura teleskopowa szt 4.0000
19.|uszczelka szt 4.0000
20.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:

-12 -
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kosztorys nakitadczy - sanitarka

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|zuraw budowlany 0.75 t m-g 19.2400
2.|ciggnik kotowy m-g 1.0863
3.|samochéd skrzyniowy 5 t m-g 0.2800
4.|samochdd skrzyniowy m-g 24.3453
5.|przyczepa skrzyniowa m-g 1.0863
6./samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 10.1838
7.|zesp6t pragdotwérczy 5 kVA m-g 19.2400
RAZEM

Stownie:
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