SZCZEGOr. KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

SKALA 1:10
KRAWEZNIK BETONOWY O WYMIARACH 15x30cm
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 5cm
LAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM
15 15
1
Yo} N
N
© NN N
e} AN
| N AN \\ N
N N
w| © : : : : : : NN RN o
i . . . . . . L5 BN ~
% NN N
N T BN TN
b N N
N N
KOSTKI BETONOWE BRUKOWE GRAFITOWE GR. 8cm -
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GR. 4—5cm
WARSTWA Z KRUSZYWA tAMANEGO GR. 15cm
FRAKCJA 0-31,5 GR. 5cm
FRAKCJA 31.5-63 GR. 10cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU
SREDNIOZIARNISTEGO 0 K>8m/dobe GR. 15cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA JOANNA OKRASKA
UL. LUKOWA 16 LOK. 4, 93-410 £ODZ
www. e-architekt.pl, tel. 601 36 10 66

Tytut opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYINEGO W MIEJSCOWOSCI GORZEDOW GMINA KAMIENSK

Inwestor: Adres inwestycji:
GMINA KAMIENSK SIE)RKZé5 DI\EI)X\IIQIANA KASPRZYKA
UL. WIELUNSKA 50 DZIALKI NR 870/17,870/18 I 870/20
97-360 KAMIENSK GMINA KAMIENSK
Autor projektu: Podpis:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wkt
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
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