SZCZEGOr. KONSTRUKCYJINY NAWIERZCHNI BOISKA, POYACZENIE Z OPASKA Z KOSTKI ORAZ PILKOCHWYTAMI

ODWODNIENIE LINIOWE WG PROJEKTU BRANZY INSTALACYJNEJ KRAWEZNIK BETONOWY O WYMIARACH 8x30cm KRAWEZNIK BETONOWY O WYMIARACH 8x30cm
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NAWIERZCHNIA POLIERETANOWA GR. MIN. 1,5¢cm

((NAWIERZCHNIA POLIERETANOWA Z PODBUDOWA ELASTYCZNA)

KOSTKA BETONOWA GR. 6cm

WARSTWA KLINUJACA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO O FRAKCJI 4-20 mm GR. S5cm

_£>xﬂs> KONSTRUKCYUNA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO O FRAKCJI 31,5-63 mm GR. 10cm

PIASEK WYMIESZANY Z CEMENTEM W PROPORCJI 4:1 GR. 3cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU ZAGESZCZANEGO WARSTWAMI GR. 25cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU LUB POSPOLKI GR. 10cm

ZAGESZCZONY GRUNT RODZIMY

(GEOWLOKNINA SEPARACYJNO—FILTRACYJNA
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