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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W MIEJSCOWOSCI GORZEDOW, GMINA KAMIE NSK”

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany boiska
wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i pitko chwytami oraz parking na
8 stanowisk wzdluz ulicy Ks. M. Kasprzyka w Gorzedowie, gmina
Kamiensk.

Projekt obejmuije:

- boisko do koszykowki, siatkowki i tenisa ziemnego z nawierzchnig
syntetyczng o wymiarach ptyty 19,10x32,10m oraz pitkochwytami
dtugosci 18m i wysokosci 6m z dwoch krotszych bokéw boiska,

- obrzeza boiska 8x30cm, opaska z kostki szerokosci 50cm, obrzeza
opaski 8x30cm,

- ogrodzenie z paneli wysokosci 200cm wzdtuz ulicy Ks. M. Kasprzyka
oraz wzdtuz boiska na granicy z placem zabaw, brama szerokosci
400cm, furtka szerokosci 120cm, demontaz starego ogrodzenia,

- osprzet boiska: stupki do siatkéwki demontowalne w tulejach, z
ostonami z pianki oraz siatkg catoroczng — komplet,

- osprzet boiska: stupki do tenisa demontowalne w tulejach, z siatkg
catoroczng — komplet,

- osprzet boiska: stupki do koszykowki demontowalne w tulejach, z
ostonami z pianki oraz tablicg, obreczg i koszem z siatkg catoroczng
— komplet,

- nawierzchnie utwardzong pod parking na 8 stanowisk wzdtuz ulicy
Ks. M. Kasprzyka, obrzeza 15x30cm, obrzeza pomiedzy parkingiem
a podjazdem 6x20cm.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustalenia z Inwestorem

- Woypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

- Aktualne normy i przepisy budowlane i sanitarne oraz BHP i ppoz.
- Aktualne normy i przepisy branzowe

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren przeznaczony pod boisko i parking stanowig dziatki nr 870/17,
870/18 i 870/20, przy ulicy Ks. M. Kasprzyka w Gorzedowie, gmina
Kamiensk. Ich powierzchnia wynosi ca 19 862,00m?.

Dziatka stanowi wg Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego tereny oznaczone symbolem ,2UST”, przeznaczone na
ustugi sportu i turystyki, funkcjg dominujgca jest boisko sportowe, korty
tenisowe oraz terenowe urzgdzenia sportowo - rekreacyjne.
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Wijazd na dziatke istniejacy z drogi gminnej — ulicy Ks. M. Kasprzyka.
Dziatki nr 870/18 i 870/20 sg niezabudowane, znajduje sie na nich
boisko trawiaste i ogrodzenie do przebudowy.

Teren opada w kierunku zachodnim, przed wykonywaniem roboét nalezy
uporzadkowac teren oraz go zniwelowac.

4. PROJEKTOWANA ZABUDOWA | ZAGOSPODAROWANIE
DZIALKI

Na terenie dzialek nr 870/18 i 870/20 planuje sie budowe boiska do
koszykdwki, siatkdwki i tenisa ziemnego z nawierzchnig syntetyczng
EPDM oraz czesciowym ogrodzeniem po obwodzie dziatek oraz
pitkochwyty wysokosci 6m i diugosci 18m wzdtuz krotszych bokow
boiska — sg to uzupetniajgce urzadzenia terenowe.

Miejsca parkingowe projektuje sie wzdtuz ulicy Ks. M. Kasprzyka, na
dziatkach 270/17 i 270/18, w ilosci 8 sztuk , co jest wystarczajgce dla
obstugi inwestycji.

Boisko o wymiarach 19,10x32,10m o nawierzchni syntetycznej,
przepuszczalnej dla wdéd opadowych, ogrodzone po obwodzie. Do
wyposazenia tego boiska zalicza sie ruchome kosze do koszykowki
oraz ruchomy zestaw do siatkdwki i tenisa (stupki oraz siatki).
Odwodnienie poprzez drenaz oraz odwodnienie liniowe wzdluz
diluzszych bokéw boiska, odprowadzone do dwoch szczelnych
zbiornikéw na deszczowke, okresowo opréznianych. Sg one traktowane
jako urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — BILANS TERENU

- powierzchnia dzialek ca - 19 826,00 m?
- powierzchnia boiska do koszykéwki i siatkéwki - 613,11 m?
- powierzchnia parkingu - 191,38 m?
- powierzchnia utwardzona — kostka betonowa - 107,52 m?

6. OCHRONA ZABYTKOW

Projektowana zabudowa i dziatka nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALK E

Dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gorniczej i nie podlega
szkodom gorniczym.
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8. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH
| PRZEWIDZIANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA | HIGIENY
ZDROWIA.

Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczen gleby i wod gruntowych
i nie pogorszy ich jakosci, nie jest wymagana na ten rodzaj inwestycji
decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia.

9. OCENA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowe wg rozporzadzenia Min. Infrastruktury kategorii ,I”.

10. ZGODNOSC PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI
Z MPZP

a) Nie projektuje sie nowej zabudowy.

b) Podstawowa funkcja jakga sg tereny ustug sportu i turystyki
zostata zachowana, boisko jest funkcjg podstawowa.

c) Ogrodzenie dziatki azurowe z paneli stalowych usytuowane zostato
w linii rozgraniczajacej dziatek i drogi.

d) Odprowadzenie wéd opadowych: odwodnienie poprzez drenaz oraz
odwodnienie liniowe wzdtuz dtuzszych bokéw boiska, odprowadzone do
dwoch szczelnych zbiornikow na deszczéwke, okresowo oproznianych,
bedacymi urzgdzeniami budowlanymi zwigzanymi z boiskiem.

e) Zostala zapewniona dostepno$¢ calego terenu dla 0so6b
niepetnosprawnych, poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

f) Tereny posiadajg bezposredni dostep do drogi publicznej.

Projektowana zabudowa i zagospodarowanie dziatki sp  etniajq pod
wzgledem  urbanistycznym i architektonicznym  warunki
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Architekt:
mgr inz. arch. Joanna Okraska
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OPIS TECHNICZNY DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO
W MIEJSCOWOSCI GORZEDOW, GMINA KAMIE NSK

1. ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISKA

Boisko syntetyczne do gry w KOSZYKOWKE, SIATKOWKE | TENISA

PODBUDOWA.

Przekroj przez podbudowe:

- koryto (grunt rodzimy),

- warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr.
10cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 4-20mm, gr. 5cm,
Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostalych elementéw terenu za
pomocg obrzezy betonowych 100x30x8cm ustawianych na fawie
betonowej z betonu B10 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy
wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy w poprzek boiska o
wartosci do 1,0%.

NAWIERZCHNIA Z EPDM

Elastyczna warstwa nosna z uzytkowg warstwg EPDM,
wodoprzepuszczalna. System:

Farba do linii
2X Impregnat UV

Warstwa u zytkowa (ok. 6-8 mm)
mata elastyczna - mieszanina kleju poliuretanowego oraz granulatu
EPDM 1-3,5 mm (uktadana ukladarka)

Warstwa elastyczna (ok. 6-8 mm)
mata elastyczna - mieszanina kleju poliuretanowego oraz granulatu z
recyklingu typu SBR 1-4 mm (uktadana uktadarka)

Wymagania:

Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2008, lub aprobata
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan
specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np.
Labosport:
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1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej
producenta.

2.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

3.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem
gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Wokot boiska opaska z kostki betonowej grubosci 6cm, szerokosci
50cm, kolor czerwony. Opaske nalezy oddzieli¢ od pozostatych
elementow terenu za pomocg obrzezy betonowych 100x30x8cm
ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem.
Poza opaskg w zaznaczonej strefie okoto 5m trawa siana.

WYPOSAZENIE SPORTOWE

|. Koszykowka:

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica
180x105cm, obrecz uchylna, siateczka do obreczy. Zestaw musi by¢
demontowalny na czas gry w tenisa.

llos¢: 2 zestawy, wg rys. 02/A i 06/A.

Il. Siatkdwka:

Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania
siatki i mechanizmem naciggowym, siatka catosezonowa, ostona na
stupki przeciw uderzeniu sie gracza np. z pianki.

lloS¢: 2 stupki i siatka, wg rys. 02/A i 04/A.

lll. Tenis ziemny

Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania
siatki i mechanizmem naciggowym, siatka catlosezonowa.

llos¢: 2 stupki i siatka, wg rys. 02/A.

OGRODZENIE DZIALEK

Nalezy zdemontowaé stare ogrodzenie na zaznaczonym na projekcie
zagospodarowania odcinku.

Projektowane ogrodzenie boiska na stupkach stalowych mocowanych
na prefabrykowanej podmurowce betonowej, wysokos¢ podmurowki
zmienna zalezna od rzednych wysokosciowych sagsiednich dziatek,
okoto 30cm.

Wypelnienie z ogrodzenia panelowego. Wysokos¢ ogrodzenia 2m.
Rozstaw stupkow od minimum 2m do maksimum 2,5m. Furtka
systemowa rozwierna jednoskrzydiowa. Szeroko$¢ furtki 1,2m,
wysokos$¢ minimum 2,0m. Brama systemowa rozwierna dwuskrzydtowa
0 szerokosci 4,0m, wysokosci 2,0m.

Pitkochwyty o wysokosci min. 6m na szerokosci 18m symetrycznie
wzdtuz krotszych bokdw boiska.
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Wybrane  ogrodzenie  systemowe  musi  speiniaC  wymogi
bezpieczenstwa i posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Uwaga: Przekrdj stupkow w ogrodzeniu nalezy przyja¢ zgodnie z
wytycznymi przyjetego producenta ogrodzenia.

W strefach wybiegu pomiedzy ogrodzeniem, pitkochwytami a boiskiem
trawa.

Architekt:
mgr inz. arch. Joanna Okraska
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA W CZASIE WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANO-MONTA ZOWYCH

Inwestycja: ,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W MIEJSCOWOSCI GORZEDOW,
GMINA KAMIE NSK”

Lokalizacja: GORZEDOW, UL. KS.M. KASPRZYKA
DZIALKI NR 870/17, 870/18 1 870/20
GMINA KAMIE NSK

Inwestor: GMINA KAMIE NSK
UL. WIELUNSKA 50
97-360 KAMIENSK

Opracowata: MGR INZ. ARCH. JOANNA OKRASKA
Ul. tukowa 16/4, 93-410 £odz

DATA OPRACOWANIA: MAJ 2014
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. PODSTAWA OPRACOWANIA:

=

Projekt architektoniczno-budowlany

2. RMPIiPMB z dnia 28.03.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz. 1126

3. RMPIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiorkowych

4. RMPIPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa

5. RMPIiPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku

stosowania  niektdrych  Polskich Norm i norm branzowych

bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37 Poz. 138

. ZAKRES | KOLEJNO S€ REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty zwiazane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: oswietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne i socjalne pracownikOw, rozmieszczenie sprzetu
ratunkowego 1 pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz
dojazdow pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatow
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajgcych
z przepisébw odrebnych - strefy magazynowania i skladowania
materialdw, wyrobdéw, substancji oraz preparatdéw niebezpiecznych,
urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne — korytowanie pod boisko

Roboty budowlano-montazowe

- wykonanie boiska i biezni — technologia sportowa
Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod
nadzorem osoby uprawnione,;.

H.WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na dziatce nie ma obiektéw budowlanych.
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
NIE PROJEKTUJE SIE

ZAGROZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

- roboty budowlane - montazowe - mozliwos¢ upadku (prace
na wysokosciach), zabezpieczenie drog komunikacyjnych
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SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
| ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM:

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ”
zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu
organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-
montazowych

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem
wykwalifikowane] kadry technicznej, w tym przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia

Przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano montazowych
nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie
objetym planem ,BIOZ” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.

Przed dopuszczeniem pracownikdw do roboét zaklad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ w odziez roboczag i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami  (hetmy, rekawice ochronne) 2z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wystepowania: urazoOw mechanicznych, porazenia
pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku
z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych
z wykonywang pracg. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach
urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzadzenia
powinny by¢ sprawne i posiadac¢ atesty.

W czasie trwania rob6t codziennie przeprowadza¢ dla oséb
zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktGrego
nalezy omowi¢ sposéb prowadzenia robdt, wystepujgce i mogace
wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego,
wykazu numerow telefonéw i adreséw najblizszego punktu opieki
lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki srodkéw i urzadzenh
przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze
(gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty i koce gasnicze).

Nalezy wykonac i oznakowaé¢ drogi ewakuacyjne, komunikacje i dojazd
dla wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég nie wolno
zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywac¢ na cele skiadowania, muszg
by¢ one w kazdej chwili dostepne.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Joanna Okraska



