LOKALIZACIA StUPKOW DO SIATKOWKI
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PRACOWNIA PROJEKTOWA JOANNA OKRASKA
UL. LUKOWA 16 LOK. 4, 93-410 £t ODZ
www. e-architekt.pl, tel. 601 36 10 66

Tytut opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYINEGO W MIEJSCOWOSCI GORZEDOW GMINA KAMIENSK

Inwestor:
GMINA KAMIENSK
UL. WIELUNSKA 50
97-360 KAMIENSK

Adres inwestycji: )
GORZEDOW

UL. KS. MARIANA KASPRZYKA
DZIALKI NR 870/17,870/18 1 870/20

GMINA KAMIENSK

i >:ﬁo_“_m_ﬂ\o_w_m.w_wnm_"\.n_‘._. u0>22> .O_A_vax? . c_uw. nr 57/00/WL Podpis:
UWAGA: ZASTOSOWAC TYPOWE StUPKI W TULEJACH Z ZAKRYWKAMI, W specjalnosc architeltoniczne] bez ograniczen
ZAFUNDAMENTOWANE NA GLEBOKOSC MINIMUM 80cm,
STOSOWAC SCISLE SPECYFIKACIJE MONTAZU WYBRANEGO PRODUCENTA.
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
Detal boiska do siatkéwki 04/A No_,\_Hﬁ? 1:100/10




