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PABIANICE, KWIECIEN 2014

OSWIADCZENIE

DOTYCZY PROJEKTU;

BUDOWA ODWODNIENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O
NAWIERZCHNI POLIURETANOWE]J W GORZEDOWIE,
DZ. NR EWID. 870/18, 870/20, GM. KAMIENSK

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SPORZADZILEM
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNE].

SPORZADZONY PROJEKT POSIADA STOPIEN SZCZEGOLOWOSCI ORAZ ZAKRES
RZECZOWY ZGODNY Z WtASCIWYMI PRZEPISAMI ROZPORZADZENIA MINISTRA
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 27 KWIETNIA
2012 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU
BUDOWLANEGO/ POZ. 426/ I StUZY WYLACZNIE PROCEDURZE UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWE /LUB ZGLOSZENIA BUDOWY/.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjoym:

tOD-TH7-4DF-YNG *

Pani Joanna ARENTOWICZ o numerze ewidencyjnym £OD/1S/0562/02

adres zamieszkania t6dz ul. Zbaraska 17 m. 40, 93-212 t6d?

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-06-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-10 roku przez:

Grzegorz Cieéliniski, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowejlzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postadi
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifik: ego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC Z
ORYGINALEM

* Wenyfikacjg poprawnodci danych w niniejszym zaswiadcze niu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polkskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa.
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. Joanna Arentowicz

- .Ob'pwll-el(kl) = lw-;-ﬁq e e Jeat pauminioupind dos

1. sporzadzania projektéw w zakresie ograniczonym do ‘'instalacji
wod.-kan., co i gaz, wentylacji i klimatyzacji.

2. w budownictwie oséb fizycznych do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji craz oceniani
i badania stanu technicznego w zakresie ograniczoaym do
instalacji wod.-kan, co i gaz - wentylaqji i klimatyzacji.

Z-ca Derekio-d Yydzia

mgr W Kructhisk

ZA ZGODNOSC Z
ORYGINALEM
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BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Czes¢ opisowa
1 Przedmiot i zakres opracowania
2  Podstawa opracowania
3 Instalacja odwodnienia terenu boiska
3.1 Rozwigzania projektowe odwodnienia terenu
3.2 Obliczenie iléci wody odbieranej przez odwodnienie liniowe
3.3 Obliczeniesrednic odcinkow kanatu zbiorczego
34 Roboty ziemne, uktadanie kanatéw i koryt odwodradimiowego

4  Uwagi kaaicowe

Zalaczniki:
1. Oswiadczenie

2. Uprawnienia i przynalaos¢ do Izby Projektowej

Czesé graficzna

1. Profil kanalizacji deszczowej

1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnieniakaowielofunkcyjnego.
Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji odmenia liniowego boiska i drenéw pod
boiskiem oraz odprowadzenia wéd opadowych do zikama wody opadowe.

Woda ze zbiornikadulzie wykorzystywana do podlewania zieleni zgromaef@aokoét boiska.

2 Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora,

e P.B. architektury,

e plan sytuacyjny 1:500,

e obowigzujace przepisy i normy,

« katalogi techniczne producentéw

3 Instalacja odwodnienia terenu boiska
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3.1 Rozwigzania projektowe odwodnienia terenu.

Projekt obejmuje odprowadzenie wdd opadowych phgigka wielofunkcyjnego o wymiarach
19,10 x 32,10 m pokrytego nawierzchnia poliuretam@umow, o grubdci 10mm.

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych na shieny do odwodnienia liniowego
prowadzonego wzdiudtuzszych bokéw boiska.

Zaprojektowano dwa ggi odwodnienia liniowego typu ACO-DRAIN (system VASG) kady
o catkowitej dtugéci 31 m. Zamontowa odwodnienie liniowe o szeroka wewrgtrznej 100mm i
wysokdaici wynikajacej ze spadkéw. Spadki wynikdeda z montau poszczegolnych elementow
systemu. Spadki prowadzd¢da do skrzynki odptywowej z koszem osadczym z odgiywosrednicy
160mm zamontowanej centralnie. Koryta przykrysztemzeliwnym w podiine mostki o klasie
obcigzenia B-125.

Dodatkowo pod boiskiemebla umieszczone trzy nitki drendw. Instakagrenarsk pod ptyta
boiska wykona z rury drenarskiej karbowanej PVC-Umrednicy 113 mm ze spadkiem 0,3% w stron
rury kanalizacyjnej zbiorczePrena nalezy wykon& z rur drenarskich fi 113 w otulinie. Dla
gruntéw z drobnych piaskéw nalezastosowaotuling z geowtdkniny, dla gruntow gliniastych
otuling z widkna kokosowego. Drenaktada& w obsypce z kruszywa ptukanego o granulaciji

6-32mm.

Kazdy dren uktadéaw wykorytowaniu w gruncie rodzimym z przykryciemmmalnym 40 cm
nad wolnym, z&lepionym kacem. Rury uktada w rozstawie pokazanym na projekcie
zagospodarowania terenu.

Projektowane dreny wtzy¢ do dwdch przewoddw zbiorczych kanalizacji deszajavur PVC
o srednicy 160 mm. Wiczenia wykonéza parednictwem wkiadki in situ do studni inspekcyjnyt®0
mm.

Sposbb wiczenia przedstawiono w gzi rysunkowej niniejszego opracowania. Studzienki D
D4 osrednicy 400 mm z witazameliwnym klasy A. Studzienka D5 to studnia osadnikawérednicy
1000 mm.

Zastosowa rury drenarskie karbowane PVC-U z filtrem z widlgyantetycznego. Rury zbiorcze
wykona: z rur PVC do kanalizacji zewtrznej klasy S 8 kN/mtagczonych za pomacuszczelek
gumowych. Potgenie, dtugéc i projektowane spadki przedstawiono vz rysunkowe;.

Wody deszczowe odprowadzdo zbiornika na wody deszczowe wypamaego W pomg z
ptywakiem. Zbiornik o pojemri@i 10 m3, srednicy 1,5 m, i diugei 5,7 m. Wody deszczowe
wykorzystywane &da do podlewania zieleni.
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3.2 Obliczenie ilosci wody odbieranej przez odwodnienie liniowe i

drenay.

Obliczen ilosci odprowadzanej z boiska wody deszczowej dokomaump zataeniu deszczu o
prawdopodobigstwie wystpowania p=20% ( C=5) raz na piec lat i czasie tiwd® min. q= 130
I/'s/ha- wyznaczone ngitenie deszczu dla C=5i t=15 min. A= 0,062 ha - peaéhnia boiska
9= 0,7 - wspotczynnik sptywu powierzchniowego
Catkowita ilas¢ wody opadowej wyniesie:

Q = gxAxg9 =130 I/s/ha x 0,062 ha x 0,7 = 5.60 I/s

Wody deszczowe odprowadzangl¥do zbiornika na wody opadowe.
Wymagana pojemr$é zbiornika 5,60x60x15=5,04 inZe wzgkdow

bezpieczastwa przygto zbiornik o pojemnézi 10 n?.

3.3 Obliczenie srednic odcinkbw kanatu zbiorczego.

Maksymalny przeptyw z boiskatizie wynosit 5.60 I/s. Zastosowany kanat PVC 160 ahoaony

ze spadkami podanymi na profilu pozthym odwodnienia.

3.4 Roboty ziemne, uktadanie kanatow i koryt odwodnienia liniowego.

Rurocig i odwodnienie liniowe ukfadaw wykopach suchych. Dno wykopu najedoktadnie
oczysci¢ oraz zaniwelowa Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizagjkona zgodnie z
obowigzujacymi  warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-0605BN-83/8836-02 oraz
instrukcjami opracowanymi przez producenta rurwodnienia liniowego. Dodatkowaegokasé¢ dla
wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury grumbusi by wykonana sposobengaznym.
Wypoziomowana podsypka o griisook. 15 cm musi byluzno utazona i nie ubita, aby zapewni
odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materigyty do podsypki nie mae zawierd ostrych
kamieni i castek statych o wymiarach powsj 30 mm. Obsypka ruragidw musi zagwarantowa
odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powitnyd wykonana szybko po stwierdzeniu
prawidtowaci posadowienia rur. Materiatzuty do wykonania obsypki powinien speinie same
warunki, co material do wykonania po#éo Obsypka rur musi Byprowadzona ado uzyskania
grubdci warstwy, co najmniej 20 cm (po zsgczeniu) powsej wierzchu rury. Pozostata czezasypki
wykopéw nad obsypka nafe wykona z gruntu rodzimego. Z gruntu najeusuné dwze i ostre
kamienie. Przewody z rur PVC najeuktada przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C. Uktalan
rur maze odbywa si¢ na uprzednio przygotowanym pogtorodzimym odpowiednio zggzczonym.

Montaz przewodow powinien odbywasic na dnie wykopu zachowag projektowany spadek
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przewodow. Uktadanie wykokana gebokdsci i ze spadkiem zgodnie zgzia graficzna projektu oraz

technologa montau tych rur. Odwodnienia liniowe montowagodnie z wytycznymi producenta.

4 Uwagi koncowe

- Wykonawstwo oraz odbiory rob6t wykohagodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych - mortawvych - cz. l1".

- Materiaty wyte do budowy powinny posiaélatosowngwiadectwa jakéci stwierdzajce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

- W razie koniecznéi podejmowania decyzji w sprawach niegb¢h niniejszym opracowaniem
nalezy porozumié sie z projektantem opracowggym dokumentacje.

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskibe( U. 94/24/83).

Projektant
mgr inz. Joanna Arentowicz
Sporadzapcy:

mgr inz. Dawid Bandzierz
Tel. 603-035-399
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