Zalycznik do Zarzgdzenia Nr 106 Burmistrza Gminy Szeta Obrony Cywilnej Gminy z dnia

17 listopada 2011 r.

W sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowan publicznych urzadzen
zaopatrzenia w wode do funkcjonowania w warunkach specjalnych.

Dokumentacja zapewnia funkcjonowanie urzadzen zaopatrzenia w wode w warunkach

specjalnych.

1. Czgs¢ opisowa powinna zawierac:
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b)
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2. Czesé
a)

b)
c)

d)
e)
f)

zaopatrzenie wody w warunkach normalnych i w okresie ograniczonych dostaw

( ilosci niezbedne 1 minimalne),

zestawienie publicznych urzadzen zaopatrzenia w wode i ich charakterystyke
techniczng, w tym dane dotyczace wyposazenia w zespoly pradotworcze ich ilo§é
i moc, ilo§¢ chloratoréw, pomp itp.,

okreslenie brakujgcych ilodci ( réwniez w ujeciu procentowym zaspokojenia
potrzeb) w zakresie:

ilodci 1 wydajnosci uje¢ wody i studni awaryjnych,

ilosci i mocy zespoldw pradotwérezych,

innych urzadzen i materiatow np. pomp gigbinowych itp.,

dane dotyczace zapewnienia warunkdéw ochrony zalogi 1 urzadzen,

opis przysposobienia publicznych urzadzen zaopatrzenia w wodg do pracy w
warunkach specjalnych,

wykaz prac wyniklych z zalozonego sposobu przysposobienia w rozbiciu na
poszczegblne stany gotowosci,

opis czynnosci niezbg¢dnych do wykonania w przypadku wystapienia skazenia
oddzielnie dla kazdego rodzaju skazen wraz z podaniem wielkosci dawek
przewidzianych do stosowania reagentéw i sposobu ich dawkowania,

bilans potrzeb materialowych i sprzetu technicznego z okre$leniem czasu ich
kompletowania, sposobu i miejsca magazynowania i dyslokacji,

rodzaj i sktad stuzb wodociggowych niezbe¢dnych do obstugi w stanie pelnej
gotowosci,

opis organizacji facznosci w stanie petnej gotowosci dla potrzeb powiadamiania o
skazeniu wodociagu,

inne — stosownie do potrzeb podejmowania decyzji w zakresie planowania i
realizacji zaopatrzenia ludnosci w wodg w warunkach specjalnych.

graficzna powinna zawierac:

schemat wodociggu z zaznaczeniem charakterystycznych elementéw niezbgdnych
przy jego pracy w warunkach specjalnych,

rozmieszczenie studni awaryjnych istniejgecych oraz planowanych do wykonania,
rozmieszczenie zespoléw pradotworczych stacjonarnych i przewoznych,
chloratoréw itp.,

niezbedne plany z okresleniem zamknigé i przetaczen wynikajacych z zatozonego
przysposobienia w zaleznosci od rodzaju skazenia,

niezbedne rysunki techniczne pozwalajace na realizacjg przysposobienia
wodociggdéw w poszczegdlnych stanach gotowosci,

inne - stosownie do potrzeb.
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